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หรือเคร่ืองหมายการค้าของ Sharp Corporation

คู่มือการใช้งาน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์

ของชาร์ปเพ่ือให้การใช้เคร่ืองปรับอากาศเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 

ก่อนการใช้งาน
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ค�ำเตือน

•	ห้ามดึง หักหรืองอสายไฟของเครื่องปรับอากาศ จะมีผล

ท�ำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุ

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

•	ไม่ควรให้ร่างกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่อง

โดยตรงเป็นเวลานาน อาจจะมีผลกับสุขภาพได้ 

•	ควรแน่ใจว่าได้ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมกับสภาพ

ร่างกายของทารก เด็ก คนชรา คนป่วย หรือคนพิการ

•	ห้ามสอดสิ่งของเข้าไปในตัวเครื่อง อาจจะท�ำให้เกิดการ

	 บาดเจ็บได้ระหว่างที่พัดลมท�ำงานที่ความเร็วรอบสูง

•	ต่อสายดินของเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง ห้ามต่อ

สายดินเข้ากับท่อก๊าซ ท่อน�้ำ สายล่อฟ้าหรือสายดิน

ของโทรศัพท์ การต่อสายดินที่ผิดวิธีจะท�ำให้เกิดไฟฟ้า

ลัดวงจรได้

•	ถ้าเกิดอาการผิดปกติกับเครื่องปรับอากาศ (เช่น มีกลิ่น

ไหม้) ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที และปิด Breaker 

•	ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการต่อสายส่งก�ำลังไฟ การ

ต่อสายที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟ ปลั๊ก 

และก�ำลังไฟที่ไม่เหมาะสม จะมีผลท�ำให้เกิดความร้อนสูง

และเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้

•	เมื่อมีการเปลี่ยนสายไฟ ต้องใช้เฉพาะสายไฟที่ท�ำจากผู้ผลิต

	 เดียวกันและมีคุณสมบัติเหมือนกัน ต้องปรึกษาชาร์ป 

หรือตัวแทนจ�ำหน่ายเท่านั้น

•	ห้ามสาดน�้ำหรือฉีดน�้ำเข้าไปยังตัวเครื่องโดยตรง จะท�ำให้

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้

•	ห้ามท�ำการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบ�ำรุงตัวเครื่อง

	 ปรับอากาศด้วยตัวเอง การกระทําที่ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุ

	 ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร น�้ำรั่ว หรือเกิดไฟไหม้ได้ ควรปรึกษา

ตัวแทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการชาร์ป เมื่อต้องการติดตั้ง 

เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบํารุง

ข้อควรระวัง

•	ควรเปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศในห้อง โดย

	 เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ที่่ใช้ก๊าซ การหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดี

	 จะมีผลท�ำให้เกิดการขาดออกซิเจนได้

•	ห้ามกดปุ่มใดๆ ขณะที่มือเปียก อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

•	เพื่อความปลอดภัย ควรปิด Breaker ทุกคร้ังเมื่อไม่ใช้

	 เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

•	ตรวจสอบตัวเครื่องปรับอากาศตัวนอกบ้านว่าติดตั้งอยู่ใน

สถานที่ที่เหมาะสมและมั่นคงแล้ว

•	ห้ามวางสิ่งของหรือเหยียบเครื่องปรับอากาศตัวนอกบ้าน 

สิ่งของหรือคนอาจตกลงมาท�ำให้เกิดความเสียหายหรือ

	 บาดเจ็บได้

•	เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบให้ใช้ในที่พักอาศัย ไม่เหมาะ

ส�ำหรับใช้ในสถานที่อื่น เช่น คอกเลี้ยงสัตว์ หรือเรือนเพาะช�ำ 

•	ห้ามวางแจกันที่มีน�้ำบนตัวเครื่อง ถ้าน�้ำหกใส่ตัวเครื่องจะ

ท�ำให้ความต้านทานทางไฟฟ้าเสื่อมลงและอาจมีผลท�ำให้

	 เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

•	ห้ามปิดกั้นทางเข้าออกของลมที่ตัวเครื่องปรับอากาศ 

	 จะท�ำให้เครื่องท�ำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

•	ต้องปิดเครี่องปรับอากาศ และปิด Breaker ทุกครั้งก่อน

การซ่อมบ�ำรุงหรือท�ำความสะอาดเครื่อง การซ่อมบ�ำรุงหรือ

การท�ำความสะอาดในขณะพัดลมท�ำงานอยู่อาจท�ำให้เกิด

การบาดเจ็บได้

•	เครื่องปรับอากาศนี้ไม่ควรใช้งานโดยบุคคลที่มีลักษณะ

ทุพพลภาพ, ผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือประสาทสัมผัส 

หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กๆ) เว้น

เสียแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในการใช้

งานเครื่องปรับอากาศจากผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องความ

ปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้ เด็กๆ ควรได้รับการดูแลเพื่อ

ให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นเครื่องปรับอากาศนี้

•	เลือกใช้ก�ำลังไฟและความถ่ีให้ถูกต้อง การใช้ก�ำลังไฟและ

ความถ่ีไม่ถูกต้อง จะท�ำให้อุปกรณ์เสียหายและอาจเกิด

	 เพลิงไหม้ได้

•	ห้ามติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในที่ซ่ึงอาจมีการร่ัวของก๊าซ 

อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ ควรติดตั้งในที่ที่มีฝุ่น ควันและ

	 ความช้ืนในอากาศน้อย  

•	จัดวางท่อน�้ำทิ้งให้ระบายน�้ำได้สะดวก การระบายน�้ำที่ไม่

	 เหมาะสมจะท�ำให้เกิดน�้ำรั่วได้ ท�ำให้ห้องเปียกและเกิด

	 ความเสียหายกับเครื่องใช้อื่นๆ ได้

•	ควรติดตั้ง Breaker เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ภาษาไทย

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน 

ควรเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ ในที่ปลอดภัยเพื่อความสะดวก

ในการอ้างอิง

ข้อสำ�คัญด้านความปลอดภัย  
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ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

ตัวในบ้าน

ตัวนอกบ้าน

	1	 ช่องลมเข้า

	2	 หน้ากาก

	3	 แผ่นกรองอากาศ

	4	 ปุ่มท�ำงานอัตโนมัติ

	5	 ช่องรับสัญญาณรีโมท

	6	 แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำ

	7	 แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา

	8	 ช่องลมออก	

	9	 ไฟแสดงการท�ำงาน (สีแดง  )

10	 ไฟแสดงการตั้งเวลาท�ำงาน (สีส้ม  )

11	 ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (สีน�้ำเงิน )

		  (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

12		 ช่องลมเข้า

13		 ท่อน�้ำยาและสายไฟระหว่างตัวในบ้านและนอกบ้าน

14		 ท่อน�้ำทิ้ง

15		 ช่องลมออก

ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

1
2
3

4

5

6

10
9

8
7

10
9

11

รุ่น BX รุ่น PBX

AU-PBX10, AU-BX10 12

13
14

15

12

13
14

15

AU-PBX13, AU-BX13
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ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

	 1	 ช่องส่งสัญญาณรีโมท

	 2	 หน้าจอแสดงผล

	 3	 ปุ่มควบคุมพลาสม่าคลัสเตอร์

     		 (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

	 4	 ปุ่มท�ำงานเต็มก�ำลัง

	 5	 ปุ่มเปิด/ปิดการท�ำงาน

	 6	 ปุ่ม BABY MODE

	 7	 ปุ่มระบบล็อคออนเซ็นเซอร์

      	 (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

	 8	 ปุ่มควบคุมระบบความเย็น

	 9	 ปุ่มเลือกความเร็วพัดลม

	 10	 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

	 11	 ปุ่มเลือกหมวดการท�ำงาน

	 12	 ปุ่ม SWING  

(  : สูง-ต�่ำ)

	 13	 ปุ่ม ECO

	 14	 ปุ่มตั้งเวลาเปิด

	 15	 ปุ่ม BEST SLEEP

	 16	 ปุ่มตั้งเวลาปิด

	 17	 ปุ่มรีเซต

	 18	 ปุ่มยกเลิกการตั้งเวลา

	 19	 ปุ่ม SWING 

		  (  : ซ้าย-ขวา)

		  (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

	 20	 ปุ่มการท�ำงานด้วยระบบท�ำความสะอาด 

		  อัตโนมัติ 

		  (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

รีโมทคอนโทรล

หน้าจอแสดงผล

	 1

	 2

	 6
	 5

	 4
	 8
	 9

	10

	11

	15
	14
	13
	12

	18
	17
	16

SENSOR

	 1

	 2

	 4
	 3

	 5

	 7
	 8

	 6

	10

	 9

	11
	12
	13
	14

	16
	15

	17
	18
	19
	20

รุ่น BX รุ่น PBX

	22	21

	26
	25
	24
	23

	29
	28
	27

30

32
31

21 	สัญลักษณ์การท�ำงานเต็มก�ำลัง 

22 	สัญลักษณ์แสดงหมวดการท�ำงาน

    อัตโนมัติ / การท�ำความเย็น / ลดความช้ืน

23 	สัญลักษณ์ BABY MODE 

24 สัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

25	 สัญลักษณ์ SELF CLEAN (ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

26	 สัญลักษณ์ ECO

27	 สัญลักษณ์ควบคุมระบบท�ำความเย็น

28	 สัญลักษณ์ BEST SLEEP

29	 TIMER ON / TIMER OFF Indicator

30	 TEMPERATURE Indicator

31	 สัญลักษณ์ TRANSMITTING

32	 สัญลักษณ์แสดงความเร็วพัดลม

		  : อัตโนมัติ	  : เลือกปรับด้วยตัวเอง
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การใส่แบตเตอรี่
ใช้หมวดการท�ำงานนี้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้

การเริ่มท�ำงาน

กดปุ่ม AUX

•	ไฟแสดงการท�ำงานสีแดง  (  ) จะติดสว่างและเคร่ือง

จะเร่ิมท�ำงานในหมวดอัตโนมัติ

•	ความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการท�ำงาน

กดปุ่ม AUX อีกคร้ังหนึ่ง

•	ไฟแสดงการท�ำงานสีแดง (  ) จะดับลง

การประหยัดพลังงาน

ข้อแนะน�ำส�ำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อใช้

เครื่องปรับอากาศ

ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม

•	การปรับอุณหภูมิให้ต�่ำกว่าระดับความเย็นที่ต้องการ 

	 จะท�ำให้ส้ินเปลืองพลังงานมากข้ึน

ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดและกระแสลมโดยตรง

•	ป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องโดยตรงขณะท�ำความเย็น 

	 จะช่วยลดการใช้พลังงาน

•	ปิดหน้าต่างและประตูให้เรียบร้อยขณะท�ำความเย็น

ท�ำความสะอาดแผ่นกรองเพ่ือเคร่ืองปรับอากาศจะได้

ท�ำงานเต็มประสิทธิภาพ

ถอดสายไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งานเคร่ืองเป็นระยะ 

เวลานาน  

•	เคร่ืองตัวในบ้านจะยังใช้ไฟอยู่เล็กน้อย แม้ ในขณะที่ไม่มี

การใช้งาน

หมวดท�ำงานอัตโนมัติการใช้งานรีโมทคอนโทรล

1	 ถอดฝาครอบออก 

2	 ใส่แบตเตอรี่จ�ำนวน 2 ก้อน (ขนาด AAA(R03))

	 โดยดูสัญลักษณ์ (+) และ (-) ให้ถูกต้อง

3	 ใส่ฝาครอบตามเดิม

4	 กดปุม่ Reset โดยใช้วัสดุปลายแหลมท่ีช่อง Reset

ข้อควรระวัง:

•	อย่าให้ช่องรับสัญญาณรีโมทกระทบกับแสงแดดโดยตรง 

	 อาจมีผลต่อการท�ำงานของรีโมท

•	การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในห้องเดียวกันกับเครื่องปรับ

	 อากาศจะมีผลต่อการส่งสัญญาณรีโมท 

•	ไม่ควรวางรีโมทคอนโทรลให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือวาง

ใกล้เครื่องท�ำความร้อน ป้องกันรีโมทคอนโทรลไม่ให้

	 ถูกความชื้นหรือแรงสะเทือน

หมายเหตุ:

•	อายุการใช้งานตามปกติของแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี

•	เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรเปลี่ยนทั้ง 2 ก้อน และควรเป็น

ชนิดเดียวกัน

•	ถ้าไม่ได้ ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจาก

	 รีโมทคอนโทรล

การใช้รีโมทคอนโทรล

ชี้ตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ช่องรับสัญญาณแล้วกดปุ่มตาม

ต้องการ ที่ตัวเครื่องจะมีเสียง “บี๊บ” เมื่อได้รับสัญญาณ

รีโมท

•	แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทและตัวเครื่อง

•	ระยะห่างที่สามารถส่งสัญญาณได้คือ 7 เมตร

ฝาครอบแบตเตอรี่

ช่อง Reset

AUX

7 ม.

ช่องรับสัญญาณรีโมท
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1	 กดปุ่ม MODE เพ่ือเลือกหมวดการท�ำงาน 

2	 กดปุ่มเปิด/ปิดการท�ำงานเพ่ือเริ่มการท�ำงาน

•	ไฟแสดงการท�ำงานสีแดง (  ) จะติดสว่าง

		 การยกเลิกการท�ำงาน

กดปุ่มเปิด/ปิดการท�ำงานอีกคร้ังหนึ่ง

•	ไฟแสดงการท�ำงานสีแดง (  ) จะดับลง

3	 กดปุม่ปรับอุณหภมูเิพ่ือก�ำหนดอุณหภมูติามท่ีต้องการ 

	 ท่านสามารถเพ่ิมอุณหภมูไิด้คร้ังละ 0.5°C

(หมวดอัตโนมัติ/ลดความช้ืน)

สามารถเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิได้

ถึง ±2.0°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้

โดยอัตโนมัติ

(หมวดการท�ำความเย็น)

ค่าผันแปรในการตั้งค่าอุณหภูมิ: 

16.0-30.0°C

4	 กดปุ่มเลือกความเร็วพัดลมเพ่ือก�ำหนดอุณหภูมิตาม	

	 ต้องการ

การใช้งานเบื้องต้น

หมายเหตุ:

หมวดการท�ำงานอัตโนมัติ

อุณหภูมิในหมวดอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดย

อ้างอิงจากอุณหภูมิห้องขณะเคร่ืองท�ำงาน

หมวดลดความชื้น

ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งค่าไว้เป็นอัตโนมัติและไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้

เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เคร่ืองปรับอากาศจะบันทึกการท�ำงานไว้เมื่อกระแสไฟฟ้า

ขัดข้อง

และจะเร่ิมท�ำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่

สภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไว้ก่อนไฟฟ้าดับ ยกเว้นการตั้ง

เวลาท�ำงาน, การท�ำงานเต็มก�ำลัง, การท�ำงานที่ช่วยให้นอน

หลับได้ดีที่สุด, การท�ำงานที่ช่วยให้เด็กน้อยหลับสนิท, การ

ท�ำงานระบบประหยัด, การท�ำงานด้วยระบบท�ำความสะอาด

อัตโนมัติจะถูกยกเลิกไป

เงื่อนไขการท�ำงาน

หมวด

อณุหภมูิ

ภายใน

อุณหภูมิ

ภายนอก

การท�ำความเย็น

สูงสุด 32°C 43°C

ต�่ำสุด 21°C 21°C

•	เครื่องปรับอากาศอาจจะไม่ท�ำงานเมื่อสภาพแวดล้อมอยู่	

นอกจากค่าที่ก�ำหนดในตาราง

•	อาจจะมีหยดน�้ำที่ช่องลมออก ถ้าเครื่องท�ำงานต่อเนื่องใน

หมวดท�ำความเย็นหรือหมวดลดความชื้น เมื่อความชื้นสูง

กว่า 80%

1

4
3

2

SENSOR

	 อัตโนมัติ	 เงียบ 	 ต�่ำสุด	 เบา	 แรง
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การปรับทิศทางลม

เครื่องปรับอากาศจะท�ำงานแบบเต็มก�ำลังโดยจะปรับ	

ตัวปรับทิศทางลมให้ต�่ำสุด เพ่ือให้ห้องเย็นเร็วข้ึน

1	 ระหว่างท่ีเคร่ืองท�ำงาน ให้กดปุ่มท�ำงานเต็มก�ำลัง

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	ตัวแสดงอุณหภูมิจะหายไป

•	ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำจะปรับทิศทางลงมา

		 การยกเลิก

กดปุ่มท�ำงานเต็มก�ำลังอีกคร้ังหนึ่ง

•	ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำจะกลับสู่ต�ำแหน่งเดิม

การท�ำงานเต็มก�ำลัง

หมายเหตุ:

•	เคร่ืองปรับอากาศจะท�ำงานที่ความเร็วพัดลม “พลังความ

เย็นพิเศษ” และ “สูงพิเศษ” เป็นเวลา 15 นาที และ

จากนั้นเปลี่ยนเป็นความเร็ว “สูง” 

•	ไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมิหรือความเร็วพัดลมได้เมื่ออยู่

ในหมวดท�ำงานเต็มก�ำลัง 

การปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำ

1	 กดปุ่ม SWING (  )
•	แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำจะปรับทิศทางลม 

2	 กดปุ่ม SWING (  ) อีกครั้งเพ่ือหยุดตาม	

	 ต�ำแหน่งตามต้องการ 

การปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา

(ส�ำหรับรุ่น PBX เท่านั้น)

1	กดปุ่ม SWING (  ). 

•	แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวาจะปรับทิศทางลม 

2	กดปุ่ม SWING (  ) อีกครั้งเพื่อหยุดตาม	

ตำ�แหน่งตามต้องการ

ข้อควรระวัง:

ห้ามปรับตัวปรับทิศทางลมด้วยมือ

• การปรับด้วยมือจะเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการท�ำงานผิด

พลาดได้

•	เมื่อปรับให้อยู่ในแนวต�่ำสุดในหมวดท�ำความเย็นและ

	 ลดความช้ืนในช่วงเวลานานๆ อาจท�ำให้เกิดหยดน�้ำได้

หมายเหตุ:

•	ขอบเขตการปรับลมจะแคบกว่าขอบเขตของการปรับลม 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดหยดน�้ำ

1
2

1
2

1
SENSOR
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ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำจะปรับทิศทางของอากาศ	

ให้ตรงไปยังเพดานเพ่ือไม่ให้ทิศทางลมตรงลงมา

1	 ระหว่างท่ีเคร่ืองท�ำงาน ให้กดปุ่มควบคุมระบบ	

	 ความเย็น

• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

		 การยกเลิก

กดปุ่มควบคุมระบบความเย็นอีกคร้ังหนึ่ง

หมายเหตุ:

•	ถ้าต้องการให้ระบบควบคุมการท�ำความเย็นในหมวด

	 ท�ำงานเต็มก�ำลัง ให้กดปุ่มท�ำงานเต็มก�ำลังก่อน 

	 หลังจากนั้นกดปุ่มควบคุมการท�ำความเย็น

การท�ำงานของระบบพลาสม่าคลัสเตอร์

ประจุพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ถูกปล่อยออกมาภายในห้องจะ

ลดปริมาณเชื้อราบางชนิดในอากาศได้

1	 ระหว่างท่ีเคร่ืองท�ำงาน ให้กดปุ่มควบคุม

	 พลาสม่าคลัสเตอร์

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน�้ำเงิน 

	 (  ) จะติดสว่าง

		 การยกเลิก

กดปุ่มควบคุมพลาสม่าคลัสเตอร์อีกคร้ังหนึ่ง

•	ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน�้ำเงิน 

	 (  ) จะดับลง

การควบคุมระบบท�ำความเย็น

(เฉพาะรุ่น	PBX)

1SENSOR 1

SENSOR

หมายเหตุ:

•	การท�ำงานของระบบพลาสม่าคลัสเตอร์จะถูกบันทึกไว้ 

	 และจะเร่ิมท�ำงานอีกคร้ังต่อไป เมื่อเปิดเคร่ืองปรับอากาศ

•	ในการใช้งานระบบพลาสม่าคลัสเตอร์เฉพาะในหมวด

	 ความเร็วพัดลม ให้กดปุ่มควบคุมพลาสม่าคลัสเตอร์

	 เมื่อเคร่ืองปรับอากาศไม่ได้ท�ำงาน

	 สัญลักษณ์หมวดการท�ำงานจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ และ

ความเร็วของพัดลมจะเป็นแบบเลือกเอง ไม่สามารถปรับ

เป็นความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติได้
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สร้างความเย็นสบายภายในห้องอย่าง นุ่ม เงียบ และ

สะอาด ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำหรับเด็กน้อย

1 ระหว่างเครื่องท�ำงาน กดปุ่ม BABY MODE

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”.

•	ความเร็วของพัดลมจะถูกเซ็ตให้ช้าและนุ่ม

•	แผ่นปรับทิศทางลมจะตั้งไปที่ต�ำแหน่งการควบคุม

ระบบท�ำความเย็น 

•	ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์จะเปิดเองโดย

อัตโนมัติ 

(เฉพาะรุ่น PBX)

การยกเลิก

กดปุ่ม BABY MODE อีกคร้ัง

การท�ำงานที่ช่วยให้เด็กน้อยหลับสนิท

เครื่องปรับอากาศจะให้ความเย็นไปยังต�ำแหน่งของผู้ใช้ 

และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในระบบนี้

1  ระหว่างการท�ำงาน กดปุ่ม LOCK ON SENSOR 

    (ล็อคออนเซ็นเซอร์)

•	เซ็นเซอร์จะหาต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรล

•	แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวาจะตั้งตรงโดย

อัตโนมัติไปยังต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรล

•	แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต�่ำ จะตั้งเอียงลง

การท�ำงานระบบล็อคออนเซ็นเซอร์

1
SENSOR

(เฉพาะรุ่น	PBX)

หมายเหตุ:

•	เคร่ืองปรับอากาศสามารถจ�ำทศิทางลมได้โดยปุม่ LOCK ON 

SENSOR (ลอ็คออนเซ็นเซอร์) แม้จะปิดเคร่ืองไปแล้วก็ตาม

•	ทิศทางลมสามารถเปลี่ยนได้ด้วยปุ่ม SWING (  )  

(  ). (อ้างอิงหน้า T-6)

•	ถ้ารีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับเคร่ืองมากๆ ในขณะที่ใช้ปุ่ม 

LOCK ON SENSOR (ล็อคออนเซ็นเซอร์) แผ่นปรับ

ทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา จะปรับไปยังต�ำแหน่งกลาง  

•	เมือ่ระยะทางระหว่างเคร่ืองปรับอากาศและรีโมทคอนโทรล 

มากกว่า 5 เมตร เซ็นเซอร์เคร่ืองปรับอากาศอาจตรวจไม่พบ 

ต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรลได้อย่างถูกต้อง

•	แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลได้ช้ีตรงไปยังจุดรับสัญญานของ 

เคร่ืองในขณะที่กดปุ่ม LOCK ON SENSOR (ล็อคออน

เซ็นเซอร์) มิฉะนั้นแผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา 

อาจท�ำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง 

1
SENSOR
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การตั้งเวลาเปิด

1	 กดปุ่มต้ังเวลาเปิดท่ีตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก	

	 ต้ังเวลาตามความต้องการ

•	ไฟแสดงการตั้งเวลาท�ำงานสีส้ม (  ) จะติดสว่าง

•	เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยู่จริง

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

•	ไฟแสดงการตั้งเวลาท�ำงานสีส้ม (  ) จะดับลง

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาปิด

1	 กดปุ่มต้ังเวลาปิดท่ีตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก	

	 ต้ังเวลาตามความต้องการ

•	ไฟแสดงการตั้งเวลาท�ำงานสีส้ม (  ) จะติดสว่าง

•	เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยู่จริง

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

•	ไฟแสดงการตั้งเวลาท�ำงานสีส้ม (  ) จะดับลง

0.5h 1.0h 1.5h 10h 11h 12h 0.5h 1.0h 1.5h 10h 11h 12h

หมายเหตุ:

•	การตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 12 ช่ัวโมง โดยการตั้งเวลาไม่เกิน 9 ช่ัวโมงคร่ึง สามารถเปลี่ยนแปลงการ

เพ่ิม/ลดเวลาได้คร้ังละ 30 นาที แต่ถ้าตั้งเวลาตั้งแต่ 10 ช่ัวโมงข้ึนไปจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิม/ลดได้คร้ังละ 1 ช่ัวโมง

•	ไม่สามารถตั้งเวลาปิดและเปิดการท�ำงานได้พร้อมกัน 

•	เมื่อมีการตั้งอุณหภูมิในช่วงที่มีการตั้งเวลาการท�ำงานแล้ว ที่จอรีโมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ 5 วินาที 

	 หลังจากนั้นจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้

•	หากไฟฟ้าดับขณะก�ำลังตั้งเวลาท�ำงาน การตั้งเวลาท�ำงานจะถูกยกเลิกไปและจะไม่คืนค่าเดิมหลังจากไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติ

การต้ังเวลาเปิด 

•	เคร่ืองปรับอากาศจะเร่ิมท�ำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ (ฟังก์ช่ันเร่ิมท�ำงาน)

ยกเลิก

1
SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

1

ยกเลิก
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ยกเลิก

การท�ำงานระบบประหยัด 

1

การท�ำงานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด

SENSOR

1

SENSOR

2

เครื่องปรับอากาศจะท�ำงานโดยใช้พลังงานน้อยกว่าปกติ

ในระบบนี้

1 ระหว่างการท�ำงาน ให้กดปุ่ม ECO MODE เพ่ือ

เข้าไปยังระบบการใช้พลังงานข้ันแรก

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”.

2 กดปุ่ม ECO MODE อีกคร้ังเพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้

พลังงานข้ันท่ีสอง 

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “   ”.

การยกเลิก

กดปุ่ม ECO MODE อีกคร้ังระหว่างอยู่ในระบบการ

ใช้พลังงานข้ันที่สอง

ส�ำหรับการนอนหลับท่ีสบาย อุณหภูมิและความเร็ว

พัดลมจะถูกควบคุมอัตโนมัติโดยโปรแกรมท่ีดีท่ีสุด

1 ระหว่างการท�ำงาน ให้กดปุ่ม BEST SLEEP 

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”.

•	อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมโดย

อัตโนมัติส�ำหรับการนอนหลับที่ดีที่สุด

การยกเลิก

กดปุ่ม BEST SLEEP อีกคร้ัง
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การบ�ำรุงรักษา

ต้องแน่ใจว่ามีการปิดการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ	

แล้วและปิด Breaker ให้เรียบร้อยก่อนการท�ำความสะอาด 

และซ่อมบ�ำรุง

การท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

1	 ปิดการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ

2 	ถอดแผ่นกรองอากาศออก

1	 เปิดหน้ากากออก

2	ดึงแผ่นกรองอากาศออก

3 	ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

• ใช้ลมเป่าเพื่อขจัดฝุ่น ถ้าแผ่นกรองอากาศสกปรก

มากให้ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำอุ่นและผงซักฟอกชนิด

อ่อน ตากในที่ร่มให้แห้งก่อนติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

4	 ประกอบแผ่นกรองอากาศเข้าท่ีเดิมแล้วปิด

	 หน้ากากของเคร่ืองปรับอากาศลง

การท�ำความสะอาดตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรล

•	ควรเช็ดด้วยผ้านุ่ม

•	ห้ามฉีดน�้ำเข้าที่ตัวเคร่ืองโดยตรง อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้า

	 ลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับตัวเคร่ืองได้ 

•	ห้ามใช้น�้ำร้อน ทินเนอร์ หรือสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง

การดูแลเครื่องก่อนหยุดใช้งานเป็นเวลานาน

1	 การท�ำให้ภายในตัวเครื่องของเคร่ืองตัวในบ้าน

แห้งสนิท โดยท�ำตามข้ันตอนดังนี้

  (รุ่น PBX) 

   ให้เครื่องทำ�งานในระบบ SELF CLEAN

   (รุ่น BX)

   ให้เครื่องทำ�งานในระบบ COOL ด้วยการต้ังอุณหภูมิท่ี 30°C

2	 ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก

•	�ปิด Breaker หากเครื่องปรับอากาศมี Breaker 

แยกต่างหาก

3	 ท�ำความสะอาดแผ่นกรองและใส่กลับท่ีเดิม

การดูแลเครื่องก่อนช่วงการใช้งานปกติ

1	 ดูแลแผ่นกรองให้สะอาดอยู่เสมอ

2	 อย่าให้มีส่ิงกีดขวางทางเข้าและทางออกของลม

1

SENSOR

การทํางานด้วยระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ

การทํางานด้วยการทําความสะอาดอัตโนมัติ จะช่วยลด

การเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยอนุภาคของพลาสม่า

คลัสเตอร์และทําให้ด้านในของเครื่องแห้ง ใช้การทํางาน

นี้ตามระยะการเปลี่ยนแปลงฤดูหรือทุก ๆ 4 เดือน

1
	กดปุ่มการทําความสะอาดอัตโนมัติ เมื่อเครื่อง

	ไม่ได้ทํางานอยู่

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน�้ำเงิน 

	 (  ) จะติดสว่าง

• เคร่ืองจะหยุดทํางานหลังจากผ่านไป 90 นาที

			  การยกเลิก

		  กดปุ่มการทําความสะอาดอัตโนมัติ

		  • ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน�้ำเงิน 

			   (  ) จะดับลง

(เฉพาะรุ่น	PBX)
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ตรวจสอบส่ิงต่างๆ เหล่านี้่ก่อนเรียกช่างบริการ

เครื่องปรับอากาศไม่ท�ำงาน

•	ตรวจสอบ Breaker ว่ามีการตัดการท�ำงานหรือฟิวส์ขาด

หรือไม่

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเต็มประสิทธิภาพ

•	ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ หากสกปรกให้ท�ำความสะอาด

•	ตรวจสอบช่องทางลมเข้าและออกของตัวเคร่ืองนอกบ้าน

ว่าไม่มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่

•	ตรวจสอบว่ามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม 

•	ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่น 

ถ้าเคร่ืองปรับอากาศไม่รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

•	ตรวจสอบแบตเตอร่่ีของรีโมทคอนโทรล

•	ลองใช้รีโมทคอนโทรลอีกคร้ังโดยส่งสัญญาณให้ตรงกับ

	 ช่องรับสัญญาณของตัวเคร่ือง

•	ตรวจสอบแบตเตอร่ีว่ามีการใส่ข้ัวถูกต้องหรือไม่

ให้เรียกช่างบริการเมื่อไฟแสดงการท�ำงานและไฟแสดง

การต้ังเวลาท�ำงานบนตัวเครื่องกะพริบ

ก่อนเรียกช่างบริการ

อาการดังต่อไปนี้่ไม่ได้บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่อง

ปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ท�ำงาน

เคร่ืองปรับอากาศจะไม่ท�ำงาน เมื่อเปิดเคร่ืองทันทีหลังจาก

ปิดเคร่ืองปรับอากาศในทันที หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหมวด

การท�ำงาน เพ่ือป้องกันความเสียหายของเคร่ืองปรับอากาศ 

กรุณารอ 3 นาที ก่อนเร่ิมการท�ำงาน

มีกลิ่นเหม็น

กลิ่นของพรมหรือเคร่ืองใช้อื่นๆ อาจจะออกมาจากตัวเคร่ือง

เสียงดัง

อาจจะมีเสียงของพลาสติกของช้ินส่วนดังข้ึนเล็กน้อย 

ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

มีฝ้าตรงช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศ

ในการท�ำความเย็น จะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ

ภายในห้องและอากาศที่ปล่อยออกมาจากเคร่ืองปรับอากาศ

เสียงรบกวน

อาจจะมีเสียงน�้ำยาท�ำความเย็นดังภายในเคร่ืองปรับอากาศ

(เฉพาะรุ่น	PBX เท่านั้น)

กลิ่นจากระบบพลาสม่าคลัสเตอร์

อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซ่ึงเกิดจากการท�ำงานของพลาสม่า

คลัสเตอร์ กลิ่นดังกล่าวมีน้อยมากและจะไม่มีผลกับสุขภาพ

ของผู้ ใช้ เนื่องจากโอโซนที่เกิดข้ึนจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว

และจะไม่เพ่ิมปริมาณโอโซนในห้องให้สูงข้ึน

เสียงดังเบาๆ

อาจเป็นเสียงของเคร่ืองปรับอากาศก�ำลังปล่อยประจุุ

พลาสม่าคลัสเตอร์ออกมา
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