
คู่มือการใช้งาน

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน

“พลาสม่าคลัสเตอร์” และ “อุปกรณ์ที่มี

สัญลักษณ์พวงองุ่น”

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือ

เครื่องหมายการค้าของ 

Sharp Corporation

เครื่องภายในอาคาร

 AH-PFX10,AH-PGX10,AH-GX10
 AH-PFX13,AH-PGX13,AH-GX13
 AH-PFX18,AH-PGX18,AH-GX18
 AH-PFX24,AH-PGX24,AH-GX24

เครื่องภายนอกอาคาร

 AU-PFX10,AU-PGX10,AU-GX10
 AU-PFX13,AU-PGX13,AU-GX13
 AU-PFX18,AU-PGX18,AU-GX18
 AU-PFX24,AU-PGX24,AU-GX24
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ค�ำเตือน

•	 ห้ามดึง หักหรืองอสายไฟของเครื่องปรับอากาศ จะมีผล 

ท�ำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุ 

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

•	 ไม่ควรให้ร่างกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่องโดยตรง

เป็นเวลานาน อาจจะมีผลกับสุขภาพได้  

•	 หากใช้งานเคร่ืองปรับอากาศกับเด็กอ่อน ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ หรือผู้ทุพพลภาพ ควร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของห้องเหมาะสมต่อบุคคล

ดังกล่าวซึ่งพักอยู่ภายในห้อง

•	 ห้ามน�ำวัตถุใดๆ สอดเข้าไปในเคร่ืองโดยเดด็ขาด อาจส่งผล

ให้เกิดการบาดเจบ็ได้อนัเนือ่งมาจากการหมนุรอบของพัดลม

ภายในซึ่งมีความเร็วสูง

•	 ต่อสายดินเคร่ืองปรับอากาศได้ถูกต้อง ห้ามเช่ือมต่อสาย

เดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อประปา สายล่อฟ้า หรือสายดินของ

โทรศพัท์ การต่อสายดนิทีไ่ม่สมบรูณ์อาจท�ำให้ถูกไฟฟ้าดดูได้

•	 หากเคร่ืองปรับอากาศมส่ิีงผดิปกตเิกิดข้ึน (เช่น กลิน่เหมน็ไหม้) 

ควรหยดุใช้งานโดยทนัทแีล้วสับเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปที ่OFF 

•	 ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการต่อสายส่งก�ำลังไฟ การต่อ

สายที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟ ปลั๊ก และ

ก�ำลังไฟที่ไม่เหมาะสม จะมีผลท�ำให้เกิดความร้อนสูง และ

เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้

•	 หากสายไฟช�ำรุด ควรให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่าง

ที่ช�ำนาญ ท�ำการเปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่

อาจเกิดข้ึน ใช้เฉพาะสายไฟทีผู่ผ้ลติก�ำหนดไว้ในการเปลีย่น

สายไฟเท่านั้น 

•	 ห้ามสาดน�้ำหรือฉีดน�้ำเข้าไปยังตัวเคร่ืองโดยตรง จะท�ำให้ 

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้

ภาษาไทย โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ 

เก็บคู่มือนี้ไว้ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

สารบัญ

ข้อส�ำคัญด้านความปลอดภัย

•  ข้อส�ำคัญด้านความปลอดภัย................................................................................T-1

•  ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ......................................................................T-2

•  ชื่อชิ้นส่วน (จอแสดงผล)......................................................................................T-4

•  การใช้งานรีโมทคอนโทรล.....................................................................................T-4

•  โหมดท�ำงานอัตโนมัติ (ช่วยเหลือ).......................................................................T-5

•  ข้อแนะน�ำเพื่อการประหยัดพลังงาน...................................................................T-5

•  ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการท�ำงาน.....................................................T-5

•  การใช้งานพื้นฐาน..................................................................................................T-6

•  เงื่อนไขในการท�ำงาน.............................................................................................T-6

•  การปรับทิศทางการกระจายลม............................................................................T-7

•  การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็นอย่างรวดเร็ว (POWERFUL JET / SUPER JET)....T-8

•  การท�ำงานด้วยพลาสม่าคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER).............................T-8

•  การท�ำงานระบบล็อคออนเซ็นเซอร์ (LOCK ON SENSOR).........................T-9

•  การท�ำงานด้วยโหมดส�ำหรับเด็กอ่อน (BABY)..................................................T-9

•  การท�ำงานด้วยโหมดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO).................................... T-10

•  การท�ำงานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด (BEST SLEEP)............................... T-10

•  การตั้งเวลา (TIMER)......................................................................................... T-11

•  การท�ำงานด้วยการท�ำความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN).................... T-12

•  การบ�ำรุงรักษา..................................................................................................... T-12

•  แถบแสงไฟ.......................................................................................................... T-13

•  ก่อนเรียกช่างบริการ........................................................................................... T-14

•	 ห้ามท�ำการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบ�ำรุงตัวเครื่องปรับ

อากาศด้วยตวัเอง การกระท�ำทีผ่ดิวิธอีาจเป็นสาเหต ุให้เกิด

ไฟฟ้าลัดวงจร น�ำ้ร่ัว หรือเกิดไฟไหม้ได้ ควรปรึกษา ตวัแทน

จ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการชาร์ป เมื่อต้องการติดตั้ง เคลื่อน

ย้าย หรือซ่อมบ�ำรุง

ข้อควรระวัง

•	 เปิดหน้าต่างหรือประตเูป็นคร้ังคราวเพ่ือถ่ายเทอากาศภายใน

ห้อง โดยเฉพาะเมื่อใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าที่ท�ำงานดว้ยแก๊ส การ

หมุนเวียนอากาศที่ไม่ดีอาจท�ำให้ขาดออกซิเจนได้

•	 ห้ามกดปุ่มใดๆขณะที่มือเปียกอาจถูกไฟฟ้าดูดได้

•	 เพ่ือความปลอดภยั ควรปิด Breaker ทกุคร้ังเมือ่ไม่ใช้ เคร่ือง

ปรับอากาศเป็นเวลานาน

•	 ตรวจสอบตัวเคร่ืองปรับอากาศตัวนอกบ้านว่าติดตั้งอยู่ใน 

สถานที่ที่เหมาะสมและมั่นคงแล้ว

•	 ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเคร่ืองภายนอกอาคารหรือข้ึนไป

เหยียบบนเคร่ือง วัตถุที่น�ำไปวางหรือผู้ที่ข้ึนไปเหยียบบน

เครื่องอาจลื่นล้มและพลัดตกลงมา ท�ำให้บาดเจ็บได้

•	 เคร่ืองปรับอากาศนีอ้อกแบบมาเพ่ือใช้งานภายในทีพ่กัอาศยั

เท่านั้น ไม่เหมาะส�ำหรับใช้ในสถานที่อื่นๆ เช่น ใช้ในคอก

สัตว์หรือเรือนเพาะช�ำ

•	 ห้ามวางแจกันที่มีน�้ำบนตัวเคร่ือง ถ้าน�้ำหกใส่ตัวเคร่ืองจะท�ำให้

ความต้านทานทางไฟฟ้าเส่ือมลงและอาจมีผลท�ำให้เกิดไฟฟ้า

ลัดวงจรได้

•	 ห้ามปิดก้ันทางเข้าออกของลมที่ตัวเคร่ืองปรับอากาศ จะ

ท�ำให้เครื่องท�ำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

•	 ต้องปิดเคร่ีองปรับอากาศ และปิด Breaker ทุกคร้ังก่อน 

การซ่อมบ�ำรุงหรือท�ำความสะอาดเคร่ือง การซ่อมบ�ำรุง

หรือการท�ำความสะอาดในขณะพัดลมท�ำงานอยู่อาจท�ำให้

เกิดการบาดเจ็บได้

•	 เคร่ืองปรับอากาศนี้ไม่ควรใช้งานโดยบุคคลที่มีลักษณะ 

ทพุพลภาพ, ผูม้ปัีญหาทางด้านจติใจหรือประสาทสัมผสั หรือ

ผูท้ีข่าดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเดก็ๆ) เว้น เสยีแต่

ว่าจะได้รับการดแูลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในการใช้งานเคร่ือง

ปรับอากาศจากผู้ที่รับผิดชอบดูแลเร่ืองความปลอดภัยของ

บุคคลเหล่านี้ เด็กๆ ควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก

จะไม่เล่นเครื่องปรับอากาศนี้

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เช่ือมต่อเคร่ืองปรับอากาศเข้ากับ

แหล่งจ่ายไฟทีม่แีรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีตามทีก่�ำหนด การ

ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีที่ไม่เหมาะสม

อาจท�ำให้อุปกรณ์ช�ำรุดและอาจเกิดไฟไหม้ได้

•	 ห้ามติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งอาจมีก๊าซไวไฟรั่วไหล 

เนื่องจากก๊าซดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดไฟไหม ้

การติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นละออง ควัน และ

ความชื้นในอากาศน้อย  

•	 จดัวางท่อน�ำ้ทิง้ให้สามารถระบายน�ำ้ได้โดยสะดวก การระบาย

น�้ำที่ไม่ก็พอจะท�ำให้เกิดน�้ำร่ัวได้ท�ำให้ห้องและเฟอร์นิเจอร์

เปียกชื้นได้

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดหรือ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สถานที่ติดตั้ง
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เครื่องภายในอาคาร

1.	 ช่องลมเข้า

2.	 หน้ากาก

3.	 แผ่นกรองอากาศ

4.	 ปุ่มท�ำงานอัตโนมัติ

5.	 ช่องอุปกรณ์รับสัญญาณ

6.	 แผ่นปรับทิศทางลมแนวขึ้น-ลง

7.	 แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา

8.	 ช่องลมออก

9.	 แถบแสงไฟ (ส�ำหรับรุ่น PFX10/13)

10.	 ไฟแสดงการท�ำงาน (  สีเขียว)

11.	 ไฟแสดงการตั้งเวลาท�ำงาน (  สีส้ม)

12.	 ไฟแสดงการท�ำงานระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (  สีน�้ำเงิน) 

(ส�ำหรับรุ่น PFX/PGX)

ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

รุ่น GX

1
2
3

4

5

6
7
8
9

10
11
12

10
11

รูปร่างภายนอกอาจจะแตกต่างจากภาพที่แดงอยู่ด้านบน. *

รุ่น PFX,PGX
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	10
	11

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

รุ่น PGX10/13/18/24รุ่น GX10/13/18/24

รีโมทคอนโทรล

SENSOR

11

22

44

3

55

77
88

66

1010

99

1111
1212
1313

1414

1616

1515

1717
1818
1919
2020

รุ่น PFX18/24 รุ่น PFX10/13

SENSOR

1.	 ช่องส่งสัญญาณรีโมท

2.	 จอแสดงผล

3.	 ปุ่มเปิด-ปิด LED 

4.	 ปุ่ม POWERFUL JET / SUPER JET 

(ท�ำความเย็นอย่างรวดเร็ว)

5.	 ปุ่มเปิด/ปิดการท�ำงาน

6.	 ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่าคลัสเตอร์

7.	 ปุ่มระบบล็อคออนเซ็นเซอร์ 

8.	 ปุม่ BABY MODE (โหมดส�ำหรับเดก็อ่อน)

9.	 ปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม

10.	 ปุ่มปรับอุณหภูมิ

11.	 ปุ่มโหมดการท�ำงาน

12.	 ปุ่ม SWING (การส่ายของแผ่นปรับ

ทิศทางลม : ทิศทางขึ้น-ลง)

13.	 ปุ่ม ECO (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

14.	 ปุ่มตั้งเวลาเปิด

15.	 ปุม่ BEST SLEEP (การนอนหลบัทีเ่หมาะ

สมที่สุด)

16.	 ปุ่มตั้งเวลาปิด

17.	 ปุ่ม RESET  (รีเซ็ท)

18.	 ปุ่มยกเลิกการตั้งเวลา

19.	 ปุ่ม SWING (การส่ายของแผ่นปรับ

ทิศทางลม : ทิศทางซ้าย-ขวา)

20.	 ปุ่มท�ำความสะอาดอัตโนมัติ

21.	 ปุม่ DISPLAY (ปุม่เปิด-ปิดหลอดไฟแสดง

สถานะการท�ำงาน)
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การใส่แบตเตอรี่

1
	ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ 

2
	ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน (AAA(R03))

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางขั้ว (+) และ (-)

  ได้ถูกต้องตรงกันแล้ว

3
	ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าไป

4
	 �ใช้วัตถุปลายแหลมกดปุ่ม RESET

หมายเหตุ:

•	 อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีประมาณ 1 ปี หากใช้งานปกติ

•	 เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	 เมือ่เปลีย่นแบตเตอร่ี ควรเปลีย่นแบตเตอร่ีทัง้สองก้อนและ

ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเสมอ

•	 หากจะไม่ใช้เคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอร่ี

ออกจากรีโมทคอนโทรล

การใช้งานรีโมทคอนโทรลชื่อชิ้นส่วน (จอแสดงผล)

วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล

ชีรี้โมทคอนโทรลไปยังช่องรบัสัญญาณแล้วกดปุม่ท่ีต้องการ 

เครื่องจะส่งเสียงดังปี๊บหนึ่งครั้งเมื่อได้รับสัญญาณ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางช่องรับสัญญาณ เช่น 

ม่าน เป็นต้น

•	 ระยะห่างที่สามารถส่งสัญญาณได้คือ 7 เมตร

ข้อควรระวัง:

•	 ห้ามให้ช่องอปุกรณ์รับสัญญาณโดน แสงแดดโดยตรง เนือ่งจาก

อาจมีผลกระทบต่อการท�ำงานได้

•	 การใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์บางชนิดภายในห้องอาจ

รบกวนการส่งสัญญาณรีโมทได้ 

•	 ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือวาง

ไว้ใกล้กับเคร่ืองท�ำความร้อน เพ่ือป้องกันรีโมทคอนโทรล

ไม่ให้สัมผัสกับความชื้นหรือแรงกระแทก

7 ม.

ช่องรับสัญญาณ 

ฝาครอบแบตเตอรี่

ปุ่ม RESET

22.	 สัญลักษณ์ท�ำความเย็นอย่างรวดเร็ว 

23.	 สัญลักษณ์โหมดการท�ำงาน 

FAN (พัดลม) / AUTO (อัตโนมัติ) / COOL (ท�ำความเย็น) 

       / DRY (ลดความชื้น)

24.	 สัญลักษณ์โหมดส�ำหรับเด็กอ่อน 

25.	 สัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ 

26.	 สัญลักษณ์ท�ำความสะอาดอัตโนมัติ 

27.	 สัญลักษณ์ ECO (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

28.	 สัญลักษณ์ VERTICAL AIR FLOW (กระจายลมขึ้น-ลง)

29.	 สัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน

30.	 สัญลักษณ์ BEST SLEEP (การนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด)

31.	 สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิด/ปิด

32.	 ตัวเลขอุณหภูมิ

33.	 สัญลักษณ์ส่งสัญญาณรีโมท

34.	 สัญลักษณ์ FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) 

 : อัตโนมัติ       : ตั้งค่าด้วยตนเอง

จอแสดงผล

	23	22

	27
	26
	25
	24

	31
	30
	29
	28

32

34
33
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ใช้โหมดการท�ำงานนีเ้มือ่รโีมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้

การเปิด

กดปุ่ม AUX

•	 ไฟแสดงการท�ำงานสีเขียว (  ) จะสว่างข้ึน และเครื่อง

จะเริ่มต้นท�ำงานในโหมดอัตโนมัติ

•	 การตั้งค่าของความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกตั้งโดย

อัตโนมัติ

การปิด

กดปุ่ม AUX ซ�้ำอีกครั้ง

•	 ไฟแสดงการท�ำงานสีเขียว (  ) จะดับลง

โหมดท�ำงานอัตโนมัติ

ข้อแนะน�ำเพื่อการประหยัดพลังงาน

ต่อไปนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ

ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม

•	 การตั้งอุณหภูมิต�่ำกว่าความจ�ำเป็นในระหว่างการท�ำความ

เย็น จะท�ำให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ปิดกั้นแสงแดดโดยตรงและป้องกันลม

•	 การปิดก้ันแสงแดดโดยตรงในระหว่างการท�ำความเยน็จะช่วย

ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

•	 ปิดหน้าต่างและประตูในระหว่างการท�ำความเย็นและ

ท�ำความร้อน

ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอยู่เสมอเพ่ือให้การท�ำงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

ถอดสายไฟออกจากเต้ารับหรือปิดเบรกเกอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน

เครื่องเป็นระยะเวลานาน

•	 เคร่ืองภายในอาคารยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่เล็กน้อยเมื่อ

ไม่ได้ท�ำงาน

AUX

1

1	ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำ�ลังทำ�งาน กดปุ่ม Display 

	• ไฟ PLASMACLUSTER สีน้ำ�เงิน (  ) จะดับลง

	 จะสว่าง

กดปุ่ม Display อีกครั้ง

ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการทำ�งาน

หมายเหตุ:

•	หลอดไฟแสดงการทำ�งาน(     สีเขียว)          

และหลอดไฟแสดงการตั้งเวลา(     สืส้ม)          

จะไม่ติด

(เฉพาะรุ่น PGX เท่านั้น)
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1
	กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดการท�ำงาน

2
	กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มต้นการท�ำงาน

•	 ไฟแสดงการท�ำงานสีเขียว (  ) จะสว่างขึ้น

•	 แถบแสงไฟจะสว่างขึ้นเป็นสีต่างๆ ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่หน้า T-13 

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

การปิด

กดปุ่ม ON/OFF ซ�้ำอีกครั้ง

•	 ไฟแสดงการท�ำงานสีเขียว (  )จะดับลง

•	 แถบแสงไฟจะดับลง 

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

3
	�กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ โดยสามารถ

ตั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 0.5 °C 

(โหมดอัตโนมัติ/ลดความชื้น  

(AUTO/DRY))

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ ±2.0°C  

จากการตั้งค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้อัตโนมัติ 

(โหมดท�ำความเย็น (COOL))

ช่วงของการตั้งค่าอุณหภูมิ:  

14.0-30.0°C.

4
	�กดปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม 

เพื่อตั้งความเร็วพัดลมที่ต้องการ

ในโหมดพัดลม (FAN) จะไม่สามารถตั้งความเร็วพัดลมเป็น

อัตโนมัติ (AUTO) ได้

การใช้งานพื้นฐาน

หมายเหตุ:

โหมดการท�ำงานอัตโนมัติ (AUTO)

ในโหมดอัตโนมัติ (AUTO) จะเลือกการตั้งอุณหภูมิโดย

อัตโนมัติตามอุณหภูมิห้องเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

โหมดลดความชื้น (DRY)

ความเร็วพัดลมจะตั้งค่าล่วงหน้าเป็นอัตโนมัติและไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้

เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เคร่ืองปรับอากาศจะบันทึกการท�ำงานไว้เมื่อกระแสไฟฟ้า  

ขัดข้อง

และจะเริ่มท�ำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่

สภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไว้ก่อนไฟฟ้าดับ ยกเว้นการตั้ง  

เวลาท�ำงาน, การท�ำงานเต็มก�ำลัง, การท�ำงานที่ช่วยให้นอน 

หลับได้ดีที่สุด, การท�ำงานที่ช่วยให้เด็กน้อยหลับสนิท, การ 

ท�ำงานระบบประหยัด, การท�ำงานด้วยระบบท�ำความสะอาด 

อัตโนมัติจะถูกยกเลิกไป

เงื่อนไขในการท�ำงาน

โหมด
อุณหภูมิภายใน

อาคาร

อุณหภูมิ

ภายนอกอาคาร

ท�ำความเย็น

อุณหภูมิสูงสุด
32°C 43°C

อุณหภูมิต�่ำสุด
21°C 21°C

•	 เคร่ืองปรับอากาศอาจจะไม่ท�ำงานได้เมือ่สภาพแวดล้อมอยู่

นอกจากค่าที่ก�ำหนดไว้ในตาราง

•	 อาจเกิดหยดน�ำ้ข้ึนตรงบริเวณช่องระบายลมหากเคร่ืองท�ำงาน

ติดต่อกันเป็นเวลานานในโหมดท�ำความเย็น (COOL) หรือ

ลดความชื้น (DRY) เมื่อมีความชื้นมากกว่า 80%

1

4

3

2

SENSOR

	 อัตโนมัติ	 สายลม	 เงียบ	 เบา	 ต�่ำ	 สูง

	สายลม	 เงียบ	 เบา	 ต�่ำ	 สูง

	พัดลม	 อัตโนมัติ	 ท�ำความเย็น	 ลดความชื้น
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ทิศทางการกระจายลมขึ้น-ลง 

1
	กดปุม่ SWING (  ) เพ่ือต้ังทิศทางการกระจายลมท่ีต้องการ 

ในโหมดอัตโนมัติ (AUTO) จะไม่สามารถตั้งทิศทางการ 

กระจายลมเป็น  “ ”ได้

การปรับทิศทางการกระจายลม

1

SENSOR

ทิศทางการกระจายลมซ้าย-ขวา

1
	กดปุ่ม SWING (  ) 

•	 แผ่นปรับทิศทางลมกระจายลมซ้าย-ขวาจะส่ายไปมา

•	 แถบแสงไฟจะเคลื่อนที่สลับทิศทางไปมาเพ่ือแสดงทิศทาง

การส่าย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า T-13

   (ส�ำหรับรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

2
	�กดปุ่ม SWING (  ) ซ�้ำอีกครั้งเพ่ือหยุดในต�ำแหน่งท่ี

ต้องการ 

ข้อควรระวัง:

ห้ามปรับตัวปรับทิศทางลมด้วยมือ

•	 การปรับแผ่นปรับทิศทางลมด้วยมืออาจท�ำให้เคร่ืองท�ำงาน

ผิดพลาดได้

•	 เมือ่ปรับต�ำแหน่งแผ่นปรับทศิทางลมปรับทศิทางข้ึน-ลง ให้อยู่

ในต�ำแหน่งต�ำ่สดุในโหมดความเยน็ (COOL) หรือลดความช้ืน 

(DRY) เป็นระยะเวลานาน อาจท�ำให้เกิดหยดน�้ำขึ้นได้

หมายเหตุ:

•	 ช่วงของการปรับจะแคบกว่าช่วงของการส่าย ทัง้นีเ้พ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดการควบแน่นจนเป็นหยดน�้ำ 

1

2

SENSOR

(ส�ำหรับรุ่น PFX) 

ตัวปรับชุดควบคุมทิศทางลมเย็นแนวระดับ

ก้านปรับทิศทางลมเย็น

(ส�ำหรับรุ่น PGX GX)
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การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็นอย่าง 

รวดเร็ว (POWERFUL JET / SUPER JET)

การท�ำงานด้วยพลาสม่าคลัสเตอร์ 

(PLASMACLUSTER)

เครื่องปรับอากาศจะท�ำงานด้วยพลังสูงสุดและปรับทิศทาง

แผ่นปรับทิศทางลมให้กว้างท่ีสุด เพ่ือให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว

1
	ในระหว่างท่ีเคร่ืองท�ำงาน ให้กดปุ่ม POWERFUL JET / 

SUPER JET

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “    ”

•	 ตัวเลขแสดงอุณหภูมิจะหายไป

•	 แผ่นปรับทศิทางลมกระจายลมข้ึน-ลงจะถูกตัง้ให้เอยีงลง

•	 แถบแสงไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำเงิน 

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

การยกเลิก

กดปุ่ม POWERFUL JET / SUPER JET ซ�้ำอีกครั้ง

•	 แผ่นปรับทิศทางลมกระจายลมข้ึน-ลงจะกลับไปอยู่ใน

ต�ำแหน่งเดิม

1

SENSOR

หมายเหตุ:

•	 เคร่ืองปรับอากาศจะท�ำความเยน็มากกว่าปกต ิและความเร็ว

พัดลม สูงมากกว่าปกต ิประมาณ 15 นาท ีจากนัน้จะเปลีย่น

เป็นความเร็วพัดลม สูง

•	 ไม่สามารถตัง้อณุหภมูหิรือความเร็วพัดลมได้ในระหว่างการ

ท�ำงานด้วย POWERFUL JET / SUPER JET 

   (การท�ำความเย็นอย่างรวดเร็ว)

หมายเหตุ:

•	 เครื่องจะจดจ�ำการใช้งานพลาสม่าคลัสเตอร์ 

(PLASMACLUSTER) ไว้ และจะเปิดพลาสม่าคลัสเตอร์

ให้ท�ำงานเมื่อเปิดเครื่องในครั้งต่อไป

•	 เมื่อต ้องการเป ิดการท�ำงานของพลาสม่าคลัสเตอร ์ 

(PLASMACLUSTER) ในโหมดพัดลมอย่างเดียว ให้กด

ปุม่ PLASMACLUSTER เมือ่เคร่ืองยงัไม่ได้ท�ำงาน แถบแสง

ไฟจะเปลีย่นเป็นสีขาวเยน็ตา (เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านัน้)

	 สัญลักษณ์การท�ำงานจะไม่ปรากฏบนหน้าจอและความเร็ว

พัดลมแบบอัตโนมัติได้ 

อิออนพลาสม่าคลัสเตอร์ท่ีปล่อยออกมาภายในห้องจะช่วย

ลดเชื้อราบางชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศได้

1
	ในระหว่างการท�ำงาน ให้กดปุ่ม PLASMACLUSTER

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์  “  ”

•	 ไฟ PLASMACLUSTER สีน�้ำเงิน (  )จะสว่างขึ้น

การยกเลิก

กดปุ่ม PLASMACLUSTER ซ�้ำอีกครั้ง

•	 ไฟ PLASMACLUSTER สีน�้ำเงิน (  ) จะดับลง

1

SENSOR

(เฉพาะรุ่น PFX,PGX เท่านั้น)

J-TECHENTRY  VEB VMB B030_TH.indd   8 2017/11/10   9:21:03



T-9

การท�ำงานด้วยโหมดส�ำหรับเด็กอ่อน (BABY)

เคร่ืองปรับอากาศจะส่งความเย็นไปยังต�ำแหน่งของผู้ท่ีใช้

และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1  
	ในระหว่างการท�ำงาน ให้กดปุ่ม LOCK ON SENSOR

•	 เซ็นเซอร์จะค้นหาต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรล

•	 ทศิทางของแผ่นปรับทศิทางลมกระจายลมซ้าย-ขวาจะ

ถูกหนัไปทางต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรลโดยอตัโนมตัิ

•	 ทิศทางของแผ่นปรับทิศทางลมกระจายลมข้ึน-ลงจะ

ถูกตั้งให้เอียงลง

การท�ำงานระบบล็อคออนเซ็นเซอร์

1
SENSOR

หมายเหตุ:

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ช้ีรีโมทคอนโทรลตรงไปยังช่อง

อุปกรณ์รับสัญญาณของเคร่ือง เมื่อกดปุ่ม LOCK ON 

SENSOR มฉิะนัน้ แผ่นปรับทศิทางลมกระจายลมซ้าย-ขวา 

อาจท�ำงานไม่ถูกต้อง

•	 เคร่ืองจะจดจ�ำทิศทางการกระจายลมเมื่อใช้งานด้วยปุ่ม 

LOCK ON SENSOR แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม

•	 สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการกระจายลมได้โดยใช้ปุ่ม   

( ) ( ) ด้วยเช่นกัน (ดูที่หน้า T-7)

•	 หากใช้ปุ่ม LOCK ON SENSOR เมื่อรีโมทคอนโทรลอยู่

ในระยะที่ใกล้กับเคร่ืองมาก แผ่นปรับทิศทางลมกระจาย

ลมซ้าย-ขวาจะปรับไปยังต�ำแหน่งตรงกลาง

•	 เมือ่ระยะห่างระหว่างเคร่ืองปรับอากาศและรีโมทคอนโทรล

อยูไ่กลเกินกว่า 5 เมตร เคร่ืองจะไม่สามารถตรวจจบัต�ำแหน่ง

ของรีโมทคอนโทรลได้อย่างถูกต้อง 

สร้างความเย็นสบายภายในห้องอย่างนุม่นวล เงยีบสงบ และ

ปราศจากเชื้อโรค ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดส�ำหรับเด็กอ่อน

1
	ในระหว่างการท�ำงาน ให้กดปุ่ม BABY MODE

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	 ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งเป็นความเร็วต�่ำ, เบา, เงียบ

โดยอัตโนมัติ

•	 แผ่นปรับทศิทางลมจะถูกตัง้ไปยงัต�ำแหน่งสูงสุด (ต�ำแหน่ง

คอนดา)

•	 พลาสม่าคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER) จะถูกเปิด

ให้ท�ำงาน

•	 แถบแสงไฟจะเปลี่ยนเป็นสีชมพ ู

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

การยกเลิก

กดปุ่ม BABY MODE ซ�้ำอีกครั้ง

1
SENSOR

หมายเหตุ:

•	 การท�ำงานด้วยการท�ำงานด้วยโหมดเดก็อ่อน (BABY MODE) 

จะไม่สามารถใช้งานได้ ในโหมดลดความช้ืน (DRY) และ

โหมดพัดลม (FAN)

(เฉพาะรุ่น PFX เท่านั้น)
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T-10

การท�ำงานด้วยโหมดเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม (ECO)

เคร่ืองปรับอากาศจะท�ำงานโดยใช้พลังงานต�่ำกว่าปกติใน

โหมดนี้

1
	�ในระหว่างการท�ำงาน กดปุ่ม ECO MODE เพื่อเข้าสู่โหมด

การสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่ 1 

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	 แถบแสงไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

2
	�กดปุม่ ECO MODE ซ�ำ้อีกครัง้เพ่ือเข้าสู่โหมดการส้ินเปลือง

พลังงานขั้นที่ 2 

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”.

การยกเลิก

กดปุ่ม ECO MODE ซ�้ำอีกครั้ง ในระหว่าง

โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่ 2

1

SENSOR

2

การท�ำงานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด 
(BEST SLEEP)

เพ่ือให้นอนหลับได้สบายย่ิงข้ึน อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะ

ถูกควบคุมโดยอัตโนมติัด้วยโปรแกรมการท�ำงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด

1
	ในระหว่างการท�ำงาน ให้กดปุ่ม BEST SLEEP

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์  “  ”

•	 อณุหภมูแิละความเร็วพัดลมจะถูกควบคมุโดยอตัโนมตัิ

เพื่อให้เกิดการนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด

•	 แถบแสงไฟจะเปล่ียนเป็นสีส้ม หลังจากผ่านไป  

20 นาที แสงไฟจะดับลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน้า T-13

	 (เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

การยกเลิก

กดปุ่ม BEST SLEEP ซ�้ำอีกครั้ง

SENSOR

1

หมายเหตุ:

•	 การท�ำงานด้วยการนอนหลบัทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (BEST SLEEP) 

จะไม่สามารถใช้งานได้ ในโหมดลดความช้ืน (DRY) และ

โหมดพัดลม (FAN)
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การตั้งเวลาเปิด 

1
	�กดปุ่มตั้งเวลาเปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรล 

และเลือกตั้งเวลาตามความต้องการ

•	 ไฟ TIMER สีส้ม (  ) จะสว่างขึ้น 

•	 เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่แสดงอยู่จริง 

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

•	 ไฟ TIMER สีส้ม (  ) จะดับลง

การตั้งเวลาปิด 

1
	�กดปุ่มตั้งเวลาปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรล 

และเลือกตั้งเวลาตามความต้องการ

•	 ไฟ TIMER สีส้ม (  ) จะสว่างขึ้น 

•	 เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยู่จริง 

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

•	 ไฟ TIMER สีส้ม (  ) จะดับลง

หมายเหตุ:

•	 สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาทีถึง 12 ชั่วโมง จะสามารถเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดเวลาได้ครั้งละ 30 นาทีและถ้าตั้ง

เวลาตั้งแต่ 10 ชั่วโมงขึ้นไปจะเพิ่มหรือลดเวลาได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง

•	 ไม่สามารถตั้งเวลาปิดและเปิดการท�ำงานได้พร้อมกัน

•	 เมื่อตั้งอุณหภูมิในระหว่างการตั้งเวลา ที่จอรีโมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ 5 วินาที แล้วจึงกลับไปยังหน้าจอ 

แสดงการตั้งเวลา

•	 หากไฟฟ้าดบัขณะก�ำลงัตัง้เวลาการท�ำงาน (TIMER) การตัง้เวลาการท�ำงานนัน้จะถูกยกเลกิ และจะไม่สามารถเรียกค่าการตัง้

เวลาดังกล่าวคืนมาได้แม้ว่าไฟฟ้าจะกลับมาท�ำงานตามปกติแล้วก็ตาม

การตั้งเวลาเปิด

•	 เครื่องจะเปิดท�ำงานก่อนถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้และจะเริ่มท�ำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ (ฟังก์ชั่นเริ่มท�ำงาน)

การตั้งเวลา (TIMER)

ยกเลิก

1

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

1

ยกเลิก
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(ส�ำหรับรุ่น PGX) (ส�ำหรับรุ่น PFX)

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกจากเต้ารับติด

ผนงัแล้ว หรอืได้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก่อนท่ีจะท�ำความ

สะอาดใดๆ

การท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

1
	ปิดเครื่องการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ

2 
	ถอดแผ่นกรองอากาศออก

เปิดหน้ากากขึ้น

ดึงแผ่นกรองอากาศลงเพื่อถอดออกมา

การบ�ำรุงรักษา

การบ�ำรงุรักษาเคร่ืองก่อนหยุดใช้งานเป็นเวลา

นาน

1
	 �ท�ำให้ด้านในของเครือ่งภายในอาคารแห้งสนทิโดยปฏบิติัตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

      (ส�ำหรับรุ่น PFX PGX)

•	 เปิดเคร่ืองให้ท�ำงานในโหมดการท�ำความสะอาด

อัตโนมัติ (SELF CLEAN)

      (ส�ำหรับรุ่น GX)

•	 ให้เครื่องท�ำงานในระบบ COOL ด้วยการตั้งอุณหภูมิ

ที่ 30°C

2
	 ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออก 

•	 ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ หากใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แยก

เฉพาะส�ำหรับเครื่องปรับอากาศ

3
	 ท�ำความสะอาดแผ่นกรอง แล้วใส่กลับต�ำแหน่งเดิม

การบ�ำรุงรักษาก่อนช่วงการใช้งานปกติ

1
	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอากาศไม่สกปรก

2
	� ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงใดอุดตันช่องเข้าและช่องระบาย

อากาศ

การท�ำความสะอาดเครือ่งและรโีมทคอนโทรล

•	 เชด็ให้สะอาดด้วยผ้านุ่ม

•	 ห้ามฉดีน�ำ้หรือเทน�ำ้ใส่โดยตรง เนือ่งจากอาจท�ำให้ถูกไฟฟ้า

ดูดหรืออุปกรณ์ช�ำรุดได้ 

•	 ห้ามใช้น�้ำร้อน ทินเนอร์ ผงขัดเงา หรือสารเคมีชนิดเข้มข้น

ระบบท�ำความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN) จะยับย้ัง

การเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยอิออนพลาสม่าคลัสเตอร ์

และลดความชื้นด้านในเครื่องให้แห้งสะอาด ใช้ระบบการ

ท�ำงานนี้ตามระยะการเปลี่ยนแปลงฤดูหรือทุกๆ 4 เดือน

1
	กดปุ่ม CLEAN ขณะที่เครื่องไม่ได้ท�ำงาน

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “  ”

•	 ไฟ PLASMACLUSTER สีน�ำ้เงนิ (  )  จะสว่างข้ึน 

•	 แถบแสงไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเย็นตา   

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

•	 เครื่องจะหยุดท�ำงานเมื่อผ่านไป 90 นาที

การยกเลิก

กดปุ่ม CLEAN ซ�้ำอีกครั้ง

•	 ไฟ PLASMACLUSTER สีน�้ำเงิน  (  )  จะดับลง  

การท�ำงานด้วยการท�ำความสะอาด

อัตโนมัติ (SELF CLEAN)

(เฉพาะรุ่น PFX,PGX เท่านั้น)

1

SENSOR

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

3 
	ล้างท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

•	 ใช้เคร่ืองดดูฝุน่ดดูฝุน่ละอองออกให้หมด หากแผ่นกรอง

สกปรก ควรล้างด้วยน�้ำอุ่นผสมน�้ำยาท�ำความสะอาด

ชนดิอ่อนโยน ผึง่แผ่นกรองในร่มให้แห้งก่อนน�ำไปตดิตัง้

4
	�น�ำแผ่นกรองอากาศไปติดต้ังยังต�ำแหน่งเดิมแล้วปิด

หน้ากากให้สนิท 
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T-13

แถบแสงไฟ

แถบแสงไฟบนเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ตามสภาพ

การท�ำงาน

การท�ำงาน สี

โหมดท�ำความเย็น (COOL)

•  สีน�้ำเงินหรือสีเขียว

•  �เมื่ออุณหภูมิภายในห้องใกล้เคียง

กับอุณภูมิที่ตั้งไว้ แถบแสงไฟจะ

เปลี่ยนเป็นสีเขียว หากยังไม่ใกล้

เคยีงกับอณุหภมูทิีต่ัง้ไว้ แถบแสง

ไฟจะเป็นสีน�้ำเงิน 

โหมดลดความชื้น (DRY)

โหมดอัตโนมัติ (AUTO)

โหมดพัดลม (FAN)

•  สีขาวอ่อน

ท�ำความเย็นอย่างรวดเร็ว 

(POWERFUL JET / 

SUPER JET) 

•  สีน�้ำเงิน

•  �เมื่อฟังก์ช่ันท�ำความเย็นอย่าง

รวดเร็ว (POWERFUL JET / 

SUPER JET) เร่ิมต้นท�ำงาน 

ไฟทั้ง 5 ดวงจะกะพริบ 3 ครั้ง

พลาสม่าคลัสเตอร์ 

(PLASMACLUSTER)  

•  สีขาวอ่อน

•  �เฉพาะในโหมดพัดลม (FAN) 

เท่านั้น

การท�ำงานด้วยโหมด BABY 

(เด็กอ่อน) 
•  สีชมพู

โหมดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(ECO) 
•  สีเขียว

การท�ำงานด้วยการนอนหลับ

ที่เหมาะสมที่สุด (BEST 

SLEEP) 

•  สีส้ม

•  �ไฟทั้ง 5 ดวง จะสว่างขึ้นใน 

10 วินาทีแรก 

หลงัจากผ่านไป 10 วินาท ีจะมี

เพียงไฟ 1 ดวง ทีอ่ยู่ตรงกลาง

เท่านั้นที่จะยังสว่างอยู่ 

 

หลังจากผ่านไป 20 นาที ไฟ

ทุกดวงจะดับลง  

การท�ำงานด้วยการท�ำความสะอาด

อัตโนมัติ (SELF CLEAN)  
•  สีขาวอ่อน

LED
•  สีขาว

•  �เฉพาะหลังจากกดปุ่ม LED เมื่อ

เครื่องไม่ได้ท�ำงาน

แถบแสงไฟจะแสดงทิศทางการกระจายลมซ้าย-ขวาใน

แต่ละโหมดด้วยเช่นกัน

•	 กระจายลม:

•	 ตรงกลาง:

•	 ด้านขวา:  

•	 ด้านซ้าย:

หมายเหตุ:

•	 เมื่อการกระจายลมซ้าย-ขวาเปลี่ยนทิศทางไปมา ไฟทั้ง 5 

ดวง จะสว่างข้ึน หลงัจากได้ก�ำหนดต�ำแหน่งแล้ว แถบแสง

ไฟจะเคลื่อนที่ไปทิศทางที่ได้ก�ำหนดไว้

หากเห็นว่าแถบแสงไฟสว่างเกินไป

1
	�กดปุ่ม LED แล้วแถบแสงไฟจะปรับลดความสว่างของไฟ

ตรงกลางลงเหลือเพียงไฟ 1 ดวงที่อยู่ตรงกลาง

2
	กดปุ่ม LED ซ�้ำอีกครั้ง แล้วไฟทั้งหมดจะดับลง     

การยกเลิก

กดปุ่ม LED ซ�้ำอีกครั้ง

หากต้องการแสงสว่างในขณะที่เครื่องไม่ได้ท�ำงาน

1
	กดปุ่ม LED แล้วแถบแสงไฟจะสว่างขึ้น 

การยกเลิก

กดปุ่ม LED ซ�้ำอีกครั้ง

(เฉพาะรุ่น PFX10/13 เท่านั้น)

1

2

SENSOR

1

2

1

SENSOR
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ตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ก่อนเรียกช่าง

เครื่องปรับอากาศไม่ท�ำงาน

•	 ตรวจสอบ Breaker ว่ามีการตัดการท�ำงานหรือฟิวส์ขาด 

หรือไม่

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเต็มประสิทธิภาพ

•	 ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ หากสกปรกให้ท�ำความสะอาด

•	 ตรวจสอบช่องทางลมเข้าและออกของตัวเคร่ืองนอกบ้าน 

ว่าไม่มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่

•	 ตรวจสอบว่ามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม

•	 ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่น 

ถ้าเครื่องปรับอากาศไม่รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

•	 ตรวจสอบแบตเตอรี่่ของรีโมทคอนโทรล

•	 ลองใช้รีโมทคอนโทรลอกีคร้ังโดยส่งสัญญาณให้ตรงกับช่อง

รับสัญญาณของตัวเครื่อง

•	 ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีการใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่

ให้เรยีกช่างบรกิารเมือ่ไฟแสดงการท�ำงานและไฟแสดง การ

ตั้งเวลาท�ำงานบนตัวเครื่องกะพริบ

เมื่อไฟแสดงการท�ำงานสีเขียว ไฟแสดงการตั้งเวลาสีส้ม 

และไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน�้ำเงินกะพริบ  

ให้เรียกช่างบริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

ในการอธิบายอาการผิดปกติเพ่ือขอรับการตรวจสอบ ควร

ค้นหารหสัผดิพลาดด้วยรีโมทคอนโทรลก่อนจะเรียกช่างบริการ

ก่อนเรียกช่างบริการ

อาการดังต่อไปนี้่ไม่ได้บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่อง 

ปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ท�ำงาน

เคร่ืองปรับอากาศจะไม่ท�ำงาน เมื่อเปิดเคร่ืองทันทีหลังจาก 

ปิดเครื่องปรับอากาศในทันที หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหมวด การ

ท�ำงาน เพ่ือป้องกันความเสียหายของเคร่ืองปรับอากาศ กรุณา

รอ 3 นาที ก่อนเริ่มการท�ำงาน

มีกลิ่นเหม็น

กลิ่นของพรมหรือเครื่องใช้อื่นๆ อาจจะออกมาจากตัวเครื่อง

เสียงดัง

อาจจะมีเสียงของพลาสติกของชิ้นส่วนดังขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

มีน�้ำเกาะตรงช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศ

ในการท�ำความเยน็ จะมคีวามแตกต่างระหว่างอณุหภมูภิายใน

ห้องและอากาศที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

เสียงรบกวน

อาจจะมีเสียงน�้ำยาท�ำความเย็นดังภายในเครื่องปรับอากาศ

(เฉพาะรุ่น PFX PGX เท่านั้น)

กลิ่นจากระบบพลาสม่าคลัสเตอร์

อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซึ่งเกิดจากการท�ำงานของพลาสม่า

คลัสเตอร์ กลิ่นดังกล่าวมีน้อยมากและจะไม่มีผลกับสุขภาพ

ของผู้ใช้ เนื่องจากโอโซนที่เกิดขึ้นจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว

และจะไม่เพิ่มปริมาณโอโซนในห้องให้สูงขึ้น

เสียงดังเบาๆ

อาจเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศก�ำลังปล่อยประจุ

พลาสม่าคลัสเตอร์ออกมา
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3
	�กดปุ่ม FAN หนึ่งคร้ัง รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ ์ 

“  ”

4
	�กดปุ่มปรับอุณหภูมิ  “  ” และ “  ” หน้าจอ 

แสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนจาก “  ” ถึง  

“  ” ตามล�ำดับ พร้อมกันนี้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจะ

ส่งเสียงปี๊บสั้นๆ ในทุกครั้ง

•	 เมือ่รีโมทคอนโทรลแสดง  “  ”, อปุกรณ์ส่งสัญญาณ

เตอืนจะส่งเสียงป๊ีบยาวๆ เพ่ือเตอืนให้ทราบรหสัข้อผดิ

พลาด “  ” เป็นรหัสข้อผิดพลาดรอง 

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

•	 รหัสแสดงข้อผดิพลาดจะประกอบด้วยรหัสหลกัและรหสัรอง

ตัวอย่าง: ข้อผิดพลาด 23-4

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

รหัสหลัก รหัสรอง

การหารหัสข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง:ข้อผิดพลาด 23-4

1
	�กดปุ่มปรับอุณหภูม ิ “  ” บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน

กว่า 5 วินาที เมื่อเครื่องภายในอาคารและรีโมทคอนโทรล

ปิดอยู่

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดง “  ”และจะได้ยนิเสียงป๊ีบ

ดังออกมาจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนของเครื่อง 

2
	�กดปุ่มปรับอุณหภูมิ  “  ” และ “  ” หน้าจอ 

แสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนจาก “  ” ถึง  

“  ” ตามล�ำดับ การกดปุ่มพร้อมกันน้ีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

เตือนจะส่งเสียงปี๊บสั้นๆ ในทุกครั้ง

•	 เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดง  “  ”, อุปกรณ์ส่ง

สัญญาณเตอืนจะส่งเสียงป๊ีบยาวๆ เพ่ือเตอืนให้ทราบ

รหัสข้อผิดพลาด “  ” เป็นรหัสข้อผิดพลาดหลัก 

SENSOR

1

4

SENSOR

2

SENSOR

3

SENSOR

ก่อนเรียกช่างบริการ (เมื่อรหัสแสดงข้อผิดพลาด)
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