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เรียน ผูมีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพื่อการใชงานที่ปลอดภัย และ ปราศ
จากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอานขอควรระวังที่สําคัญเพื่อความปลอดภัยใหละเอียดกอน ใชงาน
ผลิตภัณฑนี้

ขอควรระวังที่สําคัญเพื่อความปลอดภัย
• เพื่อปองกันไมใหเครื่องทีวีลวงหลนและทําใหเกิดการบาดเจ็บ ตองติดตั้งขาตั้งโทรทัศนใหแนนหนา
• การทําความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทําความสะอาด 

ผลิตภัณฑ หามใชนํ้ายาทําความสะอาด สเปรยทําความสะอาด หรือผาอาบสารเคมีกับผลิตภัณฑ เพราะวัสดุเหลานี้อาจทําให 
ผลิตภัณฑเสียหายได

• นํ้าและความชื้น — หามใชงานผลิตภัณฑใกลกับบริเวณที่มีนํ้า เชน อางอาบนํ้า อางลางมือ อางลางจาน อางซักผา สระวายนํ้า และใน 
หองใตดินที่เปยกชื้น

• หามวางแจกัน หรือบรรจุภัณฑที่ใสนํ้าไวบนผลิตภัณฑน
เนื่องจากนํ้าอาจจะหกรดผลิตภัณฑ และทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาดูดได

• ขาตั้ง — หามวางผลิตภัณฑบนรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ไมมั่นคง เนื่องจากอาจทําใหผลิตภัณฑตกหลน และกอใหเกิดการ 
บาดเจ็บรายแรงตอบุคคล หรือเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ ใชเฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนํา หรือ
จําหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนผนัง ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผลิตผลิตภัณฑ 
และใชเฉพาะอุปกรณการติดตั้งที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนําเทานั้น

• เมื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหวางผลิตภัณฑบนรถเข็น และเข็นดวยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใชแรงเข็นมากเกินไป
และเข็นบนพื้นขรุขระ อาจทําใหผลิตภัณฑหลนจากรถเข็นได

• การระบายอากาศ — ชองระบายอากาศ และชองเปดอื่นๆ ของฝาครอบโทรทัศนออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ หามคลุมหรือปดกั้น 
ชองระบายอากาศและชองเปดเหลานี้เนื่องจากจะทําใหมีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑไมดีพอ และอาจเกิดความรอนสูง และ/หรือ
ทําใหอายุการใชงานของผลิตภัณฑสั้นลง หามวางผลิตภัณฑบนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
เนื่องจากพื้นผิวดังกลาวอาจปดกั้นชองทางระบายอากาศ ผลิตภัณฑนี้ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบบิลทอิน ดังนั้นหามวาง 
ผลิตภัณฑในพื้นที่ปด เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ เวนแตจะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือไดปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งของ 
ผูผลิตผลิตภัณฑ

• จอ LCD ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้เปนแกว ดังนั้นอาจแตกไดเมื่อถูกกระแทกอยางแรง หรือถูกกระแทกดวยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก 
โปรดระวังเพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บจากเศษแกวที่แตก

• แหลงความรอน — วางผลิตภัณฑใหหางจากแหลงความรอน เชน หมอนํ้า เครื่องทําความรอน เตาอบ และอุปกรณสรางความรอนอื่นๆ 
(รวมถึงเครื่องขยายเสียงดวย)

• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ที่มีประกายไฟไวดานบนหรือใกลกับผลิตภัณฑ
• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หรืออันตรายจากไฟฟาดูด หามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีนํ้าหนักมากกดทับสายไฟ AC
• หามวางวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากบนผลิตภัณฑนี้ เน่ืองจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑพลิกควํ่า โปรดใชความระมัดระวังเปน 

พิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตวเลี้ยงอยูใกล

• ขอควรระวังเมื่อเคล่ือนยายโทรทัศน
เมื่อเคลื่อนยายทีวี หามยกโดยการกอดเครื่องไว เพราะจะเปนการกดนํ้าหนักบนหนาจอ ทุกครั้งที่ยกทีวีจะตองใชคน 2 คนยก โดยใช 
มือทั้งสองขางจับดานขางของทีวี

• หามแสดงภาพนิ่งเปนเวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดเงาภาพหลังแสดงคางอย
• โปรดติดตั้งผลิตภัณฑนี้ไวในตําแหนงที่สามารถถอดสายไฟ AC ออกจากเตารับ AC หรือถอดออกจากชองตอสายไฟ AC INPUT ดาน

หลังผลิตภัณฑไดงาย
• หากโทรทัศนไมวางอยูในตําแหนงที่มั่นคงพอ โทรทัศนอาจหลนลงมาจนทําใหเกิดอันตรายได ทานสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุตางๆ 

โดยเฉพาะที่จะเกิดกับเด็กเล็กไดโดยคํานึงถึงขอควรระวังตางๆ เชน:
• ใชตูวางโทรทัศนหรือชั้นวางที่ผูผลิตโทรทัศนแนะนําใหใช
• เลือกใชเฟอรนิเจอรที่สามารถรองรับโทรทัศนไดอยางปลอดภัยเทานั้น
• ตองใหแนใจวาตัวเครื่องโทรทัศนไมไดยื่นออกมาจากขอบ เฟอรนิเจอรที่รองรับอยู
• อยาวางโทรทัศนไวบนเฟอรนิเจอรที่สูง (เชน ตู หรือ ชั้นใสหนังสือ) โดยไมยึดเฟอรนิเจอรและโทรทัศนไวกับสวนรองรับที่มั่นคง
• อยาวางโทรทัศนไวบนผาหรือวัสดุอื่นๆ ที่วางไวระหวาง ตัวเครื่องโทรทัศนกับเฟอรนิเจอรที่รองรับอยู
• ใหความรูแกเด็กเล็กในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปนปายเฟอรนิเจอรเพื่อเขาถึงโทรทัศน หรือแผงควบคุม

• หามติดตั้งทีวีในที่ที่อาจมีนํ้าหยด เชนใตเครื่องปรับอากาศ หรือในบริเวณเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ
• นํ้าที่หยดลงในทีวีและเขาไปในทีวีอาจทําใหเกิดไฟไหม ไฟช็อต หรือการทํางานขัดของ
• เราแนะนําใหคุณติดตั้งทีวีใหหางอยางนอย 1 เมตรจากชองลมของเครื่องปรับอากาศ

2T-C42FD1X
ไฟหนาจอทีวี LED

อุปกรณที่ใหมา
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ขนาด “AAA” ( g2) คูมือการใชงาน

ชุดประกอบขาตั้ง สกรู (4 ตัว)

สารบัญ
หนา 
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ทีวี (ดานหลัง)

ทีวี (ดานหนา)

•  แผง LCD สรางขึ้นดวยเทคโนโลยีที่มีความแมนยำสูงมาก และมีพิกเซลที่มีประสิทธิภาพ 99.99% ขึ้นไป
   พิกเซลที่หายไป 0.01% หรือนอยกวาหรือพิกเซลที่สวางตลอดเวลานั้นไมใชความผิดปกติ

TINS-H711WJZZ

M4 g 12 mm

ฐานตั้ง  “R”ฐานตั้ง “L” 

การเปด/ปดทีว
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การเชื่อมตอสายอากาศ
ตอสายอากาศเขากับขั้วตอสายอากาศ

เคร่ืองหมายการคา

สกรสกร

เบาะรอง

• ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 
STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT 
A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE 
FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-
1 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL 
AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE 
VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION 
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF 
A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED 
BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER 
LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. 
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL 
AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 
VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A 
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A 
VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL 
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, 
INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks 
of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

• The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks 
   or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ใส่สกรูในรูที่ด้านล่างทีวีและขันให้แน่น

สอดเสาตั้งประกอบลงในช่องฐาน ด้านล่างของโทรทัศน์

การติดขาต้ัง

ฐานตั้ง “L”
ฐานตั้ง “R”

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

1. ประกอบเขากับเบาะนุ่มบนโต๊ะที่มั่นคง แบนและกวาง
2. ทำงานกับคนสองคนขึ้นไป
 อยาจับมุมของทีวีเมื่อยกขึ้น
3. ห้ามถอดแผนปองกันออกจนกวาการติดตั้งจะเสร็สิ้น

 • ห้ามถอดแผ่นปองกันออกจนกว่าจะประกอบทีวี มิฉะนั้น หน้าจออาจเสียหายจากแรงกดโดยตรง.

/AUDIO OUT(L/R) 

SERVICE ONLY** 

เสาอากาศ

USB* 

HDMI 2 

HDMI 1 (ARC) 

(DC5V 1.5A)

INPUT 3

R-AUDIO-L VIDEO

ทีวี (ดานหลัง)

คีย์ปุ่มเดียว

คีย์ปุมเดียว รายละเอียดฟงก์ชัน

กดครั้งเดียว เปด/ปด (ไม่มีการแสดงผลบนหน้าจอ)

กดค้าง การแสดงเมนูย่อยบนหน้าจอทีวี 
(หมดเวลาแสดงผลใน 10 วินาที)

ฟงก์ชันระหว่างใช้
งานเมนู

1.     อินพุต
2.     ชอง r
3.     ชอง s
4.     ระดับเสียง +
5.     ระดับเสียง –

กดครั้งเดียว: เลื่อนลง
 กดคาง: เลือกรายการ

* ชองตอ USB ใชสําหรับเครื่องเลนสื่อ USB (ดูหนา 20)
** โดยปกติจะไมใชขั้วตอนี้ เนื่องจากสงวนไวใชเพื่อการซ

อมแซมโดยชางเทานั้น

• ภาพประกอบและภาพหนาจอในคูมือการใชงานนี้มีเพื่อวัตถุประสงคในการอธิบาย และอาจแตกตางจากการทํางานจริงเล็กนอย
• คุณสมบัติบางอยางอาจแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับประเทศที่เลือก
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รีโมทคอนโทรล

DISPLAY

ATV/DTV

EPG

HDMI

AD/MPX

GUIDE INFO RADIO

1
2

5

7

8

9

11

6

3

4

12
SUPER

ECO

13
14

15

16

17

18

10 19

20
21

9 a/b/c/d (เคอรเซอร)
 เลือกรายการที่ตองการบนหนาจอตั้งคา
 ENTER
 ใชคําสั่ง

10 ATV/DTV
 กดเพื่อเขาสูโหมดทีวีแบบอนาล็อกและดิจิตอล (ดูหนา 17) 

11 ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/นํ้าเงิน)
 ปุมสีเหลานี้ใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ
โหมด TELETEXT: เลือกหนา (ดูหนา 19)

12 SUPER ECO
 ลดความสวางของไฟสองหลังเพื่อประหยัดไฟ (ดูหนา 19)

13 COLOUR ADJ. (FREEZE)
 หยุดภาพเคลื่อนไหวบนหนาจอและปรับโทนสีของภาพนิ่ง 

(ดูหนา 19)

14 PHOTO
 แสดงรูปภาพของทานบนหนาจอทีวีโดยตรง (ดูหนา 20)

15 INPUT (แหลงสัญญาณเขา)
 เลือกแหลงสัญญาณเขา

16 CHr/CHs

 โหมดสัญญาณทีวี: เลือกชองรายการ
 (CHr) เพิ่มหมายเลขชอง
 (CHs) ลดหมายเลขชอง
 โหมด TELETEXT: เลือกหนา (ดูหนา 19)

17 MENU
 แสดงหนาจอเมน

18 AD/MPX
 เลือกโหมดซาวดมัลติเพล็กซและเสียงบรรยาย

19 RETURN
 โหมด MENU: กลับสูหนาจอเมนูกอนหนา

20 m (TELETEXT), k (เปดเผยขอมูลสําหรับ TELETEXT), 
3 (คางไว), [ (คําบรรยายสําหรับ TELETEXT)

 ใชกับโหมด TELETEXT (ดูหนา 19)

21 EPG
 โหมด DTV: แสดงหนาจอ EPG (Electronic Programme Guide) 

(ดูหนา 18)
 GUIDE
 โหมด DTV: แสดงรายชื่อของชองรายการ (ดูหนา 17)
 INFO
 โหมด DTV: แสดงขอมูลรายการ (ดูหนา 17)
 RADIO
 กดเพื่อเขาถึงโหมดวิทยุ (ดูหนา 17)

1 POWER (เตรียมพรอมใชงาน/เปด)
 กดเพื่อเปดหรือปดเครื่อง (ดูหนา 7)
2 SLEEP
 ตั้งเวลาปด

 

3 HDMI
 เลือกโหมดอินพุต HDMI
4 0 – 9
 ตั้งชองรายการ
 โหมด TELETEXT: ตั้งคาหนาจอ (ดูหนา 19)

5 A (ยอนกลับ)
 กด A เพื่อกลับสูชองหรือโหมดสัญญาณเขาจาก
ภายนอกที่เลือกไว

6 DISPLAY
 แสดงชอง หรือขอมูลสัญญาณเขา

7 VOLk/VOLl
 ตั้งระดับเสียง
 (VOLk) เพิ่มระดับเสียง
 (VOLl) ลดระดับเสียง

8 e (ปดเสียง)
 กด e s ปดเสียง
 กด e อีกครั้ง s เปดเสียง
 การปดเสียงจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผานไป 30 นาที อยางไร 
ก็ดีทีวีจะไมสงเสียงดังออกมาในทันทีเนื่องจากระดับ
เสียงถูกตั้งไวที่ 0 โดยอัตโนมัติ ใหเพิ่มระดับเสียงโดย
กดปุม VOLk

คุณสามารถใชตัวเชื่อมตอ HDMI 1 (HDMI/ARC)/HDMI 2 (HDMI)  เมื่อเชื่อมตอกับเครื่องเลน ดีวีดี/
กลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (เซ็ตท็อปบ็อกซ) และอุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ

เมื่อใชสายที่รองรับ HDMI (มีจําหนายตามทองตลาด)

เคร่ืองเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัส
สัญญาณทีวี
ดิจิตอล 
(STB-Set Top Box) 

ทานสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผานชองตอ 
HDMI 1 (HDMI/ARC)/HDMI 2 (HDMI)

คอมพิวเตอร

•   หามถอดอุปกรณ USB  ออกจากทีวีในขณะที่กําลังถายโอนไฟล หรือเมื่อหนาจออยูในโหมด “USB”

การเชื่อมตออุปกรณภายนอก
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณภายนอกหลายประเภทกับทีวีของทานได เชนเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอ
ดิจิตอล เครื่องเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และเครื่องคอมพิวเตอร หากตองการดู
ภาพจากแหลงสัญญาณภายนอก ใหเลือกแหลงสัญญาณจาก INPUT บนรีโมทคอนโทรล หรือ INPUT บนทีวี

• เพื่อปองกันความเสียหายของอุปกรณทุกชนิด โปรดปดทีวีกอนเชื่อมตอกับเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล 
เครื่องเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) คอมพิวเตอร และอุปกรณภายนอกอื่นๆ

• โปรดดูคูมือการใชงานที่เกี่ยวของ (ของเครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี เปนตน) อยางละเอียดกอนเชื่อมตออุปกรณ

การตอเคร่ืองเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส หรือกลองวิดีโอดิจิตอล

เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเชื่อมตอไดอยางสะดวก
ผานข้ัวตอ INPUT 3
เมื่อใชสายวิดีโอคอมโพสิท (มีจําหนายตามทองตลาด)

INPUT 3

R

L
AUDIO

VIDEO

HDMI 1
(ARC)

USB
(DC5V 1.5A)

HDMI 1
(ARC)

HDMI 2

การเชื่อมตอกับอุปกรณ USB
เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับทีว

การเชื่อมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร

การตอเคร่ืองเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

เคร่ืองเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/
กลองวิดีโอดิจิตอล
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รีโมทคอนโทรล (ตอ)
การใสแบตเตอร่ี

กอนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน (ที่ใหมา) เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล 
ใชงานไมได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” ใหม

1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ใหขั้วแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมายแสดง
ขั้ว (e) และ (f) ในชองใสแบตเตอร

• แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่อยูในหอหรือแบตเตอรี่ที่อยูในเครื่อง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด, ไฟ 
หรือแหลงความรอนตางๆ

ทีวี (ดานหนา)

ไฟแสดง POWER
ไฟดับ ปดเครื่อง

ไฟติด (สีแดง) ทีวีอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน

ไฟติด (สีเขียว) ทีวีเปด

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

การเปด/ปดทีวี

การเปด/ปดทีวี โหมดสแตนดบาย
• การเปดทีว

กด POWER ที่เครื่องทีวี (หลังจากผานไป 2-3 วินาที 
จะมีภาพปรากฏขึ้นพรอมเสียง)

• การปดทีว
ปดทีวีโดยกด POWER บนเครื่องทีวี

• เขาสูโหมดสแตนดบาย
หากวาทีวีเปดการทํางาน ทานสามารถเปลี่ยนทีวีใหเขาสูโหมด
สแตนดบายไดโดยกดปุม POWER บนรีโมทคอนโทรล

• เปดการทํางานทีวีจากโหมดสแตนดบาย
ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด POWER บนรีโมทคอนโทรล

• หากทานจะไมใชงานโทรทัศนเปนเวลานานใหทานถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับเสมอ
• เครื่องโทรทัศนจะใชพลังงานเล็กนอยเมื่ออยูในโหมดเตรียม พรอมใชงาน

การเร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติ
เมื่อเปดโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หนาจอการ
เริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น ใหปฏิบัติตามเมนูและ
ตั้งคาตามความจําเปนทีละเมนู

1 กด POWER ที่เครื่องทีว
• หนาจอการเริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

2 กด a/b เพื่อเลือกชองสําหรับประเทศของคุณที่
แสดงบนหนาจอ แลวกด ENTER
กด a/b เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ แลวกด ENTER
กด a/b เพื่อเลือก “บาน” หรือ “รานคา” แลวกด 
ENTER
บาน:
• ตัวเลือก “มาตรฐาน” เปนคาตั้งจากโรงงานสําหรับ การตั้งคา 

“โหมดภาพและเสียง”
รานคา:
• “ไดนามิค (ปรับคาไมได)” จะเปนคาพื้นฐานสําหรับการตั้ง

คาเปน “โหมดภาพและเสียง” ถาหาก “โหมดภาพและเสียง” 
ถูกเปลี่ยน ทีวีจะสลับไปเปน “ไดนามิค (ปรับคาไมได)” โดย
อัตโนมัติ ถาหากไมมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทีวีเปนเวลา 
30 นาที

• หนาจอการยืนยันจะปรากฏเฉพาะตอนที่เลือก “รานคา” กด 
a/bเพื่อเลือก “ตกลง” หรือ “ไมตกลง”

• วิธีการเปลี่ยนจากโหมดรานคาเปนโหมดบาน โปรดดูวิธีการ
ตั้งคา โทรทัศนใหมที่หนา 15

* กด a/b เพื่อเลือก “DTV”, “ATV” หรือ 
“DTV + ATV” แลวกด ENTER

• การติดตั้งอัตโนมัติจะเริ่มดําเนินการ
• ทานไมจําเปนตองกดปุมใดขณะที่ทําการคนหาอัตโนมัติ
• ถาคุณเลือกประเทศ “อื่นๆ” ชอง DTV บางชองอาจไม

สามารถตั้งสัญญาณไดถูกตอง

ตรวจสอบขอมูลสัญญาณ
ถาทานติดตั้งเสาอากาศ DVB-T/DVB-T2 เปนครั้ง
แรก หรือเปลี่ยนตําแหนงเสาอากาศ DTV ทานควรปรับ
ตําแหนงของเสาอากาศเพื่อใหไดการรับสัญญาณที่ดีไป
พรอมกับการตรวจเช็คหนาจอตั้งคาเสาอากาศ

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “รายการคนหาชองสัญญาณ”

3 กด a/b เพื่อเลือก “ตั้งคาดิจิตอล” แลวกด ENTER

4 กด a/b เพื่อเลือก “ขอมูลสัญญาณ” แลวกด
ENTER
• หนาจอ “ขอมูลสัญญาณ” จะปรากฏขึ้น

การติดต้ังอัตโนมัติ
ทานสามารถเปดใชการติดตั้งอัตโนมัติอีกครั้งได แมจะตั้ง
ชองรายการไปแลวโดย

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “รายการคนหาชองสัญญาณ”

3 กด a/b เพื่อเลือก “การติดตั้งอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER
หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีนี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 12

4 กด a/b เพื่อเลือกชองสําหรับประเทศของคุณที่
แสดงบนหนาจอ แลวกด ENTER
กด a/b เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ แลวกด ENTER
* กด a/b เพื่อเลือก “DTV”, “ATV” หรือ 

“DTV + ATV” แลวกด ENTER
ทานไมจําเปนตองกดปุมใดขณะที่ทําการคนหา 
อัตโนมัติ กด MENU เพื่อออกจากเมนู

* 
• ในการตั้งคาสําหรับบางประเทศ ตัวเลือก “DTV”, “ATV” หรือ 

“DTV + ATV” อาจไมปรากฏ
• หนาจอเลือกภูมิภาคหรือบริการอาจแสดงโดยขึ้นกับการตั้งคา

ประเทศหรือทางเลือกของผูใหบริการชองสัญญาณเคเบิล
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
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รายการคนหาชองสัญญาณ
ต้ังคาดิจิตอล

คุณสามารถกําหนดคา DTV ใหมแบบอัตโนมัติหรือดวย
ตนเอง
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “รายการคนหาชองสัญญาณ”

3 กด a/b เพื่อเลือก “ตั้งคาดิจิตอล” แลวกด ENTER
หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีน
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 12

4 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ แลวกด 
ENTER

H คนหากึ่งอัตโนมัติ

ใชงานเมนูนี้เพื่อเพิ่มบริการใหมๆ โดยอัตโนมัติหลังจากที่
ไดใชงาน การติดตั้งอัตโนมัติ เสร็จเรียบรอยแลว

• หนาจอเลือกภูมิภาคหรือบริการอาจแสดงโดยขึ้นกับการตั้งคา
ประเทศหรือทางเลือกของผูใหบริการชองสัญญาณเคเบิล 
ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก

H คนหาดวยตัวเอง

เพิ่มการใหบริการใหมในแถบคลื่นความถี่ที่กําหนดไว
• กด c/d เพื่อเลือกความถี่ แลวกด ENTER

การต้ังชองอนาล็อก

คุณสามารถกําหนดคาชองทีวีใหมแบบอัตโนมัติหรือดวย
ตนเองโดยใช คนหากึ่งอัตโนมัติ หรือ ปรับเอง
H คนหากึ่งอัตโนมัติ

และคุณยังสามารถคนหาโดยอัตโนมัติโดยทําตามขั้นตอน
ตอไปนี้ นี่คือฟงกชันเดียวกันกับฟงกชันการคนหาชอง
รายการอัตโนมัติในการติดตั้งแบบอัตโนมัติ

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “รายการคนหาชองสัญญาณ”

3 กด a/b เพื่อเลือก “การตั้งชองอนาล็อก” แลวกด 
ENTER หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานข
องทานที่น
•     ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 12

4 กด a/b เพื่อเลือก “คนหากึ่งอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER
ทานไมจําเปนตองกดปุมใดขณะที่ทําการคนหา 
อัตโนมัติ กด MENU เพื่อออกจากเมนู

H ปรับเอง

ทานสามารถตั้งคารายการตางๆ ของชองบางรายการได 
ดวยตนเอง
1 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพ่ือเลือก “ปรับเอง” แลวกด ENTER

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการ แลวกด 
c/d เพื่อปรับการตั้งคา

รายการ คําอธิบาย

จัดเก็บไปยัง 
[1~99]

บันทึกรายการไวที่หมายเลขชองที่ตองการ
กด R เพื่อบันทึก

ระบบเสียง เลือกระบบเสียง (ระบบกระจายเสียง) 
ที่รับไดดีที่สุด (B/G, I ,D/K, M)

ระบบส เลือกระบบสีที่รับไดดีที่สุด
(PAL, NTSC, SECAM)

ชองปจจุบัน เลือกชองที่ทานตองการแกไข
• ชองที่เลือกไวจะแสดงอยูที่พื้นหลังโดย

อัตโนมัติ

คนหากึ่ง
อัตโนมัต

เริ่มคนหาจากชองปจจุบัน
• นอกจากการกด c/d เพื่อปรับความถี่แลว

ทานสามารถตั้งควมถี่ไดโดยตรงดวยการปอน
ตัวเลขค วามถี่ของชองสัญญาณดวยปุม 0 — 9

กด R เพื่อบันทึก

ปรบัแบบละเอียด ปรับจูนความถี่ของชองที่บันทึกเก็บอยู ไปยัง 
ตําแหนงที่ทานตองการ
• ใหปรับพรอมกบัตรวจสอบภาพพ้ืนหลังเปนการอางอิง
กด R เพื่อบันทึก

• ความถี่ที่แสดงอยูทางดานลางของจอแสดงผลแสดงความถี่
แบบเรียลไทมของชองสัญญาณที่เปดอยู

รายการคนหาชองสัญญาณ (ตอ)

แกไขรายการ

ใชเมนูนี้เพื่อปรับตั้งทีละชอง
1 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน คนหากึ่งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “แกไขรายการ” แลวกด ENTER

3 กด a/b เพื่อเลือกชองที่ทานตองการแกไข 
จากนั้นกดปุม 1 ถึง 5 บนรีโมทคอนโทรลเมื่อจําเปน 
หรือกดปุุม RETURN เพื่อออก
• ขณะที่ทานเปลี่ยนชองไปมา ภาพของชองดังกลาวจะ

แสดงขึ้นมาบนพื้นหลังเมื่อทานกดปุม ENTER
1  (ลบรายการ)
ทานสามารถลบชองสถานีที่ไมตองการได
กด 1 เพื่อลบชองที่เลือกไว

2  (ชื่อชองสัญญาณ)
ทานสามารถเปลี่ยนชื่อชองสถานีแตละชองได
สามารถตั้งชื่อชองโดยใชตัวอักขระไดสูงสุด 5 ตัว
กด 2 เพื่อเริ่มปอนชื่อ
กด a/b/c/d เพื่อเลือกตัวอักษร
จากนั้นกด 2 อีกครั้งหรือกด ENTER เพื่อบันทึก
3  (เรียงลําดับชอง)
ตําแหนงชองรายการสามารถจัดเรียงไดอยางอิสระ
กด 3 เพื่อเลือกชองที่ทานตองการเปลี่ยนตําแหนง
กด a/b เพื่อยายชองไปยังตําแหนงที่ตองการ 
จากนั้นกด 3 อีกครั้งหรือกด ENTER เพื่อบันทึก
4  (ขามชอง)
ชองที่มีการตั้ง “ขามชอง” เปน “เปด” ไวจะถูกขาม
ผาน ไปเมื่อเลือกชองโดยใช CHr/s แมวาจะ
เลือกในขณะ ที่ดูภาพจากทีวีอยูก็ตาม
กด 4 เพื่อขามชองที่เลือกไว
กด 4 อีกครั้งเพื่อยกเลิกการขามชอง
5  (ล็อก)
ทานสามารถล็อกการเขารับชมชองสถานีบางชองได
ทั้งนี้ทานตองใชรหัสผานเพื่อเปดใชงานฟงกชัน “ ”
• ดูการตั้งรหัสผานท่ีหนา 12
กด 5 เพื่อล็อกชองที่เลือกไว
กด 5 อีกครั้งเพื่อปลดล็อกชองที่ล็อกไว

การเลือกโหมดภาพและเสียง
“โหมดภาพและเสียง” ชวยใหทานสามารถเลือกแนวทาง
ในการรับชมที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของระบบมากที่สุด โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปจจัยตางๆ อาทิ ความสวางของหอง, รูปแบบรายการที่รับชม
หรือชนิดของสัญญาณภาพจากอุปกรณเชื่อมตอภายนอก

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “เมนูภาพ” และขั้วตอ “เสียง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “โหมดภาพและเสียง” แลวกด 
ENTER

รายการที่เลือก คําอธิบาย

มาตรฐาน สําหรับดูภาพที่มีรายละเอียดสูงในหองที่มี
ความสวางปกต

ภาพยนตร สําหรับดูภาพยนตร

พีซี สําหรับคอมพิวเตอร 
(มีเฉพาะเมื่ออินพุตสัญญาณ HDMI)

ไดนามิค แสดงภาพที่มีความชัดเจน เนนคอนทราสต 
สูง สําหรับการดูกีฬา

ไดนามิค 
(ปรับไมได)

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงไปใชคา
ตั้ง จากโรงงาน ไมสามารถปรับเปลี่ยนการ
ตั้งคา ใดๆได

โหมดสบาย ลดแสงสีฟาของทีวี

SUPER ECO ลดความสวางของไฟสองหลังเพือ่ประหยัดไฟ

•     ทานสามารถเลือกรายการตางๆ ใน โหมดภาพและเสียง 
ที่แตกตางกันสําหรับโหมดสัญญาณแตละแบบได (ตัวอยางเชน 
เลือก มาตรฐาน สําหรับสัญญาณโทรทัศน และเลือก 
ไดนามิคสําหรับสัญญาณวิดีโอ)
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คําสั่งเมนู

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ (รายการคนหา
ชองสัญญาณ, เมนูภาพ, เสียง, ECO, การปรับตั้ง, 
ฟงกชั่นเสริม)

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ
กด ENTER เพื่อดําเนินการตอหากจําเปน

4 กด a/b หรือ c/d เพื่อเลือกรายการเมนูที่
ตองการ หรือปรับตั้งคาตามตองการ และกด ENTER 

5 กด RETURN หากจําเปนเพื่อยอนกลับสู MENU 
กอนหนา กด MENU เพื่อออกจาก MENU

เมนูภาพ
H ปรับภาพ

รายการปรับตั้ง
รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

ไฟจอภาพ หนาจอมืดลง หนาจอสวางขึ้น

ความตางสี ลดคอนทราสต เพิ่มคอนทราสต

สวาง ลดความสวาง เพิม่ความสวาง

สี ลดความเขมส เพิ่มความเขมสี

เฉดส โทนสีผิวเปนสีแดง โทนสีผิวเปนสีเขียว

คมชัด ลดความคมชัด เพิม่ความคมชัด

• “ปรับภาพ” จะไมสามารถเปลี่ยนไดขณะที่อยในโหมด “ไดนามิค 
(ปรับไมได)”

•  หากตองการรีเซ็ทรายการ “ปรับภาพ” ทั้งหมดกลับไปเปนคาที่
ตั้งมาจากโรงงาน ใหกด a/b เพื่อเลือก “กลับสูคามาตรฐาน” 
กด ENTER กด a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกด ENTER

H DNR (โหมดลดสัญญาณรบกวน)
ลดสญัญาณรบกวนบนหนาจอและใหภาพวิดโีอทีช่ดัเจนข้ึน 
(อตัโนมัต, สงู, ตํา่, ปด)

H โหมดภาพกวาง
ทานสามารถเลือกขนาดของภาพที่จะปรากฏบนหนาจอไดเอง
ขนาดภาพที่สามารถเลือกไดจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทของสัญญาณที่รับได
กด a/b ขณะที่เมนูโหมดภาพกวางแสดงอยูบนหนาจอ
• ขณะที่ทานเปลี่ยนตัวเลือก แตละโหมดจะแสดงบนจอ
โทรทัศนทันท

รายการท่ีเลอืก คําอธิบาย

ปกต คงอัตราสวนภาพดั้งเดิมในการแสดงภาพ
เต็มจอ

ซูม 14:9 สําหรับภาพแถบขนาด 14:9 
แถบเล็กดานขางจะปรากฏขึ้นแตละดาน 
และทานอาจจะเห็น แถบดานบน และ
ดานลางดวยในบางรายการ

พาโนรามา ในโหมดนี้ภาพจะขยายจนเต็มความกวางของ 
หนาจอ

เต็มจอ สําหรับภาพบีบอัดขนาด 16:9
จอภาพยนตร 
16:9

สําหรับภาพแถบขนาด 16:9 อาจมีแถบ 
ปรากฏอยูดานบน และดานลางของจอภาพ
ในบางรายการ

จอภาพยนตร 
14:9

สาํหรับภาพแถบขนาด 14:9 อาจมีแถบ 
ปรากฏอยูดานบน และดานลางของจอภาพ
ในบางรายการ

ภาพตนฉบับ แสดงภาพดวยจํานวนพิกเซลท่ีเทากันบน
หน าจอ

ภาพพอดีกรอบ แสดงภาพแบบ High-Definition ซึง่ผาน 
การปรับใหมคีวามเหมาะสมท่ีสดุ และจะ 
แสดงภาพแบบ Underscan  เฉพาะเมือ่รบั
สญัญาณ 720p เทาน้ัน เมือ่รบัชมบางรายการ 
อาจมีสญัญาณรบกวนปรากฏข้ึนท่ีขอบของ
จอภาพ

ปรับภาพแบบ คงสดัสวนภาพด้ังเดมิไวและขยายภาพให
ใหญทีส่ดุเทาท่ีจะทาํได

อัตโนมัต คงสดัสวนภาพด้ังเดมิไวโดยยดึตามขอมลู
ภาพเดิม และขยายภาพใหใหญทีส่ดุเทา
ทีจ่ะทาํได

• อาจไมสามารถแสดงภาพไดทุกขนาด ทั้งนี้ขึ้นอยกูับสัญญาณเขา
• “อัตโนมัต” และ “ปรับภาพแบบ”สามารถเลือกไดเฉพาะในขณะเลน 
วิดีโอใน “โหมดภาพยนต” ของเครื่องเลนสื่อแบบ USB เทานั้น

เมนูภาพ (ตอ)
H Eagle View*
เทคโนโลยี “Eagle View”  ชวยใหภาพมีความชัดเจนสูง
จากสัญญาณภาพเคลื่อนไหวเดิม ( ,เปด ปด)

H AquoMotion Lite*
เทคโนโลยี “AquoMotion Lite” เปนโซลูชันที่เหนือกวา
สําหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูง และกําจัดภาพเบลอ
จากการเคลื่อนไหว (ขั้นสูง, สูง, ปด)
* 
• เทคโนโลยีนี้จะมีผลตอภาพที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว
• ฟงกชั่นนี้จะไมมีผลในกรณีตอไปนี้

1) ประเภทของสัญญาณท่ีรบัเขามาคือสญัญาณจากคอมพิวเตอร
2) ขณะที่สวนแสดงผลบนหนาจอแสดงอยู
3) ขณะที่เปดใชงานเทเลเท็กซ

• ถาหากปรากฏภาพเบลอหรือกระพริบ ใหตั้งคา “ปด”

เมนูเสียง
H ปรับเสียง
รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงตํ่า เพิ่มเสียงตํ่า

สมดุล ลดเสียงออกจาก
ลําโพงดานขวา

ลดเสียงออกจาก
ลําโพงดานซาย

H เสียงเซอรราวด
เมื่อทานตั้งคาเปน “เปด” ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับ 
เสียงเซอรราวดเสมือนทานอยูในโรงภาพยนตร 
(เปด, ปด)
H เพิ่มความหนักแนนของเสียงทุม
ฟงกชั่นนี้ใหทานไดเพลิดเพลินกับเสียงทุม
รายการที่เลือก คําอธิบาย

เปด เปิดใชฟงกชั่นตัวปรับเสียงทุม

ปด ใหเสียงปกติ

• หากตองการรีเซ็ทรายการ “ปรับเสียง” ทั้งหมดกลับไปเปนคาที่ตั้ง 
มาจากโรงงาน ใหกด a/b เพื่อเลือก “กลับสูคามาตรฐาน” กด 
ENTER กด a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกด ENTER

เมนู ECO
H ปดเม่ือไมมีภาพ
ทานสามารถตั้งคาใหทีวีปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทีวีอยูในสถานะที่ไมมีการรับ
สัญญาณรายการใดๆ (ใช, ไมใช)
• หานาทีกอนที่ทีวีจะปดการทํางาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

5 นาท

• เมือ่รายการทีวจีบ และทีวไีดรบัสัญญาณเขาฟงกชนัน้ีอาจใชไมได

H ปดตามการใช
ทานสามารถตั้งทีวีใหปดโดยอัตโนมัติ เมื่อไมไดใชงาน
ทีวี มากกวา 3 ชั่วโมง (30 นาท, 3 ชั่วโมง, ไมใช)
• หานาทีกอนที่ทีวีจะปดการทํางาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

5 นาท

เมนูการปรับตั้ง
H ควบคุมเนื้อหา (โหมดอินพุต ATV และ DTV 
เทานั้น)

ใหทานใชรหัสผานเพื่อรักษาการตั้งคาบางอยางไมให
เปลี่ยนแปลงไปโดยไมไดตั้งใจ
การต้ังรหัสผาน
1 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน คําสั่งเมน

2 กด a/b เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” แลวกด
ENTER

3 หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานท่ีนี่

4 กด a/b เพื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวกด
ENTER

5 ปอนหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุม
หมายเลข 0 – 9

6 ปอนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในขั้นตอนที่ 5 
เพื่อยืนยันรหัสผาน

• เพื่อดูชองรายการที่ล็อกไวทานจะตองใสรหัสผานเมื่อทานเลือก 
ชองรายการที่ล็อกไว “ระบบการปองกันการรับชมของเยาวชน 
ทํางาน” จะปรากฏ

• กด ENTER เพื่อแสดงหนาตางปอนรหัสผาน
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เมนูการปรับตั้ง (ตอ)
การลบรหัสผาน
ใหทานลบรหัสผานของทาน
1 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน การต้ังรหัสผาน

2 กด a/b เพื่อเลือก “ลบรหสผาน”

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

จัดเรตต้ิงโดยผูปกครอง (เฉพาะโหมดสัญญาณ
DTV เทานั้น)
ฟงกชันนี้ชวยใหสามารถจํากัดชองรายการทีวีได 
ซึ่งจะปองกันไมใหเด็กรับชมภาพรุนแรงหรือเนื้อหาทาง
เพศที่อาจไมเหมาะสม
1 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน การต้ังรหัสผาน

2 กด a/b เพื่อเลือก “จัดเรตติ้งโดยผูปกครอง” 
แลวกด ENTER

3 กด a/b เพื่อเลือกการจัดอันดับที่คุณตองการ 
จากนั้นกด ENTER

รายการที่เลือก คําอธิบาย

ปด ยกเลิกการกีดกัน

อายุ xx ป

เลือกระดับอายุที่ตองการกีดกัน
(ตัวอยาง) หากเลือกอายุ 14 รายการที่
กําหนดไวสําหรับผูชมอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
จะถูกบล็อก

H การต้ังเวลาหนาจอสําหรับเด็ก
ฟังก์ชันนี้ให้คุณสามารถตั้งค่าขีดจํากัดเวลาในการดูหน้ 
าจอได้ เมื่อตัวนับถึงเวลาที่คุณตั้งไว้ จะมีการแสดงหน้า 
จอการแจ้งเตือน/ข้อมูล
(ปิด, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง)

• หนาจอการแจงเตือน/ขอมูลนี้จะแสดงผลที่กลางหนาจอเสมอ
จนกวาผูใชจะปดทีวีและ “การตั้งเวลาหนาจอสําหรับเด็ก” จะตั้ง
คาเปน “ปด” โดยอัตโนมัติ

• เมื่อ “การตั้งเวลาหนาจอสําหรับเด็ก” ถูกเลือก “โหมดสบาย” จะ 
“ปด” โดยอัตโนมัติ

H แสดงภาพ HDMI อตัโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เทาน้ัน)

รายการที่เลือก คําอธิบาย

ใช/
ไมใช

ตั้งคาวาจะใชงานการเลือกโหมดภาพกวาง
โดยอัตโนมัติตามสัญญาณ HDMI ที่รับเขามา 
หรือไม

H การจัดการเช่ือมโยง
จากการใชงานโปรโตคอล HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control) ทานจึงสามารถใชงานโตตอบกับ 
อุปกรณที่สนับสนุนการใชงานรวมกับระบบ (เชน DVD) 
ดวยการทํางานผานสัญญาณเชื่อมตอ ซึ่งทําไดโดย
การเชื่อมตอกับอุปกรณที่สนับสนุนการใชงานผาน
การเชื่อมตอสัญญาณดวยสาย HDMI ที่ผานการ 
รับรอ งเขากับทีวี
การใชงานผานการเชื่อมตอสัญญาณนี้จะชวยใหทาน
สามารถใชงานอุปกรณที่เชื่อมตอผาน HDMI และทีวีได
โดยใชรีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว (เปด, ปด )
H ชองสัญญาณเสียงยอนกลับ (ARC)
ถาตั้งคาฟงกชั่นนี้ไวท “อัตโนมัต” โทรทัศนจะสามารถสง 
ขอมูลเสียงของภาพที่แสดงอยูบนหนาจอโทรทัศนไปยัง 
ชุดเครื่องเสียงที่เชื่อมตออยูโดยใชงานสายสัญญาณที่ 
สนับสนุนระบบ ARC เทานั้น การใชงานฟงกชั่นนี้จะชวยลด 
ความจําเปนท่ีตองใชสายสัญญาณเสียงดิจิตอลและอนาล็อก 
แยกกัน (อัตโนมัต, ปด)

การเชื่อมตอเพ่ือใชงาน “ชองสัญญาณเสียงยอน
กลับ (ARC)”
ทานจําเปนตองใชงานสายสัญญาณ/อุปกรณที่สนับสนุน
ระบบ ARC และเชื่อมตอเขากับชองตอ HDMI 1 เพื่อเปด
ใชงานฟงกชั่นนี้

• ฟงกชั่นชองตอสงกลับสัญญาณเสียง (ARC) จะทํางาน 
เฉพาะเมื่อใชงานชองตอ HDMI 1

• เมื่อทานใชงานเครื่องเสียงที่สนับสนุนฟงกชั่น ARC ของโทรทัศน
ทานไมจําเปนตองใชสาย สัญญาณเสียงออพติคอลเชื่อมตอเขา
กับโทรทัศน อยางไรก็ตาม คุณจําเปนตองตั้งคา “เลือกลําโพง” 
ไวเปน “เปด”

H ขยายอัตโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ DTV เทานั้น)
ตัวเลือก “ขยายอัตโนมัต” จะอนุญาตใหโทรทัศน
เปลี่ยนขนาดภาพไดโดยอัตโนมัต (เปด, ปด)

• ใช “โหมดภาพกวาง” ถาหากภาพไมสลับไปเปนขนาดภาพที่
เหมาะสม ถาหากสัญญาณในการกระจายสัญญาณไมประกอบ
ดวยขอมูลอัตราสวนภาพ ฟงกชันนี้จะไมทํางานแมวาจะเปดใช 
งานก็ตาม

H โหมด 4:3 (เฉพาะโหมดสัญญาณ DTV เทานั้น)
โหมด 4:3 ใหคณุสามารถเลือกไดระหวาง “เตม็จอ” และ “ปกต”

รายการที่เลือก คําอธิบาย

เต็มจอ ภาพกวางโดยไมมีขอบสีดําดานขาง

ปกต ภาพปกติโดยรักษาอัตราสวนภาพแบบ 
4:3 หรือ 16:9 ไว

ชนิดจอ 4:3

ภาพ “ เต็มจอ” ในโหมด 4:3 ภาพ “ปกต”  ในโหมด 4:3

เมนูการปรับตั้ง (ตอ)
H การเริ่มตนอยางรวดเร็ว
เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ให้ทํางาน ท่านสามารถลดเวลาในการ 
เร่ิมต้นทํางานของทีวีได้ หรือให้ทีวีซ่ึงอยู่ในโหมดพร้อมใช้ 
งานเริ่มแสดงภาพหรือทํางานอื่นๆ อีกมากมายได้โดยผ่าน 
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย ( ปิด, เปิด )

• การตั้งคา “การเริ่มตนอยางรวดเร็ว” เปน “ปด” จะสิ้นเปลือง
พลังงานมากยิ่งขึ้น

H ภาษา (Language)
โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจาก 11 ภาษา: อังกฤษ, 
จีนตัวยอ, อารบิก, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เปอรเซีย, 
ภาษาไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และ ภาษามลายู

H ภาษาขอมูล
เลือกจากตารางภาษา 5 ประเภท: ยุโรปตะวันตก, ยุโรป
ตะวันออก, ไซริลลิก, อารบิก และ เปอรเซีย

• Teletext จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเครือขายสงมาเทานั้น ไมไดใช 
เพื่อการเปลี่ยนภาษา

H ติดต้ังดิจิตอล
เลือกภาษา
ตั้งคาเสียงภาษาที่ตองการ 2 ภาษา เพื่อแสดงผลถาหาก
มีเสียงภาษานั้น
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “ติดตั้งดิจิตอล” แลวกด ENTER

4 กด a/b เพื่อเลือก “เสียงภาษาดิจิตอล” แลวกด 
ENTER

5 กด a/b เพื่อเลือก “ภาษาที่ 1” หรือ “ภาษาที่ 2”

6 กด c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

• หากไมมีออดิโอสําหรับภาษาที่เลือกไวอยูในสัญญาณ
ออกอากาศ ที่ไดรับ ระบบจะไมสงสัญญาณออดิโอเปนภาษา
ดังกลาว

เสียงบรรยาย (เฉพาะโหมดสัญญาณ DTV เทานั้น)
ฟงกชันนี้ใหคุณสามารถปรับระดับเสียงเอาทพุตของเสียง
บรรยาย ถาหากทีวีไดรับสัญญาณที่ประกอบดวยเสียง
บรรยาย
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “ติดตั้งดิจิตอล” แลวกด ENTER

4 กด a/b เพื่อเลือก “เสียงบรรยาย” แลวกด ENTER

5 กด c/d เพื่อเลือกระดับเสียง

การเลือกภาษาออดิโอ
แตละครั้งที่คุณกด AD/MPX บนรีโมท จะเปนการสลับ
เสียงภาษา

เสียงภาษาที่ 1
เสียงภาษาที่ 1 

+เสียงบรรยาย (หากมี)

เสียงภาษาที่ 2 
+เสียงบรรยาย (หากมี) เสียงภาษาที่ 2• • • •

• ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อผูกระจายเสียงและแพรภาพมีการสงคํา
บรรยายแบบหลายภาษาเทานั้น

แสดงคําบรรยายสําหรับผูบกพรองทางการไดยิน
คุณสามารถแสดงคําบรรยายสําหรับผูบกพรองทางการ
ไดยินในการแพรสัญญาณเทเลเท็กซ ถาหากมีคําบรรยาย
ภาษานั้น

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “ติดตั้งดิจิตอล” แลวกด ENTER

4 กด a/b เพื่อเลือก “คําบรรยาย” แลวกด ENTER

5 กด a/b เพื่อเลือก “ภาษาที่ 1” หรือ “ภาษาที่ 2”

6 กด c/d เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

• ถาหากไมมีคําบรรยายภาษาที่เลือกอยูในการกระจายเสียงและ
แพรภาพที่ไดรับ คําบรรยายภาษานั้นจะไมแสดง
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เมนูการปรับตั้ง (ตอ)
การสลับภาษาคําบรรยาย (คําบรรยาย DVB)
แตละครั้งที่คุณกด [ ที่รีโมทคอนโทรล จะเปนการสลับ
ภาษาคําบรรยาย เมื่อการกระจายเสียงและแพรภาพนั้น
ประกอบดวยขอมูลคําบรรยาย

ต้ังคา “ความบกพรองทางการไดยิน”  เปน “ เปด”

(ความบกพร่องทางการได้ยิน) ภาษาที่ 1

ภาษาที่ 2ปด • • • • • • • •

ต้ังคา “ความบกพรองทางการไดยิน”  เปน “ปด”

• • • • (ความบกพร่องทางการได้ยิน)

ภาษาที่ 2ภาษาที่ 1

ปด

• ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อผูกระจายเสียงและแพรภาพมีการสงคํา
บรรยายแบบหลายภาษาเทานั้น

เขตเวลา
ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถเลือกเขตเวลาทองถิ่นของ
ทานได

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “ติดตั้งดิจิตอล” แลวกด ENTER

4 กด a/b เพื่อเลือก “เขตเวลา” แลวกด ENTER

5 กด c/d เพื่อเลือกโซนเวลาที่ตองการ

• ฟงกชันนี้ใหคุณสามารถเลือกโซนเวลาที่ถูกตองในกรณีที่เวลาที่
แสดงในผังรายการอิเล็กทรอนิกสไมตรงกับเวลาทองถิ่นในพื้นที่
ของคุณ

• เขตเวลาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเทศที่เลือก

H การต้ังคาเวลา

ฟงกชันนี้สามารถแสดงเวลา ขอมูลบนหนาจอ และตาราง
เวลาของชองสัญญาณที่มีขอมูลเวลาที่อัพเดตแลว

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

3 กด a/b เพื่อเลือก “การตั้งคาเวลา” แลวกด
ENTER 

4 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ แลวกด 
ENTER

ปรับเวลา
ฟงกชั่นนี้ทําใหทานสามารถปรับตั้งเวลาไดดวยตนเอง

• หากเลือก “เปด” ใน “การปรับใหตรงกันอัตโนมัติ” ทีวีจะ
พยายามหาเวลาสําหรับการออกอากาศ ซึ่งสามารถเลือกไดเมื่อ
ตั้งคา “การปรับใหตรงกันอัตโนมัติ” เปน “ปด” เทานั้น

• “เขตเวลา” จะชวยใหสามารถเลือกเขตเวลาตาม
ทองถิ่นของ ทานได ซึ่งสามารถเลือกไดเมื่อตั้งคา 
“การปรับใหตรงกันอัตโนมัติ” เปน “เปด” เทานั้น

แสดงเวลา
ฟงกชั่นนี้จะอนุญาตใหทานแสดงเวลาที่บริเวณมุมขวาลางของ
หนาจอ

รายการที่เลือก คําอธิบาย

ปิด ไมแสดงเวลา

เปิด แสดงเวลา

H การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร
ทานสามารถตรวจสอบรนุของซอฟตแวรที่ใชอยไูดบน
หนาจอ

H กลับสูคามาตรฐาน
หากมีการปรับที่ซับซอน และไมสามารถก
ลับคืนสคูาตั้งเดิมได ทานสามารถยกเลิกการตั้งคา กลับ
คืนสคูาปรับตั้งจากโรงงานได

• ถาทานใชงานตัวเลือก “กลับสูคามาตรฐาน” การตั้งคาทั้งหมด 
เชน “เมนูภาพ”, “เสียง” และ “รายการคนหาชองสัญญาณ” จะ
เปลี่ยนกลับไปเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน

เมนูฟงกชั่นเสริม
H เลือกเสียงออก
ทานสามารถเลือกอุปกรณที่จะใหเสียงออกมาได

ฟงกชั่นเสริม คําอธิบาย

หูฟัง ใหเสียงออกทางหูฟัง
เสียงออก ใหเสียงออกทาง A/V รีซีฟเวอร หรือตัว

ควบคุมเสียงเซอรราวด

• ถาทานเลือกตัวเลือก “หูฟัง” เม่ือตอสายสัญญาณท่ีชองตอ
เอาทพุต AUDIO จะไมมีเสียงออกมาจากลําโพงของโทรทัศน 
และทานจะไมสามารถปรับรายการเมนูเสียงท้ังหมด

• หากทานเลือก “เสียงออก” ทานจะไมสามารถปรับเสียง
ท่ีผานทางชองตอเอาทพุต AUDIO ได และจะสงสัญญาณอยาง
ตอเน่ือง

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟง
 • ใชหูฟงที่มีขั้วตอสัญญาณสเตอริโอขนาดเล็ก (  3.5 มม.)
 • ตองถอดหูฟงออกจากชองตอเมื่อไมใชงานทุกครั้ง

แถบแสดงระดับเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อตอหูฟง
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 • นอกจากนี้ชองตอเอาทพุต AUDIO ยังมีไวสําหรับใชงานหูฟัง 
ใหลดระดับเสียงกอนใชงานหูฟัง เสียงที่ดังเกินไปอาจทําให
ทานสูญเสียการไดยินได

H ระดับเสียงอัตโนมัต

โดยปกติแลวแหลงเสียงที่แตกตางกัน จะใหระดับเสียงที่
ไมเทากัน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร
ไปสูชวงโฆษณา การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติจะแก
ปญหาดังกลาวนี้เพื่อใหระดับเสียงที่เทากัน (เปด, ปด)
H สัญญาณเสียงดิจิตอลออก
ฟงกชั่นนี้ชวยใหผูใชเลือกระบบเสียงออกที่โปรดปรานได 
(PCM, อัตโนมัต, ปด)
H เลือกลําโพง
ทานสามารถเลือกรับฟงเสียงจากลําโพงภายนอกเพียง
อยา งเดียวได (เปด, ปด)

• ฟงกชันนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อตั้งคา “การจัดการเชื่อมโยง” 
เปน “เปด”

• ทานจําเปนตองใชลําโพงที่สามารถรองรับ CEC เพื่อควบคุม
ระดับเสียงของลําโพงภายนอก

H เฉพาะเสียง
เมื่อฟงเพลงจากรายการเพลง ทานสามารถปดหนาจอ 
แสดงผล เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอยางเดียวได
รายการที่เลือก คําอธิบาย

เปด มีเสียงออกโดยไมมีภาพบนหนาจอ

ปด มีเสียงออกพรอมภาพบนหนาจอ

• เมื่อทานเปลี่ยนภาพบนทีวี เชน เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณ ทีวี 
จะตั้งคาฟงกชันเฉพาะเสียงเปน “ปด”

H ระบบส
ทานสามารถเปลี่ยนระบบสีเปนระบบที่รองรับกับภาพบน
หนาจอไดจากตัวเลือก (อัตโนมัต, PAL, SECAM, 
NTSC 3.58, NTSC 4.43, และ PAL-60)

• ถาเลือก “อัตโนมัต” โทรทัศนจะตั้งคาระบบสีใหกับแตละชอง
โดยอัตโนมัติ หากภาพที่แสดงบนหนาจอไมชัดเจน ใหทาน 
เลือกระบบสีอื่น (เชน PAL, NTSC 4.43)

• ตัวเลือก “ระบบสี” จะสามารถเลือกไดเฉพาะเมื่อโทรทัศนรับ
สัญญาณวิดีโอคอมโพสิทเทานั้น

H สาธิต (เฉพาะโหมดรานคาเทานั้น)
เมื่อตั้งคา “โหมดรานคา” เปน “เปด” หลังจากที่เสร็จสิ้น
กา รตั้งคาทั้งหมดแลว หนาจอการสาธิตคุณสมบัติจะ 
ปรากฏขึ้นหากไมมีการใชงานใดๆ เปนเวลา 30 วินาท

H ขอมูลระบบ
การถายโอนขอมูล USB
ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหทานอัพเดทซอฟทแวรของทีวีเปน
เวอรชันลาสุดผานทางอุปกรณ USB โดยทานตองอัพเดท
ซอฟทแวรผานชอง USB

ปรับปรุงรุนซอฟทแวร (OAD)
• ฟงกชันนี้ใชสําหรับการดาวนโหลดขอมูลอัพเดตเวอรชัน

ซอฟตแวรโดยอัตโนมัติผานทางการกระจายเสียงและ
แพรภาพดิจิทัล เมื่อตั้งคา “ติดตั้ง OAD” เปน “เปด”

• เพื่อดําเนินการดาวนโหลด ใหทําตามคําแนะนําเม่ือมี
ขอความดาวนโหลดปรากฏขึ้นระหวางการกระจายเสียง
และแพรภาพดิจิทัล

• เมื่อซอฟตแวรอัพเกรดเสร็จสิ้นแลว ทีวีจะเขาสูสถานะ
สแตนดบายโดยอัตโนมัติ และไฟแอลอีดีแสดงสถานะ
จะเปนสีแดง

OAD สแกน
• ฟงกชันนี้ใชสําหรับการดาวนโหลดขอมูลอัพเดตเวอรชัน

ซอฟตแวรดวยตนเองผานทางการกระจายเสียงและแพร
ภาพดิจิทัล

• หามถอดสายไฟ AC ระหวางท่ีการอัพเกรดซอฟตแวรกาํลัง
ดําเนินการอยู เน่ืองจากอาจทําใหการอัพเกรด ลมเหลวได 
ถาหากมีปญหาเกิดข้ึน ใหสอบถามพนักงานผูใหบรกิารท่ี
มคุีณสมบัติเหมาะสมกอนท่ีการอัพเกรดซอฟตแวรจะหมด
เวลาลง
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ปุม ATV/DTV/RADIO
ใชปุมตอไปในบนรีโมทคอนโทรลเพื่อสั่งการเมนู

ATV/DTV: กดเพื่อสลับระหวางโหมด ATV และ DTV 
หลังจากเปลี่ยนจากโหมด ATV หรือ DTV, วิทยุ หรือ
อินพุตภายนอก มาเปนโหมด ATV และ DTV ทีวีจะ
เปลี่ยนไปยังชองรายการ ATV และ DTV ที่รับชมลาสุด
RADIO: กดเพื่อสลับจากโหมด DTV ไปเปนโหมดวิทยุ 
ทีวีจะเปลี่ยนไปยังชองวิทยุที่เลือกลาสุด
เมื่อคุณรับชมทีวีคร้ังแรก
เมื่อเปดเครื่องทีวีเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ดําเนินการ
ติดตั้งอัตโนมัติ

ATV (ทีวีแอนะล็อก)
คุณสามารถสั่งการติดตั้งอัตโนมัติเพื่อตั้งชองรายการโดย
อัตโนมัติ

1 เพื่อรับชมทีวีแอนะล็อก เลือก “ATV” จาก 
“การติดตั้งอัตโนมัติ” ในเมนูการตั้งคาชองรายการ 
(ดูหนา 8)

2 หลังจากต้ังชองแลว คณุสามารถเลือกชองไดโดยใชปุม 
CHr/s หรือ 0 – 9 บนรีโมทคอนโทรล (ดหูนา 6)

DTV (ทีวีดิจิทัล)
เมื่อทีวีเขาสูโหมด DTV เปนครั้งแรก คุณจะตองสั่งการ
คนหาอัตโนมัติ เพื่อคนหาบริการทั้งหมดทีมีอยูในพื้นที่ 
ของคุณ ทําตามขั้นตอนดังตอไปนี

1 เพื่อรับชมการกระจายเสียงและแพรภาพ DTV เลือก 
“DTV” จาก “การติดตั้งอัตโนมัติ” ในเมนูการตั้งคาชอง
รายการ (ดูหนา 8)

2 หลังจากต้ังชองแลว คณุสามารถเลือกชองไดโดยใชปุม 
CHr/s หรือ 0 – 9 บนรีโมทคอนโทรล (ดหูนา 6)

ผังรายการ
คุณสามารถดูรายชื่อชองรายการของ DTV/ATV ไดตาม
ลําดับ

1 กด GUIDE เพื่อแสดงรายชื่อชองรายการ

2 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่คุณตองการ และกด
ENTER

3 กด RETURN หรือ GUIDE เพื่อออก

ขอมูล
ในขณะรับชม DTV ทานสามารถตรวจเช็คขอมูล
รายการเพิ่มเติมไดบนหนาจอโดยกดปุม INFO บน
รีโมทคอนโทรล
หนาจอ INFO ทั่วไป
• ชื่อสถานี
• ชื่อ
• วันที่
• เวลารายการปจจุบัน
• ระบบวิดีโอ
• ระบบเสียง
• จัดเรตติ้งโดยผูปกครอง

• ในกรณีที่มีขอมูลอื่นๆ อีก การกดปุม a/b จะนําทานไปยังหนา
รายการถัดไป หรือกลับสูหนารายการกอนหนา

• ทานสามารถยกเลิกขอมูลรายการดังกลาวไดโดยกดปุม INFO

EPG
อะไรคือผังรายการอิเล็กทรอนิกส (EPG)
“EPG (ผังรายการอิเล็กทรอนิกส)” คือตารางเวลาของ
รายการซึ่งจะแสดงบนหนาจอทีวี EPG จะถูกแพรมาพรอม
กับ DTV หนาจอทีวีจะแสดง EPG เมื่อผูรับชมกดปุม EPG 
บนรีโมทคอนโทรล ถาหากทีวีไดรับสัญญาณการกระจาย
เสียงและแพรภาพดิจิทัล EPG ชวยใหคุณสามารถคนหา
รายการ และตั้งเวลารับชมรายการไดโดยละเอียด

การใชงานพื้นฐาน

H การแสดงหนาจอ EPG
1 กด EPG
2 กด a เพื่อเลือกผังรายการ/เวลา

3 กด c/d เพื่อเลือกชอง/ระยะเวลาที่ตองการ

H ปดหนาจอ EPG
4 กด EPG อีกครั้งหรือกด RETURN เพื่อออก

การต้ังเวลาเตือน

คุณสามารถกําหนดเวลาเตือนรายการในอนาคตได ชอง
จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนด

1 กด EPG

2 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการรับชม

3 กด B เพื่อตั้งเวลาเตือน

4 กด ENTER เพื่อบันทึกการตั้งเวลาเตือน
• หนาจอจะแสดง “บันทึกการตั้งเวลาสําเร็จ”

• หนาจอจะแสดง “ตั้งเวลาซอนทับ” ถาหากมีการตั้งเวลาซํ้ากัน
สองครั้งที่เวลาเดียวกัน

• หนาจอจะแสดง “ตัง้เวลาผาน” ถาหากมีการต้ังเวลาเปนเวลาในอดีต

5 กด ENTER เพื่อแสดงตารางเวลาเตือน

6 กด RETURN หรือ EPG เพื่อออก

การดูตารางเวลาเตือน

1 กด EPG
2 กด Y เพื่อแสดงรายการเวลาเตือน

3 กด a/b เพื่อแสดงหนาจอถัดไปหรือกอนหนา

4 กด RETURN หรือ EPG เพื่อออก

การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณเสียงอนาล็อก
ทานสามารถเลือกโหมดเสียงตางๆ ไดเมื่อรับชมรายการที่
ออกอากาศแบบหลายภาษาหรือแบบสเตอริโอ
สําหรับการออกอากาศแบบ NICAM TV
เมื่อรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม AD/MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยน
สลับ ไปมาระหวางโหมด NICAM สเตอริโอและโมโน

โหมดสเตอริโอ

NICAM 

เมื่อรับสัญญาณเสียงสองภาษาได
แตละครั้งที่ทานกดปุม AD/MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยน
สลับไป มาระหวางโหมด NICAM CH A, NICAM CH B, 
NICAM CH AB และโมโน

โหมดเสียงสองภาษา

NICAM CH A NICAM CH B

NICAM CH AB

เมื่อรับสัญญาณเสียงโมโนได
แตละครั้งที่ทานกดปุม AD/MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยน
สลับ ไป มาระหวางโหมด NICAM โมโนและโมโน

โหมดโมโน

NICAM 
ในโหมดโทรทัศนของการออกอากาศแบบ A2 TV
เมื่อรับสัญญาณเสียงสเตอริโอได
แตละครั้งที่ทานกดปุม AD/MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยน
สลับ ไปมาระหวางโหมดสเตอริโอและโมโน

โหมดสเตอริโอ

เมื่อรับสัญญาณเสียงสองภาษาได
แตละครั้งที่ทานกดปุม AD/MPX โหมดเสียงจะเปลี่ยน
สลับ ไปมาระหวางโหมด CH A, CH B และ CH AB

โหมดเสียงสองภาษา
CH A CH B

CH AB
เมื่อรับสัญญาณเสียงโมโนได
เมื่อทานกดปุม AD/MPX ขอความ “โมโน” จะแสดงขึ้นมา

โหมดโมโน
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ฟงกชัน Teletext
Teletext คืออะไร?
Teletext จะแพรภาพหนาตางๆ ของขอมูลและความ 
บันเทิงไปยังเครื่องรับโทรทัศนที่ติดตั้งอุปกรณเปนพิเศษ 
ซึ่งมีการใหบริการที่หลากหลายทั้ง ขาว รายงานสภาพ 
อากาศ ขอมูลกีฬา ราคาการซื้อขายหุน และตัวอยาง 
รายการ ฯลฯ

การเปดและปด Teletext

1 เลือกชองโทรทัศน หรือแหลงสัญญาณภายนอกที่
ใหบริการ Teletext

2 กด m เพื่อแสดง Teletext

3 แตละครั้งที่ทานกด m หนาจอจะเปลี่ยนไปดังรูป
ที่แสดงดานลาง

เทเลเท็กซ์ เทเลเท็กซ

• หากทานเลือกรายการที่ไมมีสัญญาณ Teletext ขอความ 
“ไมพบระบบ เทเลเท็กซ์” จะปรากฏขึ้น

• ขอความเดียวกันนี้จะแสดงขึ้นมาในขณะที่ใชงานโหมดอื่น
หาก โทรทัศนตรวจไมพบสัญญาณเทเลเท็กซ

ฟงกชันปุม
ปุ คม ําอธิบาย

CH (r/s) เพิ่มหรือลดหมายเลขหนา

ปุมสี (แดง/
เขียว/เหลือง/
น้ําเงิน)

ทานสามารถเลือกกลุมหรือบล็อกของหนาที่
แสดงอยูในวงเล็บสีดานลางของหนาจอได
โดยกด ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/
นํ้าเงิน) บนรีโมทคอนโทรลที่มีสีตรงกัน

0 – 9 เลือกหนาจาก 100 ถึง 899 ไดโดยตรงโดย
ใชปุมหมายเลข 0 – 9

k (เปดเผย
ขอมู ลสําหรับ
TELETEXT)

การเปดเผยขอมูลที่ถูกซอนไวเชนคําตอบ
ของปริศนา

3 (คางไว)้ การหยุดปรับปรุงขอมูลบนหนา Teletext 
โดย อัตโนมัติ หรือยกเลิกโหมดคางไว

[ (คําบรรยาย
สําหรับ 
TELETEXT)

แสดงคําบรรยายระหวางอยูบนหนา Teletext
• เครื่องจะไมแสดงคําบรรยายถาบริการที่ใช 

ไมมีขอมูลคําบรรยาย

• Teletext จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเครือขายสงมาเทานั้น
ไมไดใชเพื่อการเปลี่ยนภาษา

EPG (ตอ)

การยกเลิกการต้ังเวลาเตือน

1 กด EPG

2 กด Y เพื่อแสดงรายการเวลาเตือน

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่คุณตองการยกเลิก

4 กด R เพื่อลบรายการออกจากรายการเตือน

5 กด RETURN หรือ EPG เพื่อออก

โหมด SUPER ECO
ฟงกชั่นนี้ชวยลดความสวางของไฟจอภาพเพื่อลดอัตรา 
การใชไฟฟา และเพิ่มอายุการใชงานของไฟจอภาพตามที่ 
แสดงในตารางตอไปนี้

รายการท่ีเลือก คําอธิบาย

SUPER ECO 
ON

ลดความสวางของไฟจอภาพ

SUPER ECO 
OFF

การตั้งคาปกติของความสวางไฟจอภาพ

สถานะของโหมด SUPER ECO 
จะแสดงอยูในหนาตางขอมูล ชองสัญญาณ

การปรับสีและภาพนิ่ง
ตัวเลือกนี้ชวยใหทานสามารถปรับโทนสีของภาพนิ่งได

1 กด COLOUR ADJ. (FREEZE) ภาพเคล่ือนไหว จะ
หยุดนิ่งและหนาจอปรับสีจะปรากฏขึ้น

2 กด a/b/c/d เพื่อปรับสีตามความตองการ ของ
ทาน

ปุ คม ําอธิบาย
a เพิ่มโทนสีเขียวใหสีขาว

b เพิ่มโทนสีแดงใหสีขาว

c เพิ่มโทนสีนําเงินใหสีขาว 

d เพิ่มโทนสีเหลืองใหสีขาว 

R เปด/ซอนหนาจอตั้งคา

G ตั้งคาปรับตางๆ กลับไปเปนคาที่ผูใชตั้งไว
ครั้งลาสุด

B ปดหนาจอตั้งคาและยกเลิกการหยุดภาพ 

ENTER บันทึก/ออกจากการตั้งคา 

• หนาจอการปรับสีและภาพนิ่งจะปดลงโดยอัตโนมัติหลัง
จากเวลาผานไป 30 นาท

• ฟงกชันหยุดภาพ/ปรับสี จะใชไมไดในการเปดเลนภาพถาย/ 
วิดีโอ USB แตจะใชไดสําหรับ HDMI และ composite

การฉายสไลดรูปภาพ
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เมื่อทานกด PHOTO หนาจอทีวีจะแสดงรูปภาพในแบบ
ฉายสไลดโดยอัตโนมัต
• ถาไมมีไดรฟ USB อยู ูทีวีจะเปลี่ยนไปยังหนาจอ 
การเลือกโหมด

• การฉายสไลดอัตโนมัติจะใชไดกับเฉพาะรูปภาพที่เก็บอยูใน 
ชั้นบนสุดของไดรฟ USB เทานั้น หากทานตองการเลน
อัตโนมัติกับรูปภ าพที่เก็บอยูในโฟลเดอรยอยดวย ทานจําเปน 
ตอ งเลือกโฟลเดอรยอยดังกลาวดวยตนเอง จากนั้นจึงกดปุม 
PHOTO

ทานสามารถเลือกเวลาในการแสดงรูปภาพแตละรูป 
รวมถึงเวลาที่ใชฉายสไลด

ชวงเวลาในการแสดงรูปภาพ
1 นาที10 วินาที5 วินาที3 วินาที

ชวงเวลาในการฉายสไลด
เล่นต่อเนื่อง3 ช่ัวโมง1 ช่ัวโมง

• ทีวีจะปดทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาฉายที่เลือก
ไวสิ้นสุดลง

• ดนตรีประกอบจะเลนอัตโนมัติในระหวางการฉายสไลดถามี
ไฟลเพลงเก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลรูปภาพ

• ถาทานตองการยกเลิกการฉายสไลดรูปภาพ ใหกดปุม RETURN 
เพื่อออกจากการฉายสไลด

เคร่ืองเลนสื่อ USB
H การเลือกโหมด

USB

1 กด INPUT เพื่อเลือกโหมด “USB”

2 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดรูปภาพ”, “ โหมดดนตรี” 
หรือ “โหมดภาพยนต”  แลวกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือกไดเร็กทอรี USB แลวกด 
ENTER

4 กด a/b/c/d เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ แลวกด 
ENTER

• “โหมดภาพกวาง” จะถกูกาํหนดไว้ตายตัวขณะอยู่ใน “โหมดรปูภาพ” 
และ “โหมดดนตร”

• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่เก็บอยู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ 
USB นั้นๆ

• ชื่อไฟลที่ยาวกวา 10 ตัวอักษรอาจไมสามารถแสดง ออกมา
ไดทั้งหมด (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชุดตัวอักษร)

• ไฟลทีเ่กบ็ไวในอุปกรณ USB 1.1 อาจแสดงหรือเลนไดไมถกูตอง
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับ USB hub ได
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับฮารดดิสกแบบ USB ได
• USB รองรับเฉพาะอุปกรณไมเกิน DC5V 1.5A เทานั้น
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เคร่ืองเลนสื่อ USB (ตอ)
ปุมควบคุมสําหรับการใชงานโหมดรูปภาพ/ดนตรี/ภาพยนตร
• กด B เพ่ือแสดงปุมควบคุมดานลาง

ปุ่ม/เมน คําอธิ รยาบ ูปภาพ ดนตรี ภาพยนตร

ENTER
เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร: เขาสูไดเรกทอรีีนี้
เมื่อเลือกไฟลเพลง: เลนเพลงนี้

  

เลน/หยุดเลนชั่วคราว   

ยอนกลับ แตละครั้งที่ทานกดปุมยอนกลับ ความเร็วจะเปลี่ยนไป 
(2x, 4x, 8x, 16x) –  

เรงไปขางหนา แตละครั้งที่ทานกดปุมเรงไปขางหนา ความเร็วจะเปลี่ยนไป 
(2x, 4x, 8x, 16x) –  

เลนไฟลกอนหนานี้   

เลนไฟลถัดไป   

RETURN/ หยุดเลนและกลับไปยังรายการไฟล   

เลนวน แตละครั้งที่ทานกด ENTER ทีวีจะเปลี่ยน สลับโหมดระหวาง 
  

เลน/ปดเพลงประกอบ  – –

ปดเสียง กด ENTER เพื่อเปลี่ยนสลับโหมดระหวางปดเสียงและเปดเสียง –  –

เลนวนเฉพาะที่ กด ENTER เพื่อกําหนดจุดเวลา เริ่มตนสําหรับเลน กด
ENTER อีกครั้งเพื่อกําหนด จุดเวลาสิ้นสุดของการเลนวน 
และเริ่มตนเลนวน กดปุม ENTER เพื่อยกเลิกการเลนวน

– – 

แสดงรายชื่อไฟล เลือกไฟลหนึ่งไฟลจากรายชื่อ ไฟลเพื่อเริ่มตนเลน   

แสดงขอมูลของไฟลดังกลาว   

เลนชา
แตละครั้งที่ทานกดปุมเลนชา ความเร็วจะเปลี่ยนไป – – 

เลนทีละเฟรม
แตละครั้งที่ทานกด ENTER ภาพจะเปลี่ยนทีละเฟรม – – 

ตั้งเวลาสําหรับเลนดนตรี/ภาพยนตร –  

หมุนตามเข็มนาฬกา 90º  – –

หมุนทวนเข็มนาฬกา 90º  – –

ซูมภาพเขา เลือกปุมนี้เพื่อแสดงภาพในขนาดที่ใหญขึ้น  – 

ซูมภาพออก เลือกปุมนี้เพื่อแสดงภาพในขนาดที่เล็กลง  – 

แพนภาพข้ึน, ลง, ซาย หรือขวา หลังจากท่ีซมูภาพ เขาแลว กด ENTER 
เพือ่ออก  – 

เลือกชวงเวลารวมในการฉายสไลด  – –

เลือกชวงเวลาในการแสดงรูปภาพแตละภาพ  – –

โหมดภาพกวาง
ทานสามารถเลือกขนาดของภาพที่จะปรากฏบนหนาจอไดเอง – – 

• ระบบจะไมเลนไฟลในโฟลเดอรซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับโหมดที่เลือกไว
• ขอความเตือน “ไฟลที่ไมสามารถใชงานได” จะปรากฏขึ้นแทนไฟลที่เลือกไวหรือฟอรแมทที่ไมสามารถใชงานได

เคร่ืองเลนสื่อ USB (ตอ)

รายการไฟลที่สามารถใชงานรวมกับโหมด USB ได

อุปกรณ USB/ระบบไฟล อุปกรณเก็บขอมูล USB/FAT/FAT32/NTFS**

ฟอรแมตของไฟล ภาพถาย JPEG (.jpg)/PNG/BMP
ฟอรแมตของไฟลเพลง
(อาจเลนไฟลบางไฟล ไมได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ บิตเรทของไฟลนั้น)

MP3 (.mp3) บิตเรท: 32 k, 40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 k, 96 k, 112 k, 128 k, 
160 k, 192 k, 224 k, 256 k, 320 kbps
ความถี่ในการสุม: 32 k, 44.1 k, 48 kHz

ฟอรแมตของไฟลวิดีโอ

นามสกุลไฟล รูปแบบไฟล วิดี สเอโ ียง

IVAiva.*
H.264

MPEG4
Motion Jpeg

Dolby Digital Plus
LPCM

ADPCM
Dolby Digital

VKMvkm.* H.264
MPEG4

Dolby Digital Plus
MPEG

Dolby Digital

*.mp4
*.mov MP4 H.264

MPEG4
Dolby Digital Plus

MPEG
Dolby Digital

*.vob MPEG2 – PS MPEG2 LPCM
Dolby Digital

*.mpg/*.mpeg MPG
MPEG

MPEG2
MPEG1

LPCM
MPEG

Dolby Digital

STpt.*/prt.*/st.* H.264
MPEG2

Dolby Digital Plus
LPCM
MPEG

Dolby Digital

** ไมรับประกันอุปกรณทุกชนิด

เคร่ืองหมายบนอุปกรณ

• เครื่องหมายนี้ระบุวาผลิตภัณฑนี้ทํางานดวยไฟกระแสสลับ

• เครื่องหมายนี้ระบุวาผลิตภัณฑนี้เปนอยูในประเภทที่ 2 หรือมีการหุมฉนวนสองชั้น ซึ่งไมจําเปนตองมีการตอสายดิน
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ภาคผนวก

ปญหาการใชงาน

ปญหาที่อธิบายดานลางนี้ไมไดเกิดจากการทํางานผิดปกติเสมอไป ใหตรวจสอบโทรทัศนของทานกอนที่จะนํา 
โทรทัศนไปรับ บริการซอม

ป กแงาทวนแาหญ ปญหาเบื้องตน

• ไมมีกําลังไฟเขา • ตรวจสอบวาไดกด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม (ดูหนา 7)
 หากไฟแสดงบนทีวีสวางเปนสีแดง ใหกด POWER
• ไดตอสายไฟ AC หรือไม?
• ไดเปดสวิตชที่เครื่องทีวีหรือไม? (ดูหนา 7)

• เครื่องใชงานไมได • อิทธิพลจากภายนอก เชน ฟาผา ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจทําใหเครื่องทํางานผิดปกติ เมื่อเกิด กรณีนี้ 
ใหทานปดสวิตชทีวี และถอดปลั๊กออกเปนเวลา 1-2 นาที จากนั้นใหเสียบปลั๊ก และ 
เปดเครื่องเพื่อลองใชงานใหมอีกครั้ง

• รีโมทคอนโทรลไมทํางาน • ใสแบตเตอรี่ตรงกับขั้วที่กําหนด (e, f) หรือไม? (ดูหนา 7)
• แบตเตอรี่หมดหรือไม? (เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม)
• ใชงานภายใตแสงจา หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือไม?
• แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตสองโดนเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลหรือไม? 

• ภาพถูกตัดออก • ทําการปรับโหมดหนาจอ เชน ขนาดภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 11)

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม 
หรือมีตําแหนงสีที่ผิดเพี้ยนไป

• ปรับสีภาพ (ดูหนา 11)
• หองสวางเกินไปหรือไม? ภาพจะดูมืดเมื่อหองมีความสวางมากเกินไป
• ตรวจการตั้งคาระบบส (ดูหนา 9 และ 16)
• ตรวจสอบการตั้งคาการรับชม HDMI อัตโนมัต (ดูหนา 13)

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น
 ใหนําวัตถุที่วางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทําความสะอาดเครื่อง
• ตรวจสอบการตั้งคา ECO (ดูหนา 12)
• ตั้งเวลาปดไวหรือไม? (ดูหนา 6)

• ไมมีภาพ • เชื่อมตออุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (ดูหนา  5)
• เลือกอินพุตถูกตองหรือไม?
• การตั้งคาใน “ปรับภาพ” ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 11)
• ตอสายอากาศถูกตองหรือไม? (ดูหนา 4)
• เลือก “เฉพาะเสียง” เปน “เปด” อยูหรือไม? (ดูหนา 16)

• ไมมีเสียง • เปดระดับเสียงตํ่าเกินไปหรือไม? (ดูหนา 6)
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการตอหูฟงอยู

• ไดยินเสียงแตกราวจากทีวีใน
บางครั้ง

• ไมไดเปนความผิดปกติ เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัว เล็ก นอยตามการ 
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพ การทํางานของทีีวี

ขอควรระวังในการใชงานที่อุณหภูมิแวดลอมสูงหรือต่ํา
• เมื่อใชงานโทรทัศนในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า (เชน หอง หรือสํานักงาน) อาจเกิดภาพซอน หรือภาพปรากฏขึ้นลาชาไปบาง ซึ่งไมใช 

ความผิดปกติ เครื่องจะกลับมาทํางานไดดังเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับมาเปนปกติ
• หามวางเครื่องไวในสถานที่เย็น หรือรอน และในที่ซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทําความรอน เนื่องจากจะทําให 

ฝาครอบเครื่องผิดรูปและหนาจอ LCD ทํางานผิดปกติได
 อุณหภูมิในการเก็บรักษา: f20°C ถึง e60°C

การลบรหัสผาน

ถาคุณลืมรหัสผาน ใหลางรหัสผานโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

1 กด MENU เพื่อแสดงหนาจอ MENU จากนั้นกด c/d เพื่อเลือก “การปรับตั้ง”

2 กด a/b เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” จากนั้นกด ENTER และหนาจออินพุตรหัสผานจะปรากฏขึ้นมา

3 หากทานใสรหัส “3001” โดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เมนูการตั้งคา “ควบคุมเนื้อหา” จะปรากฏขึ้น

4 ใสหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เครื่องจะตั้งรหัสผานใหมให

ขอมูลจําเพาะ

รายการ                                                รุน 2T-C42FD1X

ขนาดจอภาพ 105 ซม.

ความละเอียดของภาพ 2,073,600 พิกเซล (1920 g 1080)

ระบบรับสัญญาณวิดีโอ PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

ระบบรับ 
สัญญาณ ภาพ

TV-
Standard

อนาล็อก PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

ดิจิตอล DTV

ชองรับ 
สัญญาณ VHF/UHF 44.25—863.25 MHz

ระบบการตั้งชอง ตั้งลวงหนาอัตโนมัติ 99 ช่อง

ระบบเสียงสเตอริโอ/เสียง
สองภาษา NICAM: B/G, I, D/K   A2 สเตอริโอ: B/G   MTS: M

กําลังเสียงสูงสุด 7.5 W g 2

ชองตอ ชองเสียบสายอากาศ UHF/VHF 75 โอหม ชนิด DIN

SERVICE ONLY ช่องต่อ 3.5 มม.

HDMI 1 (HDMI/ARC) สัญญาณเขา HDMI

HDMI 2 (HDMI) สัญญาณเขา HDMI

INPUT 3 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

AUDIO OUT สัญญาณเสียงออก, หูฟัง (  3.5 มม. สเตอริโอ)

BSUBSU  (เอาท์พุต DC5V 1.5A) 

อาษาภบบะร ังกฤษ/จีนตัวยอ/อารบิก/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/รัสเซีย/เปอรเซีย/ภาษาไทย/
เวียดนาม/อินโดนีเซีย/ภาษามลายู

ขนาดแรงดันไฟฟา AC 110 — 240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟา 77 W  (รอการทํางาน 0.5 W)

ขนาด ไมรวมขาตั้ง 950 (กวาง) g 544 (ยาว) g 80 (หนา) มม.

รวมขาตั้ง 950 (กวาง) g 599 (ยาว) g 244 (หนา) มม.

น้ําหนัก ไมรวมขาตั้ง (รวมขาตั้ง) 7.1  กิโลกรัม (7.4  กิโลกรัม)

อุณหภูมิในการใชงาน 0°C — 40°C

• ตามนโยบายในการพัฒนาที่ตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจําเพาะบางประการในการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพที่แสดงไวเปนคาพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวนี้แตกตางกัน

• ขอกําหนดอาจแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับประเทศที่เลือก

• การติดตั้งโทรทัศนสีจอแอลซีดีควรติดตั้งโดยชางผูชํานาญการที่ไดรับการรับรอง ผูใชไมควรพยายามติดตั้งดวยตนเองทางบริษัทชารป
จะไมรับผิดชอบตออุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการติดตั้งที่ไมเหมาะสม

• โปรดอานคูมือการใชงานที่มาพรอมกับชุดอุปกรณแขวนกอนเริ่มทําการติดตั้ง
• ห้ามติดตั้งหรือติดทีวีในลักษณะเอียง
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ข้อมูลจำเพาะ VESA
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