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คู่มือการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

  INDOOR UNIT

AH-XP10 Series
AH-XP13 Series
AH-XP18 Series
AH-XP24 Series
AH-PGX10
AH-PGX13
AH-PGX18
AH-PGX24

  OUTDOOR UNIT

AU-X10 Series
AU-X13 Series
AU-X18 Series
AU-X24 Series
AH-PGX10
AH-PGX13
AH-PGX18
AH-PGX24

(รุ่นพรีเมียม)

  INDOOR UNIT

AH-X10 Series
AH-X13 Series
AH-X18 Series
AH-X24 Series
AH-GX10
AH-GX13
AH-GX18
AH-GX24 

  OUTDOOR UNIT

AU-X10 Series
AU-X13 Series
AU-X18 Series
AU-X24 Series
AH-GX10
AH-GX13
AH-GX18
AH-GX24

( รุ่นธรรมดา)

"Plasmacluster" and "Device of a 
cluster of grapes" are registered 
trademarks or trademarks of 
Sharp Corporation.
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ภาษาไทย

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ค�าเตือน

•	ห้ามดึง	หักหรืองอสายไฟของเครื่องปรับอากาศ	จะมีผล	ท�าให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุ	

การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

•	ไม่ควรให้ร่างกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่องโดยตรงเป็นเวลานาน	อาจจะมีผลกับสุขภาพได้		

•	หากใช้งานเครื่องปรับอากาศกับเด็กอ่อน	ผู้เยาว์	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้	หรือผู้ทุพพลภาพ	

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของห้องเหมาะสมต่อบุคคลดังกล่าวซึ่งพักอยู่ภายในห้อง

•	ห้ามน�าวัตถุใดๆ	สอดเข้าไปในเครื่องโดยเด็ดขาด	อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้อันเนื่องมาจากการหมุนรอบของ

พัดลมภายในซึ่งมีความเร็วสูง

•	ต่อสายดินเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง	ห้ามเชื่อมต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส	ท่อประปา	สายล่อฟ้า	หรือสายดินของ

โทรศัพท์	การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจท�าให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

•  ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย .................................................................................................................................................TH-1

•  ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ .................................................................................................................................................TH-3

•  ส่วนประกอบรีโมทคอนโทรล .....................................................................................................................................................TH-4

•  การใช้งานรีโมทคอนโทรล .........................................................................................................................................................TH-5

•  โหมดการท�างานฉุกเฉิน .............................................................................................................................................................TH-5

•  ข้อแนะน�าเพื่อการประหยัดพลังงาน .........................................................................................................................................TH-5

•  การใช้งานพื้นฐาน ......................................................................................................................................................................TH-6

•  เงื่อนไขในการท�างาน .................................................................................................................................................................TH-6

•  การปรับทิศทางการกระจายลม ..................................................................................................................................................TH-7

•  การท�างานด้วยการท�าความเย็นอย่างรวดเร็ว (SUPER JET) ...........................................................................................................TH-7

•  การท�างานด้วยพลาสม่าคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER).............................................................................................................TH-8

•  การท�างานด้วยโหมดส�าหรับเด็กอ่อน (BABY) ..........................................................................................................................TH-8

•  โหมดประหยัดพลังงาน(ECO) ...................................................................................................................................................TH-9

•  การท�างานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด (BEST SLEEP) ...........................................................................................................TH-9

•  การตั้งเวลา (TIMER) ..............................................................................................................................................................TH-10

•  การท�างานด้วยการท�าความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN) ...............................................................................................TH-11

•  ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการท�างาน ..........................................................................................................................TH-11

•  การบ�ารุงรักษา .........................................................................................................................................................................TH-12

•  ค�าแนะน�าก่อนติดต่อศูนย์บริการ .............................................................................................................................................TH-13

•  ค�าแนะน�าก่อนติดต่อศูนย์บริการ (เมื่อพบรหัสแสดงข้อผิดพลาด) .........................................................................................TH-14

โปรดอ่าน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้ 

อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานสินค้า

กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน และ 

โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่สะดวกและปลอดภัย

เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ใช้สารทำาตวามเย็นชนิด R32

GAFA2237
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•	หากเครื่องปรับอากาศมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น	(เช่น	กลิ่นเหม็นไหม้)	ควรหยุดใช้งานโดยทันทีแล้วปิดเบรกเกอร์	

•	ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อบังคับการเดินสายไฟของแต่ละประเทศ	การเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่เหมาะสม	

อาจท�าให้แหล่งจ่ายไฟ	ปลั๊ก	และเต้ารับ	เกิดความร้อนสูงและเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้

•	หากสายไฟช�ารุด	ควรให้ผู้ผลิต	ตัวแทนบริการ	หรือช่างที่ช�านาญ	ท�าการเปลี่ยนสายไฟ	เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่

อาจเกิดขึ้น	ใช้เฉพาะสายไฟที่ผู้ผลิตก�าหนดไว้ในการเปลี่ยนสายไฟเท่านั้น	

•	ห้ามสาดน�้าหรือฉีดน�้าเข้าไปยังตัวเครื่องโดยตรง	จะท�าให้	เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้

•	ห้ามท�าการติดตั้ง	เคลื่อนย้าย	หรือซ่อมบ�ารุงตัวเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง	การกระท�าที่ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุ	ให้

เกิดไฟฟ้าลัดวงจร	น�้ารั่ว	หรือเกิดไฟไหม้ได้	ควรปรึกษา	ตัวแทนจ�าหน่ายหรือศูนย์บริการชาร์ป	เมื่อต้องการติดตั้ง	

เคลื่อนย้าย	หรือซ่อมบ�ารุง

ข้อควรระวัง

•	เปิดหน้าต่างหรือประตูเป็นครั้งคราวเพื่อถ่ายเทอากาศภายในห้อง	โดยเฉพาะเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท�างานด้วย

แก๊ส	การหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดีอาจท�าให้ขาดออกซิเจนได้

•	ห้ามกดปุ่มใดๆขณะที่มือเปียกอาจถูกไฟฟ้าดูดได้

•	เพื่อความปลอดภัย	ควรปิด	Breaker	ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้	เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

•	ตรวจสอบตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารว่าติดตั้งอยู่ใน	สถานที่ที่เหมาะสมและมั่นคงแล้ว

•	ห้ามวางสิ่งของใดๆ	ไว้บนเครื่องภายนอกอาคารหรือขึ้นไปเหยียบบนเครื่อง	วัตถุที่น�าไปวางหรือผู้ที่ขึ้นไปเหยียบ

บนเครื่องอาจลื่นล้มและพลัดตกลงมา	ท�าให้บาดเจ็บได้

•	เครื่องปรับอากาศนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในที่พักอาศัยเท่านั้น	ไม่เหมาะส�าหรับใช้ในสถานที่อื่นๆ	เช่น	ใช้ใน

คอกสัตว์หรือเรือนเพาะช�า

•	ห้ามวางแจกันที่มีน�้าบนตัวเครื่อง	ถ้าน�้าหกใส่ตัวเครื่องจะท�าให้ความต้านทานทางไฟฟ้าเสื่อมลงและอาจมีผลท�าให้

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

•	ห้ามปิดกั้นทางเข้าออกของลมที่ตัวเครื่องปรับอากาศ	จะท�าให้เครื่องท�างานไม่เต็มประสิทธิภาพ	

•	ต้องปิดเครี่องปรับอากาศ	และปิด	Breaker	ทุกครั้งก่อน	การซ่อมบ�ารุงหรือท�าความสะอาดเครื่อง	การซ่อมบ�ารุง

หรือการท�าความสะอาดในขณะพัดลมท�างานอยู่อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

•	เครื่องปรับอากาศนี้ไม่ควรใช้งานโดยบุคคลที่มีลักษณะ	ทุพพลภาพ,	ผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือประสาทสัมผัส	

หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้	(รวมถึงเด็กๆ)	เว้น	เสียแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือได้รับค�าแนะน�าในการใช้

งานเครื่องปรับอากาศจากผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้	เด็กๆ	ควรได้รับการดูแลเพื่อ

ให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นเครื่องปรับอากาศนี้

•	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าและความถี่ตามที่ก�าหนด	

การใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ไม่เหมาะสมอาจท�าให้อุปกรณ์ช�ารุดและอาจเกิดไฟไหม้ได้

•	ห้ามติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งอาจมีก๊าซไวไฟรั่วไหล	เนื่องจากก๊าซดังกล่าวอาจท�าให้เกิดไฟไหม	้

การติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นละออง	ควัน	และความชื้นในอากาศน้อย		

•	จัดวางท่อน�้าทิ้งให้สามารถระบายน�้าได้โดยสะดวก	การระบายน�้าที่ไม่ก็พอจะท�าให้เกิดน�้ารั่วได้ท�าให้ห้องและ

เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นได้

•	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดหรือ	

เซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดแล้ว	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง
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เครื่องภายในอาคาร

ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีความแตกต่างจากภาพที่แสดงด้านบน*

9
10
11

1
2
3

4

5

6
7
8

9
10

1. ช่องลมเข้า

2. หน้ากาก

3. แผ่นกรองอากาศ

4. ปุ่มท�างานอัตโนมัติ

5. ช่องอุปกรณ์รับสัญญาณ

6. แผ่นปรับทิศทางลมแนวขึ้น-ลง

7. แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา

8. ช่องลมออก

9. ไฟแสดงการท�างาน	(	 	สีเขียว/สีน�้าเงิน	หรือ	 	สีเขียว)

(ในรุ่นพรีเมียมที่ไม่มีไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์,	ถ้าระบบ	พลาสม่าคลัสเตอร์	ท�างาน	ไฟแสดงการ

ท�างาน	 	สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า)

10. ไฟแสดงการต้ังเวลาท�างาน	(	 	สีส้ม)

11.	 ไฟแสดงการท�างานระบบพลาสม่าคลัสเตอร์	(	 	สีน�้าเงิน)		

(ส�าหรับรุ่นพรีเมียมบางรุ่น)

ในบางรุ่น	สวิตซ์เปิด/ปิด	จะอยู่ในต�าแหน่ง

ตามภาพด้านล่าง

ON/OFF

รุ่นทีม่ไีฟ	พลาสม่าคลสัเตอร์ รุ่นที่ไม่มีไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์
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矩形
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รีโมทคอนโทรล 1. ช่องส่งสัญญาณรีโมท

2. จอแสดงผล

3. ปุ่มเปิด/ปิดการท�างาน

4. ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่าคลัสเตอร์

5. ปุ่ม	SUPER	JET	(ท�าความเย็นอย่างรวดเร็ว)

6. ปุ่มท�าความสะอาดอัตโนมัติ

7. ปุ่ม	BABY	MODE	(โหมดส�าหรับเด็กอ่อน)

8. ปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม

9. ปุ่มปรับอุณหภูมิ

10. ปุ่มโหมดการท�างาน

11. ปุ่ม	SWING	

(การปรับแผ่นทิศทางลมทิศทางลม	 :		

ทิศทางขึ้น-ลง)

12. ปุ่มตั้งเวลาเปิด

13. ปุ่ม	ECO	(ประหยัดพลังงาน)

14. ปุ่มตั้งเวลาปิด

15. ปุ่ม	BEST	SLEEP		

(อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการนอนหลับ)

16. ปุ่ม	DISPLAY		

(ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการท�างาน)

17. ปุ่มยกเลิกการตั้งเวลา

18. ปุ่ม	RESET	(รีเซ็ท)

จอแสดงผล

ส่วนประกอบรีโมทคอนโทรล

รุ่นพรีเมียม รุ่นธรรมดา

1. สัญลักษณ์ท�าความเย็นอย่างรวดเร็ว	

2. สัญลักษณ์โหมดการท�างาน

FAN	(พัดลม)	/	AUTO	(อัตโนมัติ)	/	COOL	(ท�าความเย็น)	/

DRY	(ลดความชื้น)

3. สัญลักษณ์โหมดส�าหรับเด็กอ่อน	

4. สัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์	

5. สัญลักษณ์ท�าความสะอาดอัตโนมัติ	

6. สัญลักษณ์	ECO	(เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

7. สัญลักษณ์	VERTICAL	AIR	FLOW	(กระจายลมขึ้น-ลง)

8. สัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน

9. สัญลักษณ์	BEST	SLEEP	(การนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด)

10. สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิด/ปิด

11. ตัวเลขอุณหภูมิ

12. สัญลักษณ์ส่งสัญญาณรีโมท

13. สัญลักษณ์	FAN	SPEED	(ความเร็วพัดลม)

						:	อัตโนมัติ

	:	ตั้งค่าด้วยตนเอง

2 1
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การใส่แบตเตอรี่

1
 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ 

2
 ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน (AAA(R03))

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางขั้ว (+) และ (-)

  ได้ถูกต้องตรงกันแล้ว

3
 ใส่ฝาครอบแบตเตอร่ีกลับเข้าไป

4
  ใช้วัตถุปลายแหลมกดปุ่ม RESET

หมายเหตุ:

•	 อายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีประมาณ	1	ปี	หากใช้งานปกติ

•	 เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดงสัญลักษณ์	“	 	”

•	 เมือ่เปลีย่นแบตเตอร่ี	ควรเปลีย่นแบตเตอร่ีทัง้สองก้อนและ

ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเสมอ

•	 หากจะไม่ใช้เคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลานาน	ให้ถอดแบตเตอร่ี

ออกจากรีโมทคอนโทรล

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล

ชี้รีโมทคอนโทรลไปยังช่องรับสัญญาณแล้วกดปุ่มที่ต้องการ 

เครื่องจะส่งเสียงดังปี๊บหนึ่งครั้งเมื่อได้รับสัญญาณ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางช่องรับสัญญาณ	เช่น	

ม่าน	เป็นต้น

•	 ระยะห่างที่สามารถส่งสัญญาณได้คือ	7	เมตร

ข้อควรระวัง:

•	ห้ามให้ช่องอุปกรณ์รับสัญญาณโดน	แสงแดดโดยตรง	

เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการท�างานได้

•	การใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์บางชนิดภายในห้องอาจ

รบกวนการส่งสัญญาณรีโมทได้	

•	ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือวาง

ไว้ใกล้กับเคร่ืองท�าความร้อน	เพ่ือป้องกันรีโมทคอนโทรล

ไม่ให้สัมผัสกับความชื้นหรือแรงกระแทก

7 ม.

ช่องรับสัญญาณ 

ฝาครอบแบตเตอรี่

ปุ่ม	RESET

ON/OFF

ใช้โหมดการท�างานนีเ้มือ่รโีมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้

การเปิด

กดปุ่ม ON/OFF

•	ไฟแสดงการท�างาน	(	 /	 	)	จะสว่างข้ึน	และเคร่ือง

ปรับอากาศจะเริ่มต้นการท�างานในโหมดออโต้

•	 การตั้งค่าของความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกตั้งโดย

อัตโนมัติ

การปิด

กดปุ่ม ON/OFF ซ�้าอีกครั้ง

•	ไฟแสดงการท�างาน	(	 /	 	)	จะดับ

โหมดการท�างานฉุกเฉิน

ข้อแนะน�าเพื่อการประหยัดพลังงาน

ต่อไปนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ

ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม

•	 การตั้งอุณหภูมิต�่ากว่าความจ�าเป็นในระหว่างการท�าความ

เย็น	จะท�าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ปิดกั้นแสงแดดโดยตรงและป้องกันลม

•	 การปิดก้ันแสงแดดโดยตรงในระหว่างการท�าความเยน็จะช่วย

ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

•	 ปิดหน้าต่างและประตูในระหว่างการท�าความเย็น

ท�าความสะอาดแผ่นกรองอยู่เสมอเพ่ือให้การท�างานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

ถอดสายไฟออกจากเต้ารับหรือปิดเบรกเกอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน

เครื่องเป็นระยะเวลานาน

•	 เคร่ืองภายในอาคารยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่เล็กน้อยเมื่อ

ไม่ได้ท�างาน

ON/OFFON/OFF

หมายเหตุ:

ในบางรุ่น	สวิตซ์เปิด/ปิด	จะอยูใ่นต�าแหน่งตามภาพด้านล่าง
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1
 กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดการท�างาน

2
 กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มต้นการท�างาน

•	ไฟแสดงการท�างาน	(	 /	 	)	จะสว่างขึ้น

การปิด

กดปุ่ม	ON/OFF	ซ�้าอีกครั้ง

•	 ไฟแสดงการท�างาน	(	 /	 	)	จะดับ

3
  กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพ่ือต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการ โดยสามารถ

ตั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 0.5 °C 

(โหมดอัตโนมัติ/ลดความชื้น		

(AUTO/DRY))

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้	±2.0°C		
จากการตั้งค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้อัตโนมัติ	

(โหมดท�าความเย็น	(COOL))

ช่วงของการตั้งค่าอุณหภูมิ:		

14.0-30.0°C.

4
  กดปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม 

เพื่อตั้งความเร็วพัดลมที่ต้องการ

ในโหมดพัดลม (FAN) 

จะไม่สามารถตั้งความเร็วพัดลมเป็นอัตโนมัติ (AUTO) ได้

การใช้งานพื้นฐาน

หมายเหตุ:

โหมดการท�างานอัตโนมัติ (AUTO)

ในโหมดอัตโนมัติ	(AUTO)	จะเลือกการตั้งอุณหภูมิโดย

อัตโนมัติตามอุณหภูมิห้องเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

โหมดลดความชื้น (DRY)

ความเร็วพัดลมจะตั้งค่าล่วงหน้าเป็นอัตโนมัติและไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้

โหมดลมธรรมชาติ (Breeze)

โหมดลมธรรมชาติ	จะเป็นลมที่มีความแรงและเบาเลียนแบบ

สายลมธรรมชาติ	ซึ่งมีผลท�าให้ผู้ใช้ได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย

เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เคร่ืองปรับอากาศจะบันทึกการท�างานไว้เมื่อกระแสไฟฟ้า		

ขัดข้อง

และจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่

สภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไว้ก่อนไฟฟ้าดับ	ยกเว้นการตั้ง		

เวลาท�างาน,	การท�างานเต็มก�าลัง,	การท�างานที่ช่วยให้นอน	

หลับได้ดีที่สุด,	การท�างานที่ช่วยให้เด็กน้อยหลับสนิท,	การ	

ท�างานระบบประหยัด,	การท�างานด้วยระบบท�าความสะอาด	

อัตโนมัติจะถูกยกเลิกไป

เงื่อนไขในการท�างาน

โหมด
อุณหภูมิภายใน

อาคาร

อุณหภูมิ

ภายนอกอาคาร

ท�าความเย็น

อุณหภูมิสูงสุด 32°C 43°C

อุณหภูมิต่�าสุด 21°C 21°C

•	 เคร่ืองปรับอากาศอาจจะไม่ท�างานได้เมือ่สภาพแวดล้อมอยู่

นอกจากค่าที่ก�าหนดไว้ในตาราง

•	 อาจเกิดหยดน�า้ข้ึนตรงบริเวณช่องระบายลมหากเคร่ืองท�างาน

ติดต่อกันเป็นเวลานานในโหมดท�าความเย็น	(COOL)	หรือ

ลดความชื้น	(DRY)	เมื่อมีความชื้นมากกว่า	80%

 อัตโนมัติ สายลม เงียบ เบา ต่�า สูง

 สายลม เงียบ เบา ต่�า สูง

 อัตโนมัต  ท�าความเย็นิ ลดความชื้น พัดลม

1
4

2

3
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ทิศทางการกระจายลมขึ้น-ลง 

1
 กดปุม่ SWING (  ) เพ่ือต้ังทิศทางการกระจายลมท่ีต้องการ 

ในโหมดอัตโนมัติ	(AUTO)	จะไม่สามารถตั้งทิศทางการ	

กระจายลมเป็น		“ ”ได้

การปรับทิศทางการกระจายลม

ทิศทางการกระจายลมซ้าย-ขวา

จับแผ่นปรับทิศทางลมแนวนอนเพื่อปรับทิศทางลมตามต้องการ	

ส�าหรับรุ่นที่มีก้านปรับทิศทางลม,	คุณสามารถปรับทิศทางของ

ลมได้ตามความต้องการ

ก้านปรับทิศทางลมเย็น

การท�างานด้วยการท�าความเย็นอย่าง 

รวดเร็ว (SUPER JET)

เครื่องปรับอากาศจะท�างานด้วยพลังสูงสุดและปรับทิศทาง

แผ่นปรับทิศทางลมให้กว้างท่ีสุด เพ่ือให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว

1
 ในระหว่างที่เครื่องท�างาน ให้กดปุ่ม SUPER JET

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์	“		 		”

•	 ตัวเลขแสดงอุณหภูมิจะหายไป

•	 แผ่นปรับทศิทางลมกระจายลมข้ึน-ลงจะถูกตัง้ให้เอยีงลง

การยกเลิก

กดปุ่ม	SUPER	JET	ซ�้าอีกครั้ง

•	 แผ่นปรับทิศทางลมกระจายลมข้ึน-ลงจะกลับไปอยู่ใน

ต�าแหน่งเดิม

หมายเหตุ:

•	 เคร่ืองปรับอากาศจะท�าความเยน็มากกว่าปกต	ิและความเร็ว

พัดลม	สูงมากกว่าปกต	ิประมาณ	15	นาท	ีจากนัน้จะเปลีย่น

เป็นความเร็วพัดลม	สูง

•	 ไม่สามารถตัง้อณุหภมูหิรือความเร็วพัดลมได้ในระหว่างการ

ท�างานด้วย	SUPER	JET	(การท�าความเย็นอย่างรวดเร็ว)

•	 การท�างานของ	SUPER	JET	(การท�าความเยน็อย่างรวดเร็ว)

ไม่สามามารถท�างานร่วมกับโหมด	FAN

1

1
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1

การท�างานด้วยพลาสม่าคลัสเตอร์ 

(PLASMACLUSTER)

หมายเหตุ:

•	 เครื่องจะจดจ�าการใช้งานพลาสม่าคลัสเตอร์	

(PLASMACLUSTER)	ไว้	และจะเปิดพลาสม่าคลัสเตอร์

ให้ท�างานเมื่อเปิดเครื่องในครั้งต่อไป

•	 เมื่อต ้องการเป ิดการท�างานของพลาสม่าคลัสเตอร	์

(PLASMACLUSTER)	 ในโหมดพัดลมอย่างเดียว	 ให้

กดปุ่ม	พลาสม่าคลัสเตอร์	เมื่อเครื่องยังไม่ได้ท�างาน		

สัญลักษณ์การท�างานจะไม่ปรากฏบนหน้าจอและความเร็ว

พัดลมแบบอัตโนมัติได้	

อิออนพลาสม่าคลัสเตอร์ท่ีปล่อยออกมาภายในห้องจะช่วย

ลดเชื้อราบางชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศได้

1
 ในระหว่างการท�างาน ให้กดปุ่ม พลาสม่าคลัสเตอร์

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์		“	 	”

•	 ไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์	สีน�้าเงิน	(	 	)จะสว่างข้ึน	

ส�าหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์,	ถ้าระบบ	

พลาสม่าคลัสเตอร์	ท�างาน	ไฟแสดงการท�างาน	( )

สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

การยกเลิก

กดปุ่ม	พลาสม่าคลัสเตอร์	ซ�้าอีกครั้ง

•	 ไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์	 สีน�้าเงิน	(	 	)	จะดับลง	

ส�าหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์,	ถ้าระบบ	

พลาสม่าคลัสเตอร์	ท�างาน	ไฟแสดงการท�างาน	( )

สีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

1

การท�างานด้วยโหมดส�าหรับเด็กอ่อน 

(BABY)

สร้างความเย็นสบายภายในห้องอย่างนุ่มนวล เงียบ

สงบ และปราศจากเชื้อโรค ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ส�าหรับเด็กอ่อน

1
 ในระหว่างการท�างาน ให้กดปุ่ม BABY MODE

•	รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์	“	 	”

•	ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งเป็นความเร็วต�่า,	เบา,	

เงียบโดยอัตโนมัติ

•	 แผ่นปรับทิศทางลมจะถูกตั้งไปยังต�าแหน่งสูงสุด	

(ต�าแหน่งคอนดา)

•	พลาสม่าคลสัเตอร์	(PLASMACLUSTER)	จะถูก

เปิดให้ท�างาน	(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

การยกเลิก

กดปุ่ม	BABY	MODE	ซ�้าอีกครั้ง

หมายเหตุ:

•	การท�างานด้วยการท�างานด้วยโหมดเดก็อ่อน	(BABY	

MODE)	จะไม่สามารถใช้งานได้	ในโหมดลดความช้ืน	

(DRY)	และโหมดพัดลม	(FAN)
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การท�างานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด 
(BEST SLEEP)

เพ่ือให้นอนหลับได้สบายย่ิงข้ึน อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะ

ถูกควบคุมโดยอัตโนมติัด้วยโปรแกรมการท�างานท่ีเหมาะสมท่ีสุด

1
 ในระหว่างการท�างาน ให้กดปุ่ม BEST SLEEP

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์		“	 	”

•	 อณุหภมูแิละความเร็วพัดลมจะถูกควบคมุโดยอตัโนมตัิ

เพื่อให้เกิดการนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด

•	ไฟแสดงการท�างานบนเคร่ืองปรับอากาศจะลด

ระดับแสงสว่างลง

การยกเลิก

กดปุ่ม	BEST	SLEEP	ซ�้าอีกครั้ง

หมายเหตุ:

•	 การท�างานด้วยการนอนหลบัทีเ่หมาะสมทีสุ่ด	(BEST	SLEEP)	

จะไม่สามารถใช้งานได้	ในโหมดลดความช้ืน	(DRY)	และ

โหมดพัดลม	(FAN)

โหมดประหยัดพลังงาน(ECO)

เคร่ืองปรับอากาศจะท�างานโดยใช้พลังงานต�่ากว่าปกติใน

โหมดนี้

1
  ในระหว่างการท�างาน กดปุ่ม ECO MODE เพื่อเข้าสู่โหมด

การสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่ 1 

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์	“	 	”

2
  กดปุม่ ECO MODE ซ�า้อีกคร้ังเพ่ือเข้าสู่โหมดการส้ินเปลือง

พลังงานขั้นที่ 2 

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์	“	 	”.

การยกเลิก

กดปุ่ม	ECO	MODE	ซ�้าอีกครั้ง	ในระหว่าง

โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่	2

1
2

1

หมายเหตุ:

•	 การท�างานโหมดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไม่สามารถปรับ

ระดับความเร็วพัดลมได้
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การตั้งเวลาเปิด 

1
  กดปุ่มตั้งเวลาเปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรล 

และเลือกตั้งเวลาตามความต้องการ

•	 ไฟ	TIMER	สีส้ม	(	 	)	จะสว่างขึ้น	

•	 เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่แสดงอยู่จริง	

การยกเลิก

กดปุ่ม	CANCEL

•	 ไฟ	TIMER	สีส้ม	(	 	)	จะดับลง

การตั้งเวลาปิด 

1
  กดปุ่มตั้งเวลาปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรล 

และเลือกตั้งเวลาตามความต้องการ

•	 ไฟ	TIMER	สีส้ม	(	 	)	จะสว่างขึ้น	

•	 เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยู่จริง	

การยกเลิก

กดปุ่ม	CANCEL

•	 ไฟ	TIMER	สีส้ม	(	 	)	จะดับลง

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

1
1

หมายเหตุ:

•	 สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่	30	นาทีถึง	12	ชั่วโมง	จะสามารถเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดเวลาได้ครั้งละ	30	นาทีและถ้าตั้ง

เวลาตั้งแต่	10	ชั่วโมงขึ้นไปจะเพิ่มหรือลดเวลาได้ครั้งละ	1	ชั่วโมง

•	 ไม่สามารถตั้งเวลาปิดและเปิดการท�างานได้พร้อมกัน

•	 เมื่อตั้งอุณหภูมิในระหว่างการตั้งเวลา	ที่จอรีโมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ	5	วินาที	แล้วจึงกลับไปยังหน้าจอ	

แสดงการตั้งเวลา

•	 หากไฟฟ้าดบัขณะก�าลงัตัง้เวลาการท�างาน	(TIMER)	การตัง้เวลาการท�างานนัน้จะถูกยกเลกิ	และจะไม่สามารถเรียกค่าการตัง้

เวลาดังกล่าวคืนมาได้แม้ว่าไฟฟ้าจะกลับมาท�างานตามปกติแล้วก็ตาม

การตั้งเวลาเปิด

•	 เครื่องจะเปิดท�างานก่อนถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้และจะเริ่มท�างานตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	(ฟังก์ชั่นเริ่มท�างาน)

การตั้งเวลา (TIMER)

ยกเลิก
ยกเลิก
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ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการท�างาน

1
  ขณะที่เครื่องปรับอากาศก�าลังท�างาน กดปุ่ม 

Display

•	 ไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์	สีน�้าเงิน	(	 	)	จะดับลง		

•	ไฟแสดงอื่น	ๆ	จะมีแสงสว่างน้อยลง

จะสว่าง

กดปุ่ม	Display	อีกครั้ง

1

(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

ระบบท�าความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN) จะยับย้ัง

การเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยอิออนพลาสม่าคลัสเตอร์ 

และลดความชื้นด้านในเครื่องให้แห้งสะอาด ใช้ระบบการ

ท�างานนี้ตามระยะการเปลี่ยนแปลงฤดูหรือทุกๆ 4 เดือน

1
 กดปุ่ม CLEAN ขณะที่เครื่องไม่ได้ท�างาน

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์	“	 	”

•	 ไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์	สีน�้าเงิน	(	 	)	จะสว่างขึ้น		

ส�าหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์,	ไฟแสดง

การท�างาน	( )สีฟ้าจะสว่างขึ้น

•	 เครื่องจะหยุดท�างานเมื่อผ่านไป	90	นาที

การยกเลิก

กดปุ่ม	CLEAN	ซ�้าอีกครั้ง

•	 ไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์	 สีน�้าเงิน	(	 	)	จะดับลง		

ส�าหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ	พลาสม่าคลัสเตอร์,	ไฟแสดง

การท�างาน	( )สีฟ้าจะดับลง

การท�างานด้วยการท�าความสะอาด

อัตโนมัติ (SELF CLEAN)

1

GAFA2237
矩形

GAFA2237
矩形
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การบ�ารุงรักษา

การบ�ารุงรักษาเครื่องก่อนหยุดใช้งานเป็น

เวลานาน

1
  ภายในเครื่องปรับอากาศจะต้องอยู่ในลักษณะท่ีแห้ง

ทั้งหมด

(รุ่นพรีเมียม)

•	เปิดเคร่ืองให้ท�างานในโหมดการท�าความสะอาด

อัตโนมัติ	(SELF	CLEAN)

(รุ่นธรรมดา)

•	เปิดเคร่ืองในโหมด	FAN	ด้วยความเร็วพดัลมสูง

เป็นเวลา	3	ชั่วโมง

2
 ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออก 

•	ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์	หากใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์

แยกเฉพาะส�าหรับเครื่องปรับอากาศ

3
 ท�าความสะอาดแผ่นกรอง แล้วใส่กลับต�าแหน่งเดิม

การบ�ารุงรักษาก่อนช่วงการใช้งานปกติ

1
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอากาศไม่สกปรก

2
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงใดอุดตันช่องเข้าและช่อง

ระบายอากาศ

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ

ติดผนงัแล้ว หรือได้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก่อนท่ีจะ

ท�าความสะอาดใดๆ

การท�าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

1
 ปิดเครื่องการท�างานของเครื่องปรับอากาศ

2 
 ถอดแผ่นกรองอากาศออก

3 
 ล้างท�าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

•	ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นดูดฝุ่นละอองออกให้หมด	หาก

แผ่นกรองสกปรก	ควรล้างด้วยน�้าอุ่นผสมน�้ายา

ท�าความสะอาดชนดิอ่อนโยน	ผึง่แผ่นกรองในร่ม

ให้แห้งก่อนน�าไปติดตั้ง

4
  น�าแผ่นกรองอากาศไปติดต้ังยังต�าแหน่งเดิมแล้ว

ปิดหน้ากากให้สนิท 

การท�าความสะอาดเครือ่งและรีโมทคอนโทรล

•	เช็ดให้สะอาดด้วยผ้านุ่ม

•	ห้ามฉีดน�า้หรือเทน�า้ใส่โดยตรง	เนือ่งจากอาจท�าให้ถูก

ไฟฟ้าดูดหรืออุปกรณ์ช�ารุดได้	

•	ห้ามใช้น�้าร้อน	ทินเนอร์	ผงขัดเงา	หรือสารเคมีชนิด

เข้มข้น

เปิดหน้ากากขึ้น

ดึงแผ่นกรองอากาศลงเพื่อถอดออกมา
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ตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ก่อนเรียกช่าง

เครื่องปรับอากาศไม่ท�างาน

•	 ตรวจสอบ	Breaker	ว่ามีการตัดการท�างานหรือฟิวส์ขาด	

หรือไม่

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเต็มประสิทธิภาพ

•	 ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ	หากสกปรกให้ท�าความสะอาด

•	 ตรวจสอบช่องทางลมเข้าและออกของตัวเคร่ืองนอกบ้าน	

ว่าไม่มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่

•	 ตรวจสอบว่ามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม

•	 ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่น	

ถ้าเครื่องปรับอากาศไม่รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

•	 ตรวจสอบแบตเตอรี่่ของรีโมทคอนโทรล

•	 ลองใช้รีโมทคอนโทรลอกีคร้ังโดยส่งสัญญาณให้ตรงกับช่อง

รับสัญญาณของตัวเครื่อง

•	 ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีการใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่

ให้เรยีกช่างบรกิารเมือ่ไฟแสดงการท�างานและไฟแสดง การ

ตั้งเวลาท�างานบนตัวเครื่องกะพริบ

เมื่อพบไฟบนตัวเครื่องกระพริบ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ในการอธิบายอาการผิดปกติเพ่ือขอรับการตรวจสอบ ควร

ค้นหารหัสผดิพลาดด้วยรโีมทคอนโทรลก่อนจะเรยีกช่างบริการ

ค�าแนะน�าก่อนติดต่อศูนย์บริการ

อาการดังต่อไปนี้่ไม่ได้บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่อง 

ปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ท�างาน

เคร่ืองปรับอากาศจะไม่ท�างาน	เมื่อเปิดเคร่ืองทันทีหลังจาก	

ปิดเครื่องปรับอากาศในทันที	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหมวด	การ

ท�างาน	เพ่ือป้องกันความเสียหายของเคร่ืองปรับอากาศ	กรุณา

รอ	3	นาที	ก่อนเริ่มการท�างาน

มีกลิ่นเหม็น

กลิ่นของพรมหรือเครื่องใช้อื่นๆ	อาจจะออกมาจากตัวเครื่อง

เสียงดัง

อาจจะมีเสียงของพลาสติกของชิ้นส่วนดังขึ้นเล็กน้อย	ซึ่งเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

มีน�้าเกาะตรงช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศ

ในการท�าความเยน็	จะมคีวามแตกต่างระหว่างอณุหภมูภิายใน

ห้องและอากาศที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

เสียงรบกวน

อาจจะมีเสียงน�้ายาท�าความเย็นดังภายในเครื่องปรับอากาศ

(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

กลิ่นจากระบบพลาสม่าคลัสเตอร์

อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซึ่งเกิดจากการท�างานของพลาสม่า

คลัสเตอร์	กลิ่นดังกล่าวมีน้อยมากและจะไม่มีผลกับสุขภาพ

ของผู้ใช้	เนื่องจากโอโซนที่เกิดขึ้นจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว

และจะไม่เพิ่มปริมาณโอโซนในห้องให้สูงขึ้น

เสียงดังเบาๆ

อาจเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศก�าลังปล่อยประจุ

พลาสม่าคลัสเตอร์ออกมา

GAFA2237
矩形
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3
  กดปุ่ม FAN หนึ่งครั้ง รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์  

“  ”

4
  กดปุ่มปรับอุณหภูมิ  “  ” และ “  ” หน้าจอ 

แสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนจาก “  ” ถึง  

“  ” ตามล�าดับ พร้อมกันนี้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจะ

ส่งเสียงปี๊บสั้นๆ ในทุกครั้ง

•	 เมือ่รีโมทคอนโทรลแสดง		“	 	”,	อปุกรณ์ส่งสัญญาณ

เตอืนจะส่งเสียงป๊ีบยาวๆ	เพือ่เตอืนให้ทราบรหัสข้อผดิ

พลาด	“	 	”	เป็นรหัสข้อผิดพลาดรอง	

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

•	 รหัสแสดงข้อผดิพลาดจะประกอบด้วยรหัสหลกัและรหสัรอง

ตัวอย่าง: ข้อผิดพลาด	23-4

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

รหัสหลัก รหัสรอง

การหารหัสข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง:ข้อผิดพลาด	23-4

1
  กดปุม่ปรับอุณหภูม ิ “  ” บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน

กว่า 5 วินาที เมื่อเครื่องภายในอาคารและรีโมทคอนโทรล

ปิดอยู่

•	 รีโมทคอนโทรลจะแสดง	“	 	”และจะได้ยนิเสียงป๊ีบ

ดังออกมาจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนของเครื่อง	

2
  กดปุ่มปรับอุณหภูมิ  “  ” และ “  ” หน้าจอ 

แสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนจาก “  ” ถึง  

“  ” ตามล�าดับ การกดปุม่พร้อมกันน้ีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

เตือนจะส่งเสียงปี๊บสั้นๆ ในทุกครั้ง

•	 เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดง		“	 	”,	อุปกรณ์ส่ง

สัญญาณเตอืนจะส่งเสียงป๊ีบยาวๆ	เพ่ือเตอืนให้ทราบ

รหัสข้อผิดพลาด	“	 	”	เป็นรหัสข้อผิดพลาดหลัก	

ค�าแนะน�าก่อนติดต่อศูนย์บริการ (เมื่อพบรหัสแสดงข้อผิดพลาด)
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