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กอนที่ทานจะติดตั้ง ดูแลรักษา และใชงานเครื่องอบผา โปรดอานขอควรระวังดานความปลอดภัย
ตอไปนี้อยางละเอียด และใชงานดวยความระมัดระวังเพื่อใหไดประโยชนจากฟงกชั่นตางๆ ของ
เครื่องอบผาอยางเต็มที่ อีกทั้งยังเปนการยืดอายุการใชงานของตัวเครื่อง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ตอความสูญเสียที่เกิดจากการใชงานอยางไมถูกวิธี

สัญลักษณดานความปลอดภัยที่สำคัญ และขอควรระวัง:

คำเตือน: ใชแสดงถึงการกระทำที่เปน
อันตรายหรือไมปลอดภัย ซึ่งอาจสงผล
ใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง การเสียชีวิต 
หรือทรัพยสินเสียหายได 

ขอควรระวัง: แสดงถึงการกระทำที่เปน
อันตราย หรือไมปลอดภัยซึ่งอาจสงผล
ใหเกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพยสิน
เสียหายได

ขอควรระวังดานความปลอดภัย

หามฝาฝน

ติดตั้งเครื่องอบผาใหหางจากแหลงของความรอน 
และเปลวไฟ (เชน ยาจุดกันยุง เทียนไข บุหรี่ 
ไดรเปาผม และอื่นๆ)
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ผลิตภัณฑเสียรูปทรงได

ติดตั้งเครื่องอบผาตรงตำแหนงที่สามารถเสียบ
ปลั๊กไฟของตัวเครื่องไดอยางสะดวก และตอง
ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งกอนทำความสะอาดเครื่อง
หรือจัดเก็บเครื่องอบผาเปนเวลานาน
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

ผลิตภัณฑนี้ใชงานไดกับกระแสไฟฟา 220V-240 
โวลต~ เทานั้น เพื่อความปลอดภัยของทาน 
ตองใชเตาเสยีบปลัก๊ไฟแบบสามตา และตรวจสอบ
ใหแนใจวาเตาเสยีบปลัก๊ไฟไดรบัการเช่ือมตอ
สายดินอยางถูกตองตามมาตรฐาน 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตจาก
การทำงานที่บกพรองของตัวเครื่อง หรือไฟรั่ว

หามติดตั้งเครื่องอบผาชิดผนังหองมากเกินไป 
• ไมเชนนั้นจะทำใหปลั๊กไฟ หรือสายไฟเสียหาย 
สงผลใหเกิดอันตราย เชน เพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อต 

หามถอด หามสัมผัส

30ซม.

ตอสายดิน

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องอบผาไดรับการติดตั้งสายดินอยางถูกตองตามมาตรฐาน
เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาช็อต 



หามติดตั้งวัตถุที่สามารถติดไฟได เชน ผามาน 
หรือพรมไวใกลเครื่องอบผา 
• กาซที่มีความรอนที่ออกมาจากเครื่องอบผา
อาจทำใหวัตถุดังกลาวเกิดความเสียหาย หรือ
กอใหเกิดอันตราย เชน เพลิงไหม

หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือเตาเสียบ
ปลั๊กไฟหลวม ใหหยุดใชงานเครื่องอบผาทันที 
และติดตอศูนยบริการเพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ
ใหม
• จุดเชื่อมตอกระแสไฟฟาที่ชำรุดอาจทำใหเกิด
อันตราย เชน ไฟฟาช็อต ไฟรั่ว หรือเพลิงไหมได

ควรวางสายไฟใหอยูในตำแหนงที่ปลอดภัย 
อยาวางสายไฟเกะกะ เพื่อปองกันไมใหสายไฟ
ถูกเหยียบ ถูกทับ หรือถูกหนีบไดโดยงาย
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

หามติดตั้งเครื่องอบผาในบริเวณที่มีความชื้นสูง 
เชน หองน้ำ หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบ
จากลมหรือฝนได
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

เสียบปลั๊กเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟในทิศทางที่
สายไฟทอดสายลงดานลาง
• หากเสียบปลั๊กไฟสลับทิศทาง สายไฟดานใน
อาจขาด จนสงผลใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟโดยใชมือจับ
ที่หัวปลั๊ก แลวจึงคอยดึงปลั๊กออกมา
• หากถอดปลัก๊โดยการกระชากสายไฟ อาจสงผล
ใหเกดิเพลงิไหม หรือไฟฟาช็อตได เพราะจะทำให
สายไฟขาดได 
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หามเปลี่ยนสายไฟโดยไมไดรับอนุญาตจากทาง
บริษัทผูผลิต
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

หามเสียบปลั๊ก หรือถอดปลั๊กขณะมือเปยก
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได

หามติดตั้งเครื่องอบผาในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ำกวาศูนยองศาเซลเซียส 
• เพราะหากมีน้ำแข็งเกาะชิ้นสวนอุปกรณของ
เครื่องอบผา จะทำเครื่องอบผาทำงานผิดปกติ 
หรือเกิดความเสียหายได

หามใชปลั๊กพวงเชื่อมตอกระแสไฟฟาใหกับ
เครื่องอบผา ควรใชเตาเสียบปลั๊กไฟแบบแยก
ตางหากสำหรบัจายกระแสไฟฟาใหกบัเครือ่งอบผา
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

หามฉีดพนน้ำไปที่เครื่องอบผาโดยตรงระหวาง
การทำความสะอาดเครื่อง
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดปญหาไฟฟาลัดวงจร 
หรือไฟฟาช็อตได 

หามนำผาที่ซักแลวแตยังไมไดปนหมาดในเครื่อง
ซักผามาใสในเครื่องอบผาเปนอันขาด
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

หากมีคราบสกปรกติดอยูที่ปลั๊กไฟ ใหเช็ด
ทำความสะอาดใหดีกอนเสียบปลั๊กไฟ
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

โปรดระมัดระวังอยาใหสัตวเลี้ยง หรือเด็กเล็ก
เขาไปเลนในเครื่องอบผา 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหขาดอากาศหายใจ หรือ
เกิดการบาดเจ็บอื่นๆ ได 

ติดลบ
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หามใชเครื่องอบผาในการอบผาที่เปอนน้ำมันกาด 
น้ำมันเชื้อเพลิง แอลกอฮอล และสารเคมีไวไฟ
ชนิดอื่นๆ 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดการระเบิด หรือ
เพลิงไหมได 

หามพยายามซอมแซมเครื่องอบผาดวยตัวเอง 
หรือชางซอมที่ขาดประสบการณ และไมไดผาน
การรับรองจากทางบริษัท
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเครื่องอบผาไดรับความ
เสียหายรายแรง และทำใหเกิดการบาดเจ็บได

หามใชมือสัมผัสบานประตูของเครื่องอบผา 
หรือสวนบนของตัวเครื่องขณะที่เครื่องอบผา
กำลังทำงาน 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดแผลไหมพุพองได

หามใชวัตถุปลายแหลม หรือของมีคมในการ
กดปุมระบบสัมผัสบนแผงควบคุมของตัวเครื่อง
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได

หากมีกาซรั่ว ตองรีบระบายอากาศออกไป
ภายนอกอาคารทันที และหามสัมผัสปลั๊กไฟ
ในระหวางนี้เปนอันขาด
• เพราะหากเกิดประกายไฟ จะทำใหเกิด
การระเบิด หรือเพลิงไหมได

หามใชกาซหรือสารเคมีไวไฟ (น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันปโตรเลียม แอลกอฮอล 
และอื่นๆ) ใกลกับเครื่องอบผา 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดการระเบิด หรือ
เพลิงไหมได
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เมื่อเครื่องอบผาถูกน้ำทวม โปรดติดตอศูนย
บริการหลังการขาย 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

ควรจัดการสภาพแวดลอมการใชงานเครื่องอบผา
ใหสะอาดปลอดโปรง เพื่อปองกันไมใหสัตวเลี้ยง 
หนู แมลง และสัตวชนิดอื่นๆ เขาไปในเครื่องได
• ไมเชนนั้นอาจทำใหสายไฟถูกกัดแทะ หรือ
เกิดเพลิงไหมได

อยาปลอยใหเด็กเลนเครื่องอบผา
• ไมเชนนั้นอาจทำใหไดรับอันตรายได

หามใชน้ำยาซักผา สารฟอกผาขาว หรือสารเคมี
อื่นๆ ในการเช็ดทำความสะอาดเครื่องอบผา 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหสีพื้นผิวของเครื่องอบผา
หลุดลอก หรือเปลี่ยนสีได

โปรดระวังนิ้วมือของทาน เพราะอาจถูกหนีบ
อยูที่บานประตูของเครื่องอบผา ถาดบรรจุน้ำ 
และสวนอื่นๆ
• ไมเชนนั้นอาจทำใหไดรับบาดเจ็บได

หากเครื่องอบผามีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่น ควัน 
หรอือาการผดิปกตอิืน่ๆ โปรดตดิตอศนูยบรกิาร 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาผาของทานสามารถ
นำมาอบในเครื่องอบผาได 
• ไมเชนนั้นอาจทำใหเครื่องอบผา หรือเสื้อผา
ของทานเสียหายได 

หามเทน้ำยาซักผา หรือสารฟอกผาขาวลงใน 
ถาดบรรจุน้ำ และตัวถังของเครื่องอบผา
• ไมเชนนั้นจะทำใหเครื่องอบผาทำงานผิดปกติ 
หรือไฟฟาช็อตได 

โทรแจง
ศูนยบริการ



ขอควรระวังดานความปลอดภัย

หามวางวตัถุใดๆ ไวบนเครือ่งอบผา เพราะขณะที่
เครือ่งอบผาทำงาน บริเวณดานบนและบานประตู
ของเครื่องอบผาจะมีความรอนสูง
• หามวางสิ่งของวัตถุทุกชนิดไวบนเครื่องอบผา 
ไมเชนนั้นอาจทำใหเครือ่งอบผาเสือ่มสภาพ 
หรอืเสยีรูปทรงได
• หากวัตถุที่วางไวบนเครื่องอบผาหลนลงมา
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บได 

ขณะติดตั้ง หรือเคลื่อนยายเครื่องอบผา ตอง
ดำเนินการโดยใชคนอยางนอย 2 คน 
• หากเครื่องอบผารวงหลุดมือ หรือชนกระแทก 
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ หรือตัวเครื่องเสียหาย
ได

ควรนำวัสดุที่ใชในการบรรจุเครื่องอบผา (เชน 
พลาสติก โฟม และอื่นๆ) ไปเก็บในที่ที่มิดชิดโดย
เร็วที่สุด เพื่อปองกันเด็กนำวัสดุดังกลาวมาเลน 
• วัสดุที่ใชในการบรรจุภัณฑอาจทำใหขาด
อากาศหายใจได

ผลิตภัณฑนี้ใชสำหรับการอบผาใหแหงเทานั้น
• หากนำไปใชงานเพือ่วตัถปุระสงคอืน่ ตวัเครือ่ง
อาจสั่นสะเทือนอยางรุนแรงจนทำใหเกิดความ
เสียหายกับเครื่องอบผา พื้นหอง ผนังหอง 
หรืออื่นๆ และอาจทำใหทานไดรับบาดเจ็บได

หามติดตั้งเครื่องอบผาไวในรถยนตสันทนาการ 
(RV) เรือขนาดใหญ หรือเครื่องบิน และอื่นๆ
• โปรดติดตอสอบถามรายละเอียดจากศูนย
บริการ หากตองการติดตั้งเครื่องอบผาในสถานที่
พิเศษ

กอนทิ้งเครื่องอบผาที่เลิกใชงาน ใหตัดสายไฟ 
และทำลายแผงควบคุมเพื่อไมใหสามารถกลับมา
ใชงานไดอีกตอไป
• การใชงานซ้ำอาจทำใหเกิดเพลิงไหม หรือ
ไฟฟาช็อตได



•  เครื่องใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาใหใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความสามารถทางรางกาย 
 ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตวาจะไดรับ
 การควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใชเครื่องใชไฟฟาโดยบุคคลที่รับผิดชอบตอ
 ความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น

•  อยาใหมีการสะสมของผงใยผารอบเครื่องอบผา

•  ไมอบแหงสิ่งของที่ไมไดซักมากอนในเครื่องอบผา

•  สิ่งของ เชน ยางดิบ (latex foam), หมวกอาบน้ำ, ผากันน้ำ, สิ่งของที่มียาง, เสื้อผา
 ที่มียาง หรือหมอนที่ทำจากแผนยางโฟม เปนตน ตองไมนำมาอบแหงในเครื่องอบผา

•  ผลิตภัณฑปรับผานุม (fabric softener) หรือผลิตภัณฑที่คลายกัน ควรใชตามขอปฏิบัติ
 ของผลิตภัณฑปรับผานุมนั้น

•  ใหเอาสิ่งของตาง ๆ เชน ไฟแช็ก และ ไมขีดไฟ เปนตน ออกจากกระเปาใหหมด

•   คำเตือน: อยาหยุดเครื่องอบผากอนวัฏจักรอบแหงสิ้นสุด เวนแตนำสิ่งของทั้งหมดออก
 อยางรวดเร็วแลวแผออกเพื่อใหความรอนกระจาย

•  ตองไมติดตั้งเครื่องใชไฟฟาใหอยูดานหลังประตูล็อกได ประตูบานเลื่อน หรือประตูบานพับ 
 ใหอยูตรงขามกับประตูของเครื่องอบผา ในลักษณะที่ทำใหประตูของเครื่องอบผาเปดเต็มที่
 ไมได

ขอควรระวังดานความปลอดภัย



ขอควรพิจารณากอนติดตั้งเครื่องอบผา
เพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อต หรือการบาดเจ็บ การเดินสายไฟทั้งหมด และการเชื่อมตอ
สายดินจะตองดำเนินการตามมาตรฐานการเชื่อมตอกระแสไฟฟาที่กำหนดไวภายในประเทศ ขณะ
เตรียมการติดตั้ง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแหลงจายกระแสไฟฟามีคุณสมบัติดังนี้ คือ ตองมีฟวส 
หรือเซอรกิตเบรกเกอร สำหรับกระแสไฟฟา 220V-240V~, 50Hz, 15A
เพื่อความปลอดภัยของทาน ตองใชเตาเสียบปลั๊กไฟแบบสามตา และตรวจสอบใหแนใจวา
เตาเสียบปลั๊กไฟไดรับการเชื่อมตอสายดินอยางถูกตองตามมาตรฐานที่เชื่อถือได
• ควรติดตั้งเครื่องอบผาไวบนพื้นที่มีความมั่นคงแข็งแรง และเรียบเสมอกัน (ไมเชนนั้นจะทำให
ตัวเครื่องสั่นสะเทือนอยางรุนแรง และมีเสียงดัง หรืออาจทำใหเครื่องอบผาทำงานผิดปกติได)

• หลังจากติดตั้งเครื่องอบผาในตำแหนงที่ตองการแลว หากพื้นไมเรียบเสมอกัน ใหปรับความสูง
ของขาตั้งเครื่องอบผา (หามใชแผนไม หรือวัตถุอื่นๆ รองขาตั้งเปนอันขาด)
• หลีกเลี่ยงการติดตั้งตรงบริเวณที่มีแสงแดดสอง และควรติดตั้งในที่ที่อากาศถายเทไดดี
• เครื่องอบผาในรุนที่มีชองระบายอากาศอยูที่ดานลางของตัวเครื่องไมควรนำไปติดตั้งไวบนพื้นที่มี
การปูพรม เพราะพรมสามารถปดกั้นชองระบายอากาศได 
• หามวางกองผาฝายไวรอบๆ เครื่องอบผา
• ติดตั้งเครื่องอบผาในบริเวณที่มีอุณหภูมิแวดลอมระหวาง 5~35 °๐C
• ในสภาพแวดลอมทีม่อีณุหภมูสิงูหรอืตำ่เกนิไป ประสทิธภิาพการทำงานของเครือ่งอบผาอาจลดลง 
หรือไดรับความเสียหายได
• ระยะหางระหวางเครื่องอบผาและผนังที่เหมาะสม
ดานบนของเครื่องอบผา: 25 มม.
ดานขางของเครื่องอบผา: 25 มม.
ดานหลังของเครื่องอบผา/ผนัง: 50 มม.



การติดตั้งเครื่องอบผา
การสลับขางบานพับประตู

1. ถอดบานประตูออกมาจากตัวเครื่องโดยใช
ไขควงปากแฉกถอดสกรูทั้ง 2 ตัวที่ใชในการยึด
บานประตูไวกับตัวเครื่อง

2. ถอดสกรูทั้งหมด 5 ตัวออกมาจากบานประตู
โดยใชไขควงปากแฉก แลวถอดแผงยึด (A) และ 
(B) ที่อยูทางดานซายและดานขวาของบานประตู
เครื่องอบผาออกมา

3. ยายบานพับประตูไปไวดานตรงขาม และสลับ
ตำแหนงของแผงยึด (A) และ (B) จากนั้นขันสกรู
ทั้ง 5 ตัวใหแนนโดยใชไขควงปากแฉก

4. ถอดสกรูทั้ง 4 ตัวตรงตำแหนงของตัวล็อคประตู 
จากนั้นถอดตัวล็อคออกมา แลวนำไปติดตั้งไวดาน
ตรงขาม 

5. ประกอบบานประตไูวทีด่านตรงขาม และขนัสกร ู
2 ตัวยึดบานประตูเขากับตัวเครื่องใหแนนหนา

หากประตูเปดไปทาง
ดานซาย

บานพับ บานพับ

บานพับ บานพับ

หากประตูเปดไปทาง
ดานขวา



การปรับขาตั้งเครื่องอบผา

การเชื่อมตอทอระบายน้ำ

• ใชเครือ่งมอืวดัระดบัเพือ่ยนืยนัใหแนใจวาตดิตัง้
เครือ่งอบผาไดอยางตัง้ตรงตามแนวระนาบ 
หากตวัเครือ่งยงัไมไดระดบั ใหปรบัความสงูของ
ขาตัง้ตามความเหมาะสม 

• ถาดบรจุน้ำอยูดานในเคร่ืองอบผา
ในกรณทีีท่านจะไมใชถาดบรจนุ้ำท่ีอยูในเครือ่งอบผา หรอืจะตดิตัง้เครือ่งอบผาแบบตัง้ซอนไวบนเครือ่งซกัผา

1. ดงึทอระบายนำ้เสนสัน้ออกมาจาก (A) ชองทางออกของปม

2. เสยีบทอระบายนำ้เสนสัน้เขากับ (B) แกนเสยีบ และยดึทอให
แนนหนา

3. เสียบทอระบายนำ้เสนยาวทีใ่หมาเปนอปุกรณเสรมิเขาไปใน (A) ชองทางออกของปม 
และยดึทอใหแนนหนา
โปรดตรวจสอบใหแนวาไดเสยีบทอระบายนำ้เขาไปลึกมากพอจนทอเสยีบเขากบัตัวหยดุ
ในตวัเคร่ืองไดพอด ีเพือ่ไมใหทอหลดุออกมาไดโดยงาย 
จากน้ัน วางปลายทออกีดานเขาไปในทอนำ้ทิง้ทีอ่ยูบนพืน้ 

ตวัหยดุ

ทอ

การติดตั้งเครื่องอบผา



การติดตั้งเครื่องอบผา

• ขณะเชือ่มตอทอระบายนำ้ ตรวจสอบใหแนใจวาจดุทีส่งูท่ีสดุของทอจะตองไมสงูเกนิ
ฝาครอบดานบนสุดของเครือ่งอบผา 
• ติดต้ังทอระบายนำ้ทีจ่ดัมาใหพรอมเครือ่ง และเสยีบปลายทอระบายนำ้เขาไปในทอน้ำทิง้
ทีอ่ยูบนพืน้ หรือชองทางระบายน้ำอืน่ๆ เพือ่ระบายนำ้ออกจากตัวเครือ่งโดยตรง 
• ปลายทอระบายน้ำจะตองไมจุมลงไปในนำ้ ไมเชนนัน้ นำ้จากภายนอกอาจไหลยอน
เขาไปในตวัเคร่ืองได
• หากทอหลวม นำ้อาจรัว่ซมึออกมาได 

การติดตั้งตะแกรงวางของสำหรับการอบแหง

1. เปดประตขูองเครือ่งอบผา
2. วางตะแกรงแบบชัน้เดยีวสำหรบัวางสิง่ของทีจ่ะอบแหงเขาไป
ในรทูัง้สองขางตามตำแหนงหมายเลข (   ) ในภาพ จากนัน้
แขวนตะแกรงเขากบัตะขอทีอ่ยูทางดานบนของชองประตู
ตามตำแหนงหมายเลข (   ) ในภาพ

3. วางรองเทา หรอืตุกตาไวบนตะแกรง
• การรองรบันำ้หนกัสงูสดุของตะแกรง: 1 กโิลกรมั
4. เลอืกใชโปรแกรม Warm air อบลมรอน ในการอบแหง
หากเลอืกโปรแกรมอืน่ เครือ่งอบผาจะหยุดทำงาน

• การอบผาตอเนือ่งนานเกนิไปอาจทำใหเกดิความเสยีหายได
• ยางโฟม วสัดทุีท่ำจากยางพารา หรอืพลาสตกิ อาจเกดิความเสยีหายหรอืเกดิไฟลกุไหมได
หากนำมาอบแหงในเครื่องอบผา
• การอบแหงส่ิงของทีม่แีถบกาวในตัว อาจทำใหความเหนยีวของกาวลดลง และสงผลให
ส่ิงของท่ีนำมาอบแหงเสยีหายได
• ทางบริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการตดิตัง้อยางไมถกูวธิี



การใชงานเครื่องอบผา  

ถาดบรรจนุำ้ แผงควบคมุการใชงาน

ฟลเตอรกรองฝุน 

ชองดดูอากาศเขา

ขาตัง้เครือ่งอบผา

บานประตู

ฝาครอบแผงแลกเปลีย่นความรอน 

คูมอืการใชงาน 1 เลม ทอระบายนำ้ 1 เสน

หมายเหต:ุ ภาพประกอบทีป่รากฏในคูมอืการใชงานอาจแตกตางไปจากผลติภณัฑทีท่านซือ้ 
โปรดอางองิรายละเอยีดจากตวัเครือ่งจรงิของผลติภณัฑ

สวนตางๆ ของเครื่องอบผา

อุปกรณที่จัดมาใหพรอมเครื่อง

ตะแกรงวางของแบบชัน้เดยีว 1 อนั



การใชงานเครื่องอบผา

ตรวจสอบเครือ่งอบผาตามลำดบัดงัตอไปนี:้

หากเสือ้ผาของทานมีสัญลกัษณดงัตอไปนี ้โปรดใชงานเครือ่งอบผาตามคำแนะนำ

สญัลกัษณ คำอธบิาย

การตากผา

อบแหงได

หามอบแหง

หามบดิผากอนตาก

การซกัแหง

หามซกัแหง

ตากผาดวยการแขวน

ตากผาดวยการแขวนใหนำ้หยดจนแหง

ตากผาบนพืน้ราบ

ตากผาในทีร่ม

สามารถซกัแหงดวยตวัทำละลายตวัใด
กไ็ด

การซกัแหงดวยสารทีเ่ปนนำ้มนั 
หรอืแอลกอฮอลบรสิทุธิ์

สญัลกัษณ คำอธบิาย

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเสยีบปลัก๊ไฟไดอยางถกูตองแนนหนา
2. ตรวจสอบใหแนใจวาตดิตัง้ทอระบายน้ำไดอยางถกูตอง
3. ตรวจสอบใหแนใจวาตดิตัง้เครือ่งอบผาไดอยางตัง้ตรงตามแนวระนาบ
   (อาจเกดิการสัน่สะเทอืน และเสียงดงัผดิปกตไิด หากตวัเครือ่งไมตัง้ตรงตามแนวระนาบ)

การตรวจสอบกอนเริ่มตนการใชงาน

การคัดแยกผา
• โปรดตรวจสอบสัญลกัษณบนปายเสือ้ผาใหแนใจ และเลอืกโหมดการอบผาตามทีแ่นะนำ
• ใชระยะเวลาในการอบผา และระดบัการอบผาตามชนดิของผา
• หามอบผาทีเ่นือ้ผาสามารถหดได
• คดัแยกผาตามประเภท ขนาด ส ีและวัสดทุีใ่ชในการตดัเยบ็ 
• ผาขนหนหูรือผาทีเ่ปนเสนใยสงัเคราะหทีเ่พิง่ซือ้ใหมจะมขีนฟมูาก ควรอบผาลกัษณะนีแ้บบแยก
• เสือ้ผาท่ีมีซปิหรือกระดุม ขอแนะนำใหกลบัผาดานในออกมา พรอมทัง้รดูปดซปิ และตดิกระดมุ
ใหเรยีบรอยเพือ่ลดการเกิดเสยีงดงัระหวางการอบผา 



การใชงานเครื่องอบผา
ขั้นตอนการใชงาน

1. เสยีบปลัก๊เคร่ืองอบผาเขากบั
เตาเสยีบปลัก๊ไฟ

2. เปดประตูเคร่ืองอบผา และ
ใสผาเขาไปในเคร่ือง

3. ปดประตเูคร่ืองอบผา

4. เลอืกโปรแกรม

• ตรวจสอบใหแนใจวาฟลเตอรกรองฝุนสะอาดกอนใชงานเคร่ืองอบผา
• คัดแยกผาใหเรียบรอย
• หามนำนำ้ท่ีไดจากการควบแนนไปดืม่
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมเีสือ้ผาตดิอยูทีร่ะหวางประตแูละขอบยางของประตู

5. กดปุมเริม่/หยดุการทำงาน

6. นำผาออกมาจากตัวเครือ่ง

7. ถอดปล๊ักออกจากเตาเสยีบ
ปลัก๊ไฟ

8. ทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน 
และเทนำ้ออกจากถาดบรรจนุำ้



การใชงานเครื่องอบผา
คำแนะนำในการใชงานปุมกดและหนาจอแสดงผล

1. ปุมเปด/ปด
เครือ่ง

2. ปุมเร่ิม/หยุด
การทำงาน • กดปุมนีเ้พ่ือเริม่หรอืหยดุขัน้ตอนการทำงานของการอบผา 

• ทานสามารถหนวงเวลาของการเริม่ตนอบผาได
วธิกีารต้ังคา: ระหวางทีต่วัเครือ่งอยูในสถานะสแตนดบาย ใหกดปุมนีเ้พือ่ตัง้คา
การหนวงเวลา 

ตวัเลอืกระดบัความแหง: HIGH แหงมาก, NORMAL แหงปกติ, IRON ลดรอยยบั
วธิกีารต้ังคาเพือ่ใชงานฟงกชัน่การลดรอยยบั:
กดปุมน้ีคางไว 3 วนิาทเีพือ่เปด หรอืปดฟงกชัน่การลดรอยยับ
ในขณะเดยีวกนั ไฟแสดงสถานะ     จะสวางขึน้ หรอืดบัลงตามการตัง้คา 

การลดรอยยบั

เสยีงเตอืน

ระบบลอ็ค
ปองกนัเดก็

ปุมนีใ้ชสำหรบัโปรแกรม Warm air อบลมรอน และ Cool air อบไมใชลมรอน 
โดยใชเพือ่การปรบัระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม
วธิกีารตัง้คาเพือ่เปด/ปดเสยีงเตอืน:
ทานสามารถเปดหรอืปดเสยีงเตอืนไดโดยการกดปุมนีค้างไว 3 วนิาท ี

กดปุมนี้เพื่อเลือกโปรแกรมการอบผา 
วิธีการตั้งคาเพื่อใชงานระบบล็อคปองกันเด็ก:
ระหวางที่ตัวเครื่องกำลังทำงาน ทานสามารถเปดใชงานระบบล็อคปองกันเด็ก
ไดโดยการกดปุม PROGRAM โปรแกรม คางไว 3 วินาที ฟงกชั่นนี้จะล็อค
ปุมกดทั้งหมดไมใหทำงาน ยกเวนปุมเปด/ปดเครื่อง เพื่อใหโปรแกรมการอบผา
ที่ทานเลือกไวปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงหากมีเด็กมากดปุมเลน

4. ปุม DRY Lv. 
   ระดับความแหง

5. ปุม TIME 
   ตั้งเวลา

6. ปุม PROGRAM
   โปรแกรม

3. ปุม DELAY 
   หนวงเวลา

• ปุมนีใ้ชสำหรบัเปด/ปดการทำงานของตวัเครือ่ง หากเปดเครือ่งอบผาโดยไมมี
การใชงานใดเปนเวลา 5 นาท ีเครือ่งจะปดการทำงานโดยอตัโนมตั ิ
• กดปุมน้ีคางไว 3 วนิาท ีเพือ่ปดการทำงานของตวัเครือ่ง 



การใชงานเครื่องอบผา

หนาจอแสดงผล

เทน้ำออกจากถาดบรรจุน้ำ

• ไอคอนนี้จะกะพริบเพื่อเตือนใหผูใชเทน้ำออกจากถาดบรรจุน้ำ

ทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน

• ไอคอนนี้จะกะพริบเพื่อเตือนใหผูใชทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน

• ขั้นตอนการทำงาน: ไอคอนจะกะพริบระหวางการทำงาน

แสดงเวลาคงเหลือ เวลาที่ตั้งไวเพื่อการหนวงเวลา 
และรหัสแสดงความผิดพลาด

หมายเหตุ: เวลาคงเหลือจะคอยๆ ลดลงขณะอบผา 

โปรแกรม

ผาฝาย ผาลินิน หรือผาเสนใยผสม

ผาฝาย และผาลินิน

4 กก. 4 กก.

9 กก. 10 กก.

4 กก. 4 กก.

2 กก. 2 กก.

2.5 กก. 2.5 กก.

0.8 กก. 0.8 กก.

5 กก. 5 กก.

2 กก. 2 กก.

ผาใยสังเคราะห หรือผาเสนใยผสม

เสื้อผาขนเปด

ผาฝาย ผาลินิน ผาเสนใยผสม และผาชนิดอื่นๆ

เสื้อเชิ้ตสองถึงสามตัว

เสื้อผาเด็ก เสื้อผาชิ้นเล็กๆ

ปลอกหมอน และผาปูที่นอน

ใชกับโปรแกรม Hygiene, Down, Warm Air และ 
Cool Air โดยปรับระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม

อบผาใหกลับมาหอมสดชื่นโดยใชลมเย็น

MIX 
ผาผสม

SYNTHETIC
ผาสังเคราะห

COTTON
ผาฝาย

DOWN 
เสื้อขนเปด

HYGIENE 
สุขอนามัย

QUICK 
อบดวน

BABY CARE 
เสื้อผาเด็ก

BEDDING 
เครื่องนอน

WARM AIR 
อบลมรอน

COOL AIR
อบไมใชลมรอน

ชนิดของผา น้ำหนักของผา
KD-HT9JP-G KD-HT10JP-G

คำแนะนำในการใชงานปุมกดและหนาจอแสดงผล

การเลือกโปรแกรมการอบผา



การดูแลรักษาเครื่องอบผา
การทำความสะอาดเครื่องอบผา

ขอควรทราบเกี่ยวกับกระแสไฟฟา

ขอควรทราบเกี่ยวกับตัวเครื่อง

การดูแลรักษาตัวเครื่อง

ถอดปลัก๊เคร่ืองอบผาออกจากเตาเสยีบปลัก๊ไฟกอนทำการซอมบำรงุ หรอืทำความสะอาดเครือ่งอบผา 

1. ถอดปลัก๊ออกจากเตาเสยีบทกุครัง้หลงัจากปดสวติชเครือ่งอบผา
เพื่อความปลอดภัย
2. หามจับปลั๊กไฟขณะมือเปยก
• เพื่อความปลอดภัย หามสัมผัสสายไฟ ปลั๊กไฟ และสวนอื่นๆ 
ของตัวเครื่องขณะมือเปยก

3. หามใชสารระเหยกับเครื่องอบผา
• การใชสารตัวทำละลาย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาฟอกผาขาว และ
สารเคมีอื่นๆ จะทำใหสีหลุดลอก หรือทำใหเครื่องอบผาเสียหายได
• หามใชน้ำยาทำความสะอาดที่เปนสารสังเคราะห น้ำยาทำความ
สะอาดที่มีสวนผสมของเบนซิน ตัวทำละลาย หรืออื่นๆ

4. หามฉีดน้ำราดบนพื้นผิวของตัวเครื่องโดยตรง 
• หามทำความสะอาดเครือ่งอบผาโดยการราดนำ้ใสเครือ่งโดยตรง 
เพราะจะทำใหเกดิปญหาไฟฟาชอ็ต และตวัเคร่ืองทำงานผดิปกตไิด

5. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวดานบนของเครื่องอบผา
• ทำความสะอาดเครื่องอบผาโดยใชผาเนื้อนุมชุบน้ำ
บิดพอหมาดๆ หลีกเลี่ยงการใชน้ำยาทำความสะอาด

• หามฉีดพนน้ำยาทำความสะอาดที่มีความออนโยนไปที่ตัวเครื่องโดยตรง แตควรฉีดพน
ไปที่ผากอน จากนั้นจึงคอยนำมาเช็ดที่ตัวเครื่อง 
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1. ใชทั้งสองมือจับถาดบรรจุน้ำ แลวคอยๆ ดึงออกมา
จากตัวเครื่อง 

2. เทน้ำออกจากถาดใหหมด แลวใสถาดบรรจุน้ำกลับเขาไปใน
ตัวเครื่อง 

เพื่อลดระยะเวลาการอบผา และประหยัดพลังงาน ควรทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน
ทั้งกอนและหลังการใชงาน 

1. เปดประตูเครื่องอบผา จากนั้นดึงฟลเตอรกรองฝุนขึ้นมา
ดานบน แลวถอดออกมา 
2. ดึงฟลเตอรกรองฝุนชั้นในขึ้นมาดานบน แลวถอดออกมา 

3. ทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุนแตละอันโดยใชแปรงขัด 
จากนั้นใชน้ำเปลาลางใหสะอาด

• หามนำน้ำที่มาจากการควบแนนไปดื่ม
• ทุกครั้งหลังการใชงาน ใหเทน้ำออกจากถาดบรรจุน้ำทันที 
• เมื่อสัญลักษณ       กะพริบ และเครื่องอบผาหยุดทำงานชั่วขณะ ใหเทน้ำออกจาก
ถาดบรรจุน้ำกอน จากนั้นจึงคอยกดปุมเริ่มทำงาน 
• เมื่อถาดบรรจุน้ำเต็ม ใหใชทั้งสองมือจับที่ถาดบรรจุน้ำแลวดึงถาดออกมาจากตัวเครื่อง 
(หากมีน้ำหกออกมาจากถาดอาจทำใหไดรับบาดเจ็บได)

การเทน้ำออกจากถาดบรรจุน้ำ

การทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน

ฟลเตอรกรองฝุนชั้นในและชั้นนอก
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การทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน

การทำความสะอาดแผงแลกเปลี่ยนความรอน

4. ประกอบฟลเตอรกรองฝุนที่ผึ่งจนแหงแลวเขาดวยกัน จากนั้น
ติดตั้งฟลเตอรกรองฝุนเขาที่เดิมใหเรียบรอย 
• โปรดสังเกตทิศทางใหดีขณะติดตั้งฟลเตอรกรองฝุน! ไมเชนนั้น
ฟลเตอรกรองฝุนอาจชำรุดเสียหายได 
• หามใชเครื่องอบผาโดยไมใสฟลเตอรกรองฝุน!
สีของฟลเตอรอาจเปลี่ยนได แตไมสงผลตอการใชงานปกติ

ขอแนะนำใหทำความสะอาดแผงแลกเปลี่ยนความรอนเดือนละครั้ง หากมีฝุนละอองเกาะที่
แผงแลกเปลี่ยนความรอนมากเกินไปอาจทำใหประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอบผาลดลง 
ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดแผงแลกเปลี่ยนความรอนอยางสม่ำเสมอ

1. เปดฝาครอบแผงแลกเปลี่ยนความรอนซึ่งอยูบริเวณดานลาง
ของตัวเครื่อง 
(เปดฝาครอบโดยใชมือกดฝาครอบ แลวดึงฝาครอบเปดออกมา)

2. หมุนตัวล็อคทั้งสองตัว

3. ดึงมือจับออกมา

4. ทำความสะอาดพื้นผิวของแผงแลกเปลี่ยนความรอนโดยใช
แปรงปด เมื่อทำความสะอาดฝุนละอองและสิ่งสกปรกที่อยูบน
แผงออกหมดแลว ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอบผา
จะดีขึ้นมาก
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• พื้นผิวของแผงแลกเปลี่ยนความรอนมีความคม หามทำความสะอาดโดยใชมือเปลา
ควรสวมถุงมือเพื่อปองกันขณะทำความสะอาด
• การพยายามออกแรงกดบนแผงแลกเปลี่ยนความรอนอาจทำใหครีบเสียรูปทรงได
• หามทำความสะอาดแผงแลกเปลี่ยนความรอนโดยการฉีดพนน้ำโดยตรง 

1. หากมีฝุนละอองเกาะที่ชองดูดอากาศที่อยูทางดานหนาของ
ตัวเครื่อง ใหใชผาชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด
• หากมีฝุนละอองสะสม และลอยเขาไปในตัวเครื่อง อาจสงผล
ใหตัวเครื่องทำงานผิดปกติ หรือเกิดเพลิงไหมได ดังนั้นจึงควร
ทำความสะอาดเปนประจำ

1. ทำความสะอาดพื้นผิวของเซ็นเซอรวัดความชื้นโดยใช
ผาเนื้อนุม 
• เพื่อผลลัพธการใชงานที่ดีอยูเสมอ ควรทำความสะอาดพื้นผิว
ของเซ็นเซอรวัดความชื้นเปนประจำ
• ฝุนละอองที่สะสมอยูบนเซ็นเซอรอาจรบกวนการทำงาน
ระหวางการอบผา สงผลใหใชเวลาในการอบผานานขึ้น 

1. ฝุนละออง หรือเศษขุยผาอาจสะสมอยูบริเวณดานในของ
บานประตู จึงควรทำความสะอาดบานประตูโดยใชผาเนื้อนุม 
และแปรงปดทำความสะอาด

• หามถอดขอบยางออกจากบานประตูเครื่องอบผา

เพื่อลดระยะเวลาการอบผา และประหยัดพลังงาน ควรทำความสะอาดเซ็นเซอรวัดความชื้น
ทั้งกอนและหลังใชงานเครื่องอบผา

การทำความสะอาดแผงแลกเปลี่ยนความรอน

การทำความสะอาดชองดูดอากาศเขา

เซ็นเซอรวัดความชื้น

การทำความสะอาดประตูเครื่องอบผา 
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ชื่อรุน
รายการ

แรงดันไฟฟา

ความถี่กระแสไฟฟา

การใชพลังงานไฟฟา

อุณหภูมิแวดลอมสำหรับการทำงาน

น้ำหนักผาที่สามารถอบได

น้ำหนักของตัวเครื่อง

ขนาดของตัวเครื่อง

สารทำความเย็น

ปริมาณของสารทำความเย็น

220V-240V~

50Hz

680 วัตต

5~35°๐C

9.0 กิโลกรัม

50 กิโลกรัม

850 x 598 x 660 มม.

R134a

310 กรัม

220V-240V~

50Hz

680 วัตต

10.0 กิโลกรัม

50 กิโลกรัม

850 x 598 x 660 มม.

R134a

310 กรัม

• นำถาดบรรจุน้ำไปแชในน้ำอุน 

• น้ำจากการควบแนนที่อยูคางอยูในทอจะกลายเปนน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิแวดลอม
ต่ำเกินไป สงผลใหเครื่องอบผาไมสามารถทำงานได 

หากอุณหภูมิแวดลอมต่ำกวาศูนยองศาเซลเซียส และเครื่องอบผาของทานเย็นจัดจนน้ำที่คางอยู
ในเครื่องกลายเปนน้ำแข็ง ทานสามารถทำตามคำแนะนำดังตอไปนี้: หากอากาศเย็นจัดจนมีน้ำแข็ง
ในตัวเครื่อง รหัสแสดงความผิดพลาด "oF" และขอความ "empty water container"       
จะปรากฏขึ้นเพื่อแจงเตือนใหผูใชทราบ 
วิธีการจัดการกับทอระบายน้ำ:
• นำทอระบายน้ำไปวางไวบนผาขนหนูชุบน้ำรอน
• น้ำที่คางอยูในทอจะกลายเปนน้ำแข็งในฤดูหนาว ดังนั้นจึงควรกำจัดน้ำออกใหหมดทุกครั้ง
หลังการใชงานเครื่องอบผา

การละลายน้ำแข็งในเครื่องอบผาในฤดูหนาว

ขอมูลจำเพาะ

การละลายน้ำแข็งในถาดบรรจุน้ำ

5~35°๐C
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บางครั้งปญหาที่ทานพบอาจไมใชความปกติในการทำงานหากเกิดสภาวะดังตอไปนี้ ดังนั้น 
โปรดตรวจสอบคำแนะนำในตารางดานลางนี้เพื่อยืนยันใหแนใจกอนติดตอศูนยบริการเสมอ

รหัสแสดง
ความ

ผิดพลาด
คำอธิบาย

ถาดบรรจุน้ำเต็ม น้ำจากการ
ควบแนนกลายเปนน้ำแข็ง 
และปมระบายน้ำทำงาน
ผิดปกติ 

เทน้ำออกจากถาดบรรจุน้ำใหหมด แลวจึงคอยเริ่มการ
ทำงานของเครื่องอบผา 
หากปญหายังเกิดขึ้นซ้ำอีก โปรดติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

สภาพแวดลอมที่ติดตั้งเครื่อง
อบผามีอุณหภูมิติดลบหรือไม

โปรดดูหัวขอ การละลายน้ำแข็งในเครื่องอบผาในฤดูหนาว
หากปญหายังเกิดขึ้นซ้ำอีก โปรดติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

การแจงเตือนความผิดปกติ
ของมอเตอร

ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบปลั๊กไฟ แลวพักเครื่องสักครู 
จากนั้นจึงคอยเริ่มการทำงานใหม 
หากปญหายังเกิดขึ้นซ้ำอีก โปรดติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

การสื่อสารของมอเตอร
ผิดพลาด

เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิทอระบาย
อากาศของคอมเพรสเซอร
ทำงานผิดปกติ
เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิทอระบาย
อากาศของคอมเพรสเซอร
ทำงานผิดปกติ

การทำความรอนขณะอบผา
ทำงานผิดปกติ

ฟลเตอรกรองฝุนอุดตัน 
หรือมอเตอรไมทำงาน

มีการเปดประตูเครื่องอบผา
ระหวางที่ตัวเครื่องกำลัง
ทำงานหรือไม

อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสม
สำหรับการทำงาน

ทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน
หากปญหายังเกิดขึ้นซ้ำอีก โปรดติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

ปดประตูเครื่องอบผา จากนั้นเริ่มการทำงานใหม
ลดปริมาณของผาใหเหมาะสมสำหรับการอบผา
หากปญหายังเกิดขึ้นซ้ำอีก โปรดติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

อุณหภูมิแวดลอมต่ำกวา 0๐C หรือไม? ควรเคลื่อนยาย
เครือ่งอบผาไปยงัท่ีทีม่อีณุหภูมริะหวาง 5~35°๐C กอนใชงาน
หากปญหายังเกิดขึ้นซ้ำอีก โปรดติดตอศูนยบริการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

หรือ

หรือ

วิธีแกปญหา
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ปญหา การแกไขปญหา

เครื่องอบผา
ไมทำงาน

โปรดตรวจสอบคำแนะนำในการแกปญหาดังตอไปนี้กอนติดตอศูนยบริการ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเสียบปลั๊กเครื่องอบผาเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟดีแลว 
• ตรวจสอบเซอรกิตเบรกเกอร และฟวสที่ใชภายในบาน
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดประตูเครื่องอบผาแลว
• กดปุมเริ่มทำงาน
• เทน้ำออกจากถาดบรรจุน้ำ
• ทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน

เครื่องอบผา
ไมทำความรอน

ใชเวลาในการ
อบผานานเกินไป

เครื่องอบผา
ทำงานเสียงดัง

เสื้อผาเสียรูปทรง

มีเศษขุยผาติด
อยูตามเสื้อผา

เสื้อผายับยน

ผาที่อบเสร็จแลว
แหงไมทั่ว และยังมี
ความชื้นเหลืออยู

ภายในเครื่องอบผา
มีกลิ่นผิดปกติ

• ตรวจสอบเซอรกิตเบรกเกอร และฟวสที่ใชภายในบาน
• ตรวจสอบใหแนใจวาฟลเตอรกรองฝุน และแผงแลกเปลี่ยนความรอนสะอาด
หรือไม และทำความสะอาดหากจำเปน
• เลือกโปรแกรมการอบผาที่ทำงานโดยใชความรอน ยกเวนโปรแกรม Cool air 
อบไมใชลมรอน

• เลือกโปรแกรมการอบผาตามชนิดของผา 
• อยาใสผามากเกินไป
• แผงแลกเปลี่ยนความรอนสะอาดหรือไม 
• สภาวะแวดลอมในการใชงานเครื่องอบผาเหมาะสมหรือไม
• ชองดูดอากาศเขาของเครื่องอบผาอุดตันหรือไม 
• ทำความสะอาดฟลเตอรกรองฝุน

• ตรวจสอบใหแนใจวามีวัตถุ อยางเชน ตะปู เหรียญ กุญแจ หรืออื่นๆ อยูในตัวถัง
ของเครื่องอบผาหรือไม หากมี ใหหยิบออกมาทันที
• ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องอบผาถูกวางในลักษณะตั้งตรงตามแนวระนาบ
• หากเปนเสียงหึ่งๆ คลายกับเสียงของไดรเปาผม เปนเสียงการทำงานปกติ

• เสื้อผาบางชนิดสามารถซักได แตไมเหมาะที่จะนำมาอบแหง
• ตรวจสอบสัญลักษณบนปายเสื้อผาใหแนใจกอนนำมาอบในเครื่อง 

• ตรวจเช็คความสะอาดของฟลเตอรกรองฝุนกอนใสผาในเครื่อง 
• เสื้อผาที่มีขุยผาหลุดรวงไดงาย และผาที่ติดขนไดงายควรนำไปอบแยกกัน 
• ตรวจสอบใหแนใจวากระเปาเสื้อผาไมมีวัตถุใดๆ ตกคางอยู

• เลือกโปรแกรมการอบผาตามชนิดของผา 
• ลดปริมาณของผา

• ลดปริมาณของผา
• เลือกโปรแกรม Warm air อบลมรอน เพื่อทำการอบผาอีกครั้ง
• มีการใสผาที่มีความหนาใกลเคียงกันเขาไปในเครื่องเพื่ออบพรอมกัน

• กลิ่นของสารเคมีที่มีกลิ่นแรง เชน น้ำยาซักผาเขมขน สีทาบาน หรือน้ำยา
ขจัดคราบ อาจลอยเขาไปในเครื่องอบผาตามกระแสลมที่อยูโดยรอบ หากทานรูสึกวา
มีกลิ่นดังกลาวลอยอยูในอากาศ ควรระบายอากาศออกไปนอกอาคารกอนใชงาน
เครื่องอบผา 







บริษัท ชารป ไทย จำกัด
อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855
https://th.sharp

ศูนยลูกคาสัมพันธ 0 2855 8888


