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"Plasmacluster (พลาสมาคลัสเตอร)" และ 
"สัญลักษณพวงองุน" เปนเครื่องหมายการคา
ของบริษัท Sharp Corporation 



สำหรับใชงานภายในบานเทานั้น

ขอมูลดานความปลอดภัย

คำเตือน
ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

คำเตือน
สารทำความเย็น สายไฟ ปลั๊กไฟ และเตาเสียบปลั๊กไฟ

วิธีการติดตั้ง การเคลื่อนยาย การบำรุงรักษา การซอมแซม
และการกำจัด

ตูเย็นเครื่องนี้มีสารทำความเย็นไวไฟ (R600a: isobutane) และฉนวน
เปาโฟมไวไฟ (Insulation blowing gas) (Cyclopentane) โปรดปฏิบัติ
ตามคำแนะนำตอไปนี้ เพื่อปองกันการลุกไหม และการระเบิด

ขอขอบพระคุณที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากชารป โปรดอานคูมือการใชงานเลมนี้อยางละเอียดกอนเริ่มการตนใชงาน
ตูเย็นชารป เพื่อใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชงานผลิตภัณฑนี้
ตูเย็นเครื่องนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใชงานภายในบานเทานั้น ภายใตอุณหภูมิแวดลอมระหวาง +10°๐C ถึง +43๐°C
ตูเย็นไมควรอยูภายใตอุณหภูมิ -10°๐C หรือต่ำกวาเปนเวลานานๆ

หามทำใหวงจรของสารทำความเย็นเสียหาย
อยาใหวัตถุที่มีปลายแหลมคมทุกชนิดสัมผัสกับระบบทำความเย็นของ
ตัวเครื่อง เนื่องจากระบบทำความเย็นที่อยูดานหลัง และดานในของตูเย็น
จะมีสารทำความเย็นบรรจุไว หากสารทำความเย็นรั่วออกมาอาจทำให
เกิดการลุกไหม และเปนอันตรายตอดวงตาได
หามใชอุปกรณที่มีกลไก หรือวิธีการอื่นๆ ในการเรงทำละลายนํ้าแข็ง 
(ตูเย็นรุนนี้มีระบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติ)
หามใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิดในตูเย็น
อยาใหมีวัตถุปดกั้นบริเวณโดยรอบตูเย็น
หามใชสเปรยที่เปนสารไวไฟใกลกับตูเย็น เชน สีสเปรย
หามเก็บสเปรยที่เปนสารไวไฟไวในตูเย็น เชน สีสเปรย
ในกรณีที่ระบบทำความเย็นชำรุด หามสัมผัสเตาเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง 
และหามจุดเปลวไฟทุกชนิด รีบเปดประตูหนาตางและชองระบายอากาศ
ภายในหอง จากนั้น ติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป
คำเตือน ในบริเวณที่ติดตั้งตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งและผนัง
โดยรอบตองใหมีการถายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
คำเตือน หามใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ เพื่อเรงการขจัดฝาน้ำแข็ง
นอกเหนือไปจากที่ผูทำไดระบุไว
คำเตือน หามทำใหระบบทำความเย็นเสียหาย เชน การใชของมีคมขูด
ในชองแชแข็ง หรือทำใหสารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
คำเตือน หามนำเครื่องใชไฟฟาอื่นใดที่ผูทำไมไดแนะนำมาใชในชองเก็บ
รักษาอาหาร เชน เครื่องปนไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟา “ไมควรเก็บ
สสารทีอ่าจระเบดิได เชน กระปองสเปรยทีบ่รรจุสารระเหยไวไฟไดในตูเยน็”
ตูเย็นและตูเย็นแบบมีชองแชเยือกแข็งที่มีเจตนาใหใชงานภายในบาน
และที่คลายกัน เชน 
- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในรานคาสำนักงาน 
  หรือภาวะแวดลอมการทำงานอื่น
- ฟารมและลูกคาของโรงแรม และที่อยูอาศัยอื่น
- สภาวะแวดลอมที่เปนหองนอนและหองอาหาร
- การจัดงานเลี้ยงและที่คลายกัน
- ถาสายออนจายกำลังไฟฟาชำรุด ตองใหผูทำหรือตัวแทนฝายบริการ
  หรอืผูมคีณุสมบตัคิลายกนัเปนผูเปลีย่น เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งอนัตราย

หมายความวามีความเสี่ยงสูงที่จะทำใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต หรือการบาดเจ็บที่รุนแรง

หมายความวามีความเสี่ยงสูงที่จะทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน หรือการบาดเจ็บ

สัญลักษณเปลวไฟหมายความวาตูเย็นมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหมได

โปรดอานคำแนะนำตอไปนี้อยางละเอียดเพื่อปองกันการเกิดไฟฟาช็อต 
หรือเพลิงไหม

ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไดรับการปองกันเปนอยางดีเพื่อไมใหเกิด
ความเสียหายระหวางการติดตั้ง หรือการขนยายเครื่อง หากปลั๊กไฟ 
หรือสายไฟหลวม หามเสียบปลั๊กเปนอันขาด
หามวางปลั๊กพวง หรืออุปกรณจายไฟแบบพกพาไวที่ดานหลังของตูเย็น
เสียบปลั๊กไฟของตูเย็นเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟบนผนังโดยตรง และเสียบ
ปลั๊กใหแนน หามใชปลั๊กพวง หรือปลั๊กอะแด็ปเตอร
เสียบปลั๊กตูเย็นเขากับเตาเสียบปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟาตามที่กำหนด
เชื่อมตอขาปลั๊กสำหรับสายดินเขากับเตาเสียบที่มีขั้วตอสายดินใหถูกตอง
หามจับปลั๊กไฟขณะมือเปยก
ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบโดยใชมือจับที่หัวปลั๊ก หามถอดปลั๊กโดยการ
กระชากสายไฟ
ฝุนละอองที่เกาะอยูบนปลั๊กไฟอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได จึงควรเช็ดฝุน
ละอองออกจากปลั๊กไฟใหสะอาด
ในกรณีที่จะไมใชตูเย็นเปนเวลานานหลายวัน ควรถอดปลั๊กออกจาก
เตาเสียบใหเรียบรอย
หากสายไฟชำรุด จะตองเปลี่ยนสายไฟเสนใหมกับทางศูนยบริการที่ได
รับการแตงตั้งจากชารป เพื่อปองกันการเกิดอันตราย

หามติดตั้งตูเย็นในบริเวณที่มีความชื้นสูง ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิด
ความเสียหายกับฉนวนกันไฟ หรือไฟฟารั่ว และอาจมีหยดนํ้าปรากฏขึ้น
บนพื้นผิวดานนอกของตัวเครื่องจนทำใหกลายเปนสนิม
ควรติดตั้งตูเย็นไวบนพื้นที่เรียบเสมอกัน และมีความมั่นคงแข็งแรง
เครือ่งใชไฟฟานีไ้มมเีจตนาใหใชโดยบคุคล (รวมถงึเดก็) ทีด่อยความสามารถ
ทางรางกาย ทางประสาทสมัผสัหรอืจติใจ หรอืขาดประสบการณและความรู 
เวนแตวาจะไดรับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใชเครื่องใช
ไฟฟาโดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น เด็กควร
ไดรับการควบคุมดูแลเพื่อใหแนใจวาจะไมเลนเครื่องใชไฟฟา



การใชงาน

ขอควรระวัง

หามเก็บวัตถุประเภทสารระเหย และวัตถุไวไฟ เชน อีเธอร นํ้ามัน
เชื้อเพลิง กาซโพรเพน กระปองสเปรย สารยึดติดวัสดุตางๆ และ
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ เปนตน เพราะวัตถุเหลานี้สามารถระเบิดไดงาย
หามเก็บผลิตภัณฑที่ไวตออุณหภูมิ เชน ยารักษาโรค ไวในตูเย็น 
เพราะจะยิ่งทำใหผลิตภัณฑประเภทนี้เสื่อมคุณภาพไดงาย
หามพยายามปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงตูเย็นเครื่องนี้ ไมเชนนั้น 
อาจทำใหเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บได
หามวางของทุกชนิดไวบนตูเย็น เพราะหากตกหลนลงมาจากตูเย็น
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
หามกระแทกที่ประตูกระจกแรงๆ ไมเชนนั้นอาจทำใหกระจกแตก 
และเกิดการบาดเจ็บได 
อุปกรณนี้สามารถใชงานไดโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มี
ความบกพรองทางดานรางกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผูที่ขาด
ประสบการณหรือความรูในการใชงาน เมื่อไดรับการดูแลอยางใกลชิด 
หรือมีการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการใชงานเครื่องอยางถูกวิธี และเขาใจ
ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได หามใหเด็กเลนอุปกรณเครื่องนี้ และหาม
ใหเด็กทำความสะอาด และดูแลรักษาอุปกรณโดยที่ไมมีผูใหญคอยให
คำแนะนำอยางใกลชิด

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
ถอดปลั๊กตูเย็นออกจากเตาเสียบใหเรียบรอยกอน เพื่อปองกันไฟฟาช็อต
หามฉีดพนนํ้าไปที่ตูเย็นโดยตรง ทั้งบริเวณดานนอกและดานในตูเย็น 
เพราะอาจทำใหเปนสนิม และฉนวนกันไฟเสื่อมสภาพได

ปญหาความผิดปกติ
หากทานไดกลิ่นเหม็นไหม ใหถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบทันที จากนั้น 
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป
ในกรณีที่มีแกสรั่ว ใหรีบระบายอากาศออกจากหองดวยการเปดหนาตาง 
หามสัมผัสตูเย็น หรือเตาเสียบปลั๊กไฟในเวลานี้

การทิ้งตูเย็น
ตองทำใหแนใจวาตูเย็นที่เก็บไวเพื่อรอนำไปทิ้งจะไมกอใหเกิดอันตราย
กับเด็กๆ (เชน ถอดขอบประตูที่มีแมเหล็กออกไปกอน เพื่อปองกันเด็ก
เขาไปติดอยูในตูเย็น)
ควรกำจัดตูเย็นที่เลิกใชงานแลวใหถูกวิธี โดยการนำสงไปยังโรงงาน
รีไซเคิลขยะที่สามารถจัดการกับสารทำความเย็นไวไฟ และฉนวน
เปาโฟมไวไฟ

การขนยายตูเย็น
เมื่อทานติดตั้ง หรือขนยายตูเย็น ควรใชแผนรองที่มีความนุมรองพื้นไว
เพื่อปองกันพื้นเสียหาย
เคลื่อนยายตูเย็นในลักษณะที่ปลอดภัย หากทานยกตูเย็นอยางไมถูกวิธี
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได

การใชงาน
หามสัมผัสอาหาร หรือภาชนะโลหะที่อยูในชองแชแข็งขณะมือเปยก 
เพราะอาจทำใหความเย็นกัดผิวหนังได
หามแชเครื่องดื่มบรรจุขวด และกระปองไวในชองแชแข็ง
หามใชนํ้าชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนํ้าดื่มในการทำนํ้าแข็ง
หามเปด หรือปดประตูขณะที่มีคนวางมือไวใกลกับประตูตูเย็น ไมเชนนั้น
ประตูอาจหนีบมือได
หามวางของที่มีขนาดใหญมากเกินไปไวที่ชั้นวางของที่ประตู เพราะหาก
สิ่งของตกหลนลงมา อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
ขณะใสหรือถอดชั้นวางกระจก โปรดหยิบจับชั้นวางอยางระมัดระวัง 
เพราะหากชั้นวางตกพื้น อาจทำใหกระจกแตก หรือเกิดการบาดเจ็บได



การติดตั้ง ตูเย็นแบบตั้งเดี่ยว

กอนใชงานตูเย็นของทาน
ใชผาชุบนํ้าอุนเช็ดทำความสะอาดชิ้นสวนอุปกรณดานในตูเย็น หากใชนํ้าผสมสบู 
ใหเช็ดซํ้าอีกรอบดวยผาชุบนํ้าเปลา

พื้นที่โดยรวมที่จำเปนตอการใชงาน

100 มม. 
หรอืมากกวา

• ตั้งวางตูเย็นในตำแหนงที่จะสามารถเสียบหรือถอดปลั๊กไฟไดอยางสะดวก
• ตั้งวางตูเย็นใหหางจากบริเวณที่มีแสงแดดสอง และหามวางไวใกลกับอุปกรณ
 ที่ทำใหเกิดความรอน
• หามวางตูเย็นไวบนพื้นดินโดยตรง ควรใชฐานตั้งที่เหมาะสมรองไวใตเครื่อง 
 เชน แผนไม

• คาตัวเลขเหลานี้ใชแสดงขนาด
 พื้นที่ขั้นตํ่าสำหรับการติดตั้งตูเย็น 
 ขนาดพื้นที่โดยรอบตูเย็นสงผลตอ
 การสิ้นเปลืองพลังงาน
• การเวนพื้นที่วางโดยรอบนอย
 เกินไป จะทำใหประสิทธิภาพ
 การทำความเย็นลดลง และทำให
 ตูเย็นกินไฟมากขึ้น ซึ่งอาจทำให
 อายุการใชงานของตูเย็นลดลง และ
 ทำใหการรับประกันสินคาเปนโมฆะ
• หากใชตูเย็นภายในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกวาที่กำหนด 
 อาจทำใหอุณหภูมิในตูเย็นเพิ่มสูงขึ้น ตูเย็นทำงานเสียงดัง 
 และไมสามารถทำความเย็นไดในที่สุด
• ควรเวนระยะหางระหวางดานหลังของตูเย็นกับผนังหอง 
 50 มม. ขึ้นไป

หมายเหตุ

เสียบปลั๊กตูเย็นเขากับเตาเสียบที่ไดรับการติดตั้งอยางถูกตองเวนที่วางโดยรอบตูเย็นใหเพียงพอสำหรับการระบายอากาศ

ทานสามารถปรับขาตั้งตูเย็นดานหนาทั้งสองขาง เพื่อใหตูเย็น
ตั้งวางอยูในระดับที่เสมอกัน และแนบไปกับพื้นหองไดอยางมั่นคง

ขาตั้งแบบปรับระดับได (2 ขาง)

1570 มม.
1010 มม.

12
30

 ม
ม.

78
0 

มม
.

50 มม. 
หรอืมากกวา

50 มม. 
หรือมากกวา



สวนตางๆ ของตูเย็น

1. ชั้นวางของที่ประตูของชองแชแข็ง (4 ชั้น)
2. ชั้นวางของในชองแชแข็ง (2 ชั้น)
3. ฝาปดลิ้นชักในชองแชแข็ง (2 ฝา)
4. ลิ้นชักในชองแชแข็ง (3 ลิ้นชัก)
5. ชั้นวางของที่ประตูของชองแชเย็น (4 ชั้น)
6. ชั้นวางของในชองแชเย็น (2 ชั้น)
7. ฝาปดลิ้นชักสำหรับแชผักและผลไม 
8. สวิตชปรับความชื้น
9. ลิ้นชักแชผักและผลไม
10. ฝาปดลิ้นชักแบบปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได
11. ลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิ
12. ตัวดูดกลิ่น
13. หลอดไฟ LED (2 ดวง)
14. ไฟแสดงการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
15.  ขาตั้งแบบปรับระดับได (2 ขาง)
16. แผงควบคุมการทำงาน

ต่ำ

ระดับน้ำ

ความชื้น สูง

สวิตช

ชิ้นสวนอุปกรณตอไปนี้ถูกจัดมาใหพรอมเครื่องขณะขนสง การปรับความชื้นสำหรับชองแชผักและผลไม
ทานสามารถปรับความชื้นของลิ้นชักสำหรับแชผักและผลไม

ตัวดูดกลิ่น

ถาดวางไข ที่ทำนํ้าแข็งพรอมกระบะใสนํ้าแข็ง 

• เลื่อนสวิตชไปทางดานขวาเพื่อใหไดความชื้นที่เหมาะสำหรับการแชผัก
• เลื่อนสวิตชไปทางดานซายเพื่อใหไดความชื้นที่เหมาะสำหรับการแชผลไม

ตัวดูดกลิ่น
ตัวดูดกลิ่นเปนอุปกรณที่ทานไมจำเปนตองควบคุมการใชงานและทำความสะอาด
หามถอดตัวดูดกลิ่นออกมาดวยตัวเอง และหามสัมผัสตัวกรองกลิ่น (สวนที่อยูทาง
ดานหลัง)

การทำนํ้าแข็งกอน
• เทนํ้าดื่มลงในที่ทำนํ้าแข็ง 

• เมื่อนํ้าแข็งเปนกอนดีแลว ใหบิดกาน
 ของที่ทำนํ้าแข็งตามเข็มนากา เพื่อเท
 นํ้าแข็งลงในกระบะใสนํ้าแข็ง



การใชงาน

การแสดงอุณหภูมิที่ตั้งคาไว
อุณหภูมทีิแ่สดงไวบนแผงควบคมุจะมคีวามคลาดเคลือ่นจากอุณหภมูใินตูเย็นเลก็นอย

พลาสมาคลัสเตอร

ชองแชในตูเย็น 

ชองแชเย็น

ชองแชแข็ง

ลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิ

ฟงกชั่น การตั้งคาเริ่มตน

ปุมควบคุมอุณหภูมิของชองแชเย็น

ปุมควบคุมอุณหภูมิของลิ้นชักแบบปรับได
หลายอุณหภูมิ

ปุมควบคุมอุณหภูมิของชองแชแข็ง

สัญลักษณของโหมดการทำงาน
สัญลักษณของโหมดที่กำลังทำงานอยูจะสวางขึ้น
บนหนาจอ

ปุมเลือกโหมด และ ล็อค/ปลดล็อคแผงควบคุม

โหมด Smart 

ปด

เปด*

การแชแข็งดวน

การประหยัดพลังงาน

การล็อคแผงควบคุม

พลาสมาคลัสเตอร

• เมื่อทานกดปุมใดปุมหนึ่ง หนาจอจะสวางขึ้น
• หากไมมีการกดปุมใดๆ ภายในเวลาประมาณ 2 นาที หนาจอ
 จะดับลงโดยอัตโนมัติ
*พลาสมาคลัสเตอรจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชงานตูเย็น 

หมายเหตุ

การตั้งคาเริ่มตน

5°๐C

-18°๐C

0๐°C

การล็อคแผงควบคุม

วิธีการใชงาน

• แผงควบคุมจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากใชงานปุมสุดทาย 25 วินาที (สัญลักษณโหมด        จะสวางขึ้นบนหนาจอหลังจากสงเสียงปบ)

• สัมผัสปุม       คางไว 3 วินาทีขึ้นไปอีกครั้งเพื่อปลดล็อค

• หากทานตองการล็อคแผงควบคุม ใหสัมผัสปุม       คางไว 3 วินาทีขึ้นไปหลังจากที่สัญลักษณแสดงโหมด (อุณหภูมิที่เลือก) จะสวางขึ้น

การควบคมุอุณหภูมิ

ชองแชเย็น

ตูเย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิไดโดยอัตโนมัติ แตทานสามารถปรับอุณหภูมิไดตามตองการตามขั้นตอนดานลางนี้

สัมผัสปุม          และเลือกอุณหภูมิ

(อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานสัมผัสปุมนี้)

ทานสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 2°°°๐C ถึง 8°°°๐C โดยปรับไดครั้งละ 1°°°๐C หรือปรับ 
ไปที่ “ปด” (- -)

(การตั้งคานี้จะไมมีผลกับการทำงานในโหมด Smart และโหมดประหยัดพลังงาน)

(อุณหภูมิที่เลือกจะสวางขึ้น)

ไฟกะพริบ 

(5 ครั้ง)

ชองแชแข็ง
ทานสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต -14°๐°C ถึง -22°°๐C โดยปรับไดครั้งละ 1°°๐C

(การตั้งคานี้จะไมมีผลกับการทำงานในโหมด Smart โหมดประหยัดพลังงาน และ 
โหมดแชแข็งดวน)

เพื่อสุขอนามัยที่ดี หามวางอาหารไวในชองแชเย็นขณะตั้งคาไวที่ “ปด” (- -)
หมายเหตุ

วิธีการใชงาน

สัมผัสปุม          และเลือกอุณหภูมิ

(อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานสัมผัสปุมนี้)

(อุณหภูมิที่เลือกจะสวางขึ้น)

ไฟกะพริบ 

(5 ครั้ง)



เพื่อสุขอนามัยที่ดี หามวางอาหารไวในลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิขณะ
ตั้งคาไวที่ “ปด” (- -)

• เมื่อเปดประตูของชองแชเย็น หรือชองแชแข็งคางไวนานกวา 1 นาที จะมี
 เสียงเตือนดังขึ้น 5 ครั้ง (ปบ ปบ ปบ ปบ ปบ) 
 หากทานไมปดประตู เสียงเตือนจะดังขึ้นทุกๆ 30 วินาที
• เสียงเตือนจะหยุดดังหลังจากปดประตูครบทุกบานแลว

• การตั้งคาอุณหภูมิระหวางที่อยูในโหมดนี้จะเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้:
 - ชองแชเย็น และชองแชแข็ง:
   อุณหภูมิจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายใน และอุณหภูมิแวดลอม
   การตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมจะแสดงขึ้นบนหนาจอ
 - ลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิ: 5๐°C ~ -3๐°C/ “ปด” (- -) (สามารถปรับได)

• การตั้งคาอุณหภูมิสำหรับชองแชเย็น และชองแชแข็งจะไมเปนผลในโหมดนี้ 

 หากทานสัมผัสปุม        หรือ         สัญลักษณโหมด Smart (         ) 

 จะกะพริบ 3 ครั้ง (อุณหภูมิที่แสดงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได) 

หากตองการปดโหมดนี้ ใหทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (สัญลักษณโหมด 
Smart จะดับลง)

เครื่องปลอยประจุที่อยูในตูเย็นของทานจะปลอยประจุไฟฟา ทั้งประจุบวกและ
ประจุลบออกมาจำนวนมากแบบเปนกลุมกอน และปลอยเขาไปในชองแชเย็น 
กลุมประจุไฟฟาเหลานี้ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอากาศ

หมายเหตุ

พลาสมาคลัสเตอร

ลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิ
ทานสามารถปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 5°๐°C ถึง -3°๐°C โดยปรับไดครั้งละ 1°๐°C หรือปรับ
ไปที่ “ปด” (- -)

โหมด Smart

ใชโหมดนี้ในการตั้งคาอุณหภูมิที่เหมาะสมตามอุณหภูมิแวดลอม 

ทานอาจไดกลิ่นจางๆ ในตูเย็น ซึ่งเปนกลิ่นของโอโซนที่ถูกปลอยออกมาจาก
เครื่องปลอยประจุ ปริมาณของโอโซนเปนปริมาณขั้นตํ่า และสลายตัวในตูเย็น
ไดอยางรวดเร็ว

พลาสมาคลัสเตอรจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปดใชงานตูเย็น

หมายเหตุ

วิธีการใชงาน

สัมผัสปุม          และเลือกอุณหภูมิ

(อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทานสัมผัสปุมนี้)

(อุณหภูมิที่เลือกจะสวางขึ้น)

ไฟกะพริบ 

(5 ครั้ง)

การเตือนเมื่อเปดประตูคางไว

เชื้อรา

วิธีการใชงาน

เลือกสัญลักษณของโหมด Smart 

ไฟกะพริบ 

(5 ครั้ง)

(สัญลักษณของโหมดจะสวางขึ้น)



การประหยัดพลังงาน

ใชโหมดนี้เพื่อใหตูเย็นทำงานแบบประหยัดพลังงาน

• การตั้งคาอุณหภูมิในโหมดนี้จะเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้:
 - ชองแชเย็น: 8๐°C (ไมสามารถปรับได)
 - ลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิ: 5๐°C ~ -3๐°C/ “ปด” (- -) (สามารถปรับได)
 - ชองแชแข็ง:  -15๐°C (ไมสามารถปรับได)

• การตั้งคาอุณหภูมิสำหรับชองแชเย็น และชองแชแข็งจะไมเปนผลในโหมดนี้

 หากทานสัมผัสปุม        หรือ        สัญลักษณโหมดการประหยัดพลังงาน 

 (         ) จะกะพริบ 3 ครั้ง (อุณหภูมิที่แสดงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

• ทานสามารถยกเลิกโหมดนี้ไดหากรูสึกวาเครื่องดื่มไมคอยเย็น หรือใชเวลา
 ในการทำนํ้าแข็งกอนคอนขางนาน

หากตองการปดโหมดนี้ ใหทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (สัญลักษณโหมด
การประหยัดพลังงานจะดับลง)

วิธีการใชงาน

เลือกสัญลักษณของโหมดการประหยัดพลังงาน

ไฟกะพริบ 

(5 ครั้ง)

(สัญลักษณของโหมดจะสวางขึ้น)

• ติดตั้งตูเย็นไวในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี และเวนพื้นที่วางโดยรอบตูเย็น
 ใหเพียงพอ
• ตั้งวางตูเย็นใหหางจากบริเวณที่มีแสงแดดสอง และหามวางไวใกลกับอุปกรณ
 ที่ทำใหเกิดความรอน
• หลีกเลี่ยงการเปดประตูตูเย็นใหไดมากที่สุด 
• อาหารที่ยังรอนอยูควรพักไวใหเย็นกอนนำไปแชในตูเย็น
• วางอาหารไวบนชั้นวางแบบกระจายตัวเพื่อใหกระแสลมเย็นไหลเวียนไดอยาง
 มีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

การแชแข็งดวน

โหมดนี้ใชสำหรับการแชแข็งอาหารอยางรวดเร็วเพื่อไมใหสูญเสียรสชาติของอาหาร

วิธีการใชงาน

• การตั้งคาอุณหภูมิระหวางที่อยูในโหมดนี้มีดังตอไปนี้:
 - ชองแชเย็น: 2°๐°C ～ 8°๐°C/ “ปด” (- - ) (สามารถปรับได)
 - ลิ้นชักแบบปรับไดหลายอุณหภูมิ: 5°๐°C~ -3°๐°C/ “ปด” (- -) (สามารถปรับได)
 - ชองแชแข็ง: -25°°๐°C (ไมสามารถปรับได)

• การตั้งคาอุณหภูมิสำหรับชองแชแข็งจะไมมีผลกับโหมดนี้ (อุณหภูมิจะเปลี่ยนเปน 

 -25°๐°C โดยอัตโนมัติ)

 หากทานสัมผัสปุม        สัญลักษณโหมดการแชแข็งดวน (         )

 จะกะพริบ 3 ครั้ง (อุณหภูมิที่แสดงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได)

• โหมดนี้จะสิ้นสุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานครบ 50 ชั่วโมง

หากตองการปดโหมดนี้ ใหทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 อีกครั้ง (สัญลักษณของโหมด
การแชแข็งดวนจะดับลง)

เลือกสัญลักษณของโหมดการแชแข็งดวน

ไฟกะพริบ 

(5 ครั้ง)

(สัญลักษณของโหมดจะสวางขึ้น)

• อาหารชิ้นใหญจะไมสามารถแชแข็งไดอยางสมบูรณโดยใชการทำงานของโหมดนี้
 เพียงรอบเดียว
• หลีกเลี่ยงการเปดประตูใหไดมากที่สุดระหวางการทำงานในโหมดนี้
• เสียงการทำงานขณะเปดใชงานในโหมดนี้อาจดังกวาปกติ ซึ่งเปนลักษณะปกติ

หมายเหตุ



การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ขอมูลที่สำคัญ

• เช็ดคราบนํ้ามันของอาหารที่ติดอยูตามชิ้นสวนพลาสติกออกใหหมด
• สารเคมีที่ใชสำหรับการทำความสะอาดภายในบานบางอยาง อาจทำใหเกิดความ
 เสียหายได จึงควรใชนํ้ายาทำความสะอาดแบบละลายนํ้าเจือจางเทานั้น (นํ้าสบู)
• หากใชนํ้ายาทำความสะอาดแบบไมเจือจาง หรือเช็ดนํ้าสบูออกไมหมด อาจทำให
 ชิ้นสวนพลาสติกแตกราวได

การปองกันการแตกราวของพื้นผิวดานใน และชิ้นสวนพลาสติกมีเคล็ดลับ
ดังตอไปนี้

การทำความสะอาด

• ถอดชิ้นสวนอุปกรณตางๆ (เชน ชั้นวางของ) ออกจากตัวเครื่อง และประตูตูเย็น 
 แลวนำมาลางโดยใชนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจาน จากนั้น ลางดวยนํ้าเปลาใหสะอาด 
 และเช็ดใหแหง
• ใชผาชุบนํ้าอุนผสมนํ้ายาลางจานเช็ดทำความสะอาดบริเวณดานในตูเย็น จากนั้น 
 ใชผาชุบนํ้าเปลาอุณหภูมิปกติเช็ดคราบนํ้าสบูออกใหหมด
• ใชผาเนื้อนุมเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวดานนอกตูเย็นทุกครั้งที่มีคราบสกปรก
• ทำความสะอาดขอบยางที่ประตูที่มีแมเหล็กโดยใชแปรงสีฟนจุมนํ้าอุนผสมนํ้ายา
 ลางจาน
• ใชผาแหงเช็ดทำความสะอาดแผงควบคุม

เพื่อสุขอนามัยที่ดี โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เปนประจำ

• หามใชนํ้ารอน ผงขัด ครีม หรือสเปรยนํ้ายาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ
 ทำความสะอาดชนิดอื่นๆ เชน นํ้ามันสน แอลกอฮอล ทินเนอร นํ้ามันเบนซิน 
 หรืออื่นๆ เพราะอาจทำใหตูเย็นเสียหาย และอาจทำใหการรับประกันสินคาเปน
 โมฆะ
• หากมีการถอดปลั๊กตูเย็น ใหรออยางนอย 5 นาทีกอนที่จะเสียบปลั๊กเขากับ
 เตาเสียบอีกครั้ง
• ชั้นวางกระจกมีนํ้าหนักมาก จึงควรหยิบจับชั้นวางกระจกอยางระมัดระวังขณะ
 ถอดชั้นวางออกจากตูเย็น
• อยาทำของหลนในตูเย็น หรือกระแทกผนังดานใน เพราะอาจทำใหพื้นผิวดานใน
 แตกราวได

หมายเหตุ

การปดการทำงานของตูเย็น
หากตองปดการใชงานตูเย็นเปนเวลานานหลายวัน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา:

1. นำอาหารออกมาใหหมด
2. ถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบใหเรียบรอย
3. ทำความสะอาดบริเวณดานในตูเย็นใหทั่วถึง และเช็ดใหแหงสนิท
4. เปดประตูตูเย็นคางไวเล็กนอย 2-3 วันเพื่อใหดานในของตูเย็นแหงสนิท

การละลายนํ้าแข็ง
ตูเย็นเครื่องนี้สามารถละลายนํ้าแข็งไดอัตโนมัติ โดยการทำงานของระบบประหยัด
พลังงานอันเปนเอกลักษณ

เมื่อหลอดไฟสองสวางในตูเย็นเกิดขาด
โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากชารปเพื่อทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
ดวงใหม ไมอนญุาตใหชางซอมทีไ่มมคีวามชำนาญเปลีย่นหลอดไฟของตูเยน็เครือ่งนี้



การเก็บอาหาร

อาหารแชแข็ง
(ชิ้นเล็ก)

อาหารแชแข็ง

อาหารชิ้นเล็ก
น้ำผลไม
ผลิตภัณฑที่ทำจากนมวัว
ไข 
ขวดน้ำ และอื่นๆ

ผัก และผลไม 

• การตั้งคาอุณหภูมิ 3~5๐°C:
 ผัก และผลไม
• การตั้งคาอุณหภูมิ 0~2๐°C:
 ผลิตภัณฑที่ทำจากนมวัว
• การตั้งคาอุณหภูมิ -3~-1๐°C:
 เหมาะสำหรับการเก็บอาหาร
 ที่ไมตองการแชแข็ง
 ไมไดออกแบบมาสำหรับการเก็บ
 อาหารแชแข็งเปนเวลานานๆ
 อาหารที่เก็บไวควรนำไปบริโภค
 ภายใน 1 สัปดาห

ผัก / ผลไม

การแชเย็นเปนการลดอัตราการเสียของอาหาร
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอาหารที่นำมาแชเปนอาหารที่มีความสดใหมมากที่สุด เพื่อใหสามารถเก็บอาหารไดตามระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเก็บอาหารที่เนาเสียได
ตอไปนี้เปนคำแนะนำโดยทั่วไปที่จะชวยใหทานสามารถเก็บอาหารไดนานขึ้น

ผักและผลไมควรหอดวยบรรจุภัณฑพลาสติกแบบหลวมๆ เชน พลาสติกแรป 
ถุงพลาสติก (หามซีล) แลวนำไปแชไวในชองแชผักและผลไม เพื่อลดการสูญเสีย
ความชื้น

ผลิตภัณฑทำจากนมวัว และไข
• ผลิตภัณฑที่ทำจากนมวัวสวนใหญจะมีการระบุวันหมดอายุไวบนบรรจุภัณฑ 
 พรอมแจงอุณหภูมิที่แนะนำ และระยะเวลาการเก็บอาหารนั้นๆ อยางชัดเจน
• สำหรับไข ควรเก็บไวในถาดวางไข

เนื้อสัตว / ปลา / เนื้อไก
• นำอาหารใสจาน หรือภาชนะที่เหมาะสมแลวปดคลุมโดยใชกระดาษ หรือ
 พลาสติกแรปอาหาร
• สำหรับเนื้อสัตว ปลา หรือเนื้อไกชิ้นใหญ ควรวางไวทางดานหลังของชั้นวาง
• อาหารที่ปรุงสุกแลวทั้งหมดจะตองหอใหมิดชิด หรือนำไปใสในภาชนะที่สามารถ
 ปองกันอากาศเขาได 

* ขอควรทราบสำหรับอาหารประเภทของสด:
- อาหารประเภทของสด (ที่หอไวอยางมิดชิด) ควรเก็บไวในตูเย็นตามระยะเวลา
   ที่กำหนด เพื่อปองกันอาหารเนาเสียจนกลิ่นอาหารปะปนกับอาหารอื่นๆ ที่อยูใน
  ตูเย็น

เคล็ดลับการแชแข็งที่ดีที่สุด
• อาหารที่นำมาแชแข็งตองเปนอาหารที่มีคุณภาพสดใหม
• ควรแชแข็งอาหารครั้งละนอยๆ เพื่อใหสามารถแชแข็งอาหารไดอยางรวดเร็ว
• ควรบรรจุอาหารใสภาชนะที่เหมาะสม หรือปดคลุมอาหารใหมิดชิด
• วางอาหารในชองแชแข็งใหกระจายตัวเทาๆ กัน
• ติดฉลากที่ถุง หรือภาชนะเพื่อใหสะดวกตอการจัดการอาหารที่แชแข็งไว

คำแนะนำสำหรับการปองกันการเกิดหยดนํ้า 
หรือเกล็ดนํ้าแข็งในตูเย็น
• ปดประตูตูเย็นใหสนิท หากมีอาหารหลนลงมา อาจทำใหเกิดชองวางระหวางตัว
 ตูเย็นกับประตู หยิบอาหารกลับไปวางไวบนชั้นวางของ หรือชองใสของที่ประตู  
 ใหเรียบรอย
• อาหารที่มีความชื้นสูงควรเก็บไวในภาชนะที่ปองกันอากาศเขาได หรือบรรจุภัณฑ
 ที่ปดผนึกไดอยางมิดชิด

หมายเหตุ

• วางอาหารไวบนชั้นวางแบบกระจายเทาๆ กัน 
 เพื่อใหกระแสลมเย็นไหลเวียนทั่วอาหารได
 อยางมีประสิทธิภาพ
• อาหารที่ยังรอนอยูควรพักไวใหเย็นกอน
 นำไปแชในตูเย็น ไมเชนนั้นจะทำให
 อุณหภูมิในตูเย็นเพิ่มขึ้น และจะยิ่งทำให
 อาหารเนาเสียไดงาย
• การเปดประตูตูเย็นนานเกินไปจะทำให
 อุณหภูมิภายในตูเย็นเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 
• หามวางอาหาร หรือภาชนะปดกั้นชอง
 ระบายอากาศ และชองดูดอากาศเขา
 ของระบบการหมุนเวียนกระแสลมเย็น 
 ไมเชนนั้นตูเย็นจะไมสามารถทำความเย็น
 ใหกับอาหารไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ในตูเย็น

หามวางอาหารไวหนาชองทางออก
ของกระแสลมเย็น เพราะอาหาร
อาจเย็นจัดจนกลายเปนนํ้าแข็ง

เขา
ออก



กอนติดตอศูนยบริการ

ปญหา

กอนติดตอศูนยบริการ โปรดตรวจสอบขอแนะนำในจุดตางๆ ดังตอไปนี้

รูสึกรอนเมื่อสัมผัสพื้นผิวดานนอก
ของตูเย็น

เปนลักษณะปกติ เนื่องจากดานในของตูเย็นมีการเดินทอความรอนเอาไวเพื่อปองกันการเกิดหยดนํ้า

เสียงตอไปนี้เปนเสียงการทำงานปกติ
• คอมเพรสเซอรสงเสียงดังในชวงเริ่มตนการทำงาน
-- เสียงลักษณะนี้จะเบาลงเมื่อผานไปครูหนึ่ง
• คอมเพรสเซอรสงเสียงดังวันละครั้ง
-- เสียงลักษณะนี้จะดังขึ้นทันทีหลังการทำงานของระบบละลายนํ้าแข็งอัตโนมัติของระบบทำความเย็น
• เสียงคลายของเหลวกำลังไหล (เสียงนํ้าไหล เสียงดังฟู)
-- เปนเสียงที่เกิดจากการไหลของสารทำความเย็นภายในทอ (เสียงอาจดังขึ้นเปนครั้งคราว)
• เสียงแตก เสียงดังกรอบแกรบ เสียงเอี๊ยดอาด
-- เปนเสียงที่เกิดจากการขยายตัว และการหดตัวของผนังดานใน และชิ้นสวนอุปกรณดานในระหวางทำความเย็น

อาจเกิดขึ้นไดในกรณีตอไปนี้ ใชผาชุบนํ้าเช็ดเกล็ดนํ้าแข็ง และใชผาแหงเช็ดหยดนํ้า
• เมื่ออากาศโดยรอบมีความชื้นสูง
• เมื่อเปด/ปดประตูตูเย็นบอยๆ
• เมื่อเก็บอาหารที่มีความชื้นสูงไวในตูเย็น (ตองหออาหารใหมิดชิด)

• อาจมีการตั้งคาอุณหภูมิของชองแชเย็นไวที่ 2°๐C เปนเวลานาน
-- ปรับอุณหภูมิไปที่ 5°๐C หรือสูงกวา
• อาจมีการตั้งคาอุณหภูมิของชองแชแข็งไวที่ -22°๐C เปนเวลานาน
-- ปรับอุณหภูมิไปที่ -18°๐C หรือสูงกวา
• หากอากาศโดยรอบมีอุณหภูมิตํ่า อาหารอาจกลายเปนนํ้าแข็งไดแมวาจะตั้งคาอุณหภูมิของชองแชเย็นไวที่ 8๐°C

• อาหารที่มีกลิ่นแรงจะตองหอไวใหมิดชิด

• เสียงเตือนจะหยุดดังหลังจากปดประตูแลวเทานั้น

อาจเกิดปญหานี้ไดในกรณีตอไปนี้
• แผงควบคุมถูกล็อคโดยอัตโนมัติหลังการใชงานปุมสุดทาย 25 วินาที
  กดปุม      คางไว 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อปลดล็อค
• แผงควบคุม หรือนิ้วมือของทานเปอนหยดนํ้า นํ้ามัน หรืออื่นๆ
• เมื่อทานสัมผัสแผงควบคุมขณะสวมถุงมือ มีผาพันแผลพันที่นิ้วมือ หรือใชเล็บ หรือวัตถุอื่นๆ ในการสัมผัส
• มีสติ๊กเกอร หรือเทปติดอยูบนปุมกด
• สัมผัสปุมไมตรงตำแหนงที่ถูกตอง
• ยังกดปุมไมนานพอที่จะทำใหปุมกดทำงาน

โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากชารป

หากทานตองการติดตอขอรับบริการ
โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากชารปใกลบานทาน

มีเสียงดังมาจากตูเย็น

วิธีแกไข / สถานการณ

มีเกล็ดนํ้าแข็ง หรือหยดนํ้าเกาะอยูที่
ดานใน หรือดานนอกตูเย็น

อาหารที่อยูในชองแชเย็นกลายเปน
นํ้าแข็ง

ไดกลิ่นอาหารในตูเย็น

เสียงเตือนใหปดประตูไมยอมหยุดดัง 

แผงควบคุมไมทำงาน

รหัสแสดงความผิดพลาด (         
                                 

                ) ปรากฏขึ้นบน

หนาจอ
                               



ขอมูลจำเพาะ

ชื่อรุน SJ-SBS600P-SL SJ-SBS600P-DK SJ-SBS600P-BK  

แรงดันไฟฟา (โวลต  )

ความถี่กระแสไฟฟา (เฮิรตซ)

จำนวนเฟส

กำลังไฟฟา (วัตต)

ฉนวนกันความรอน

สารทำความเย็น
ปริมาณของสารทำความเย็น (กรัม)

ปริมาตรภายในที่กำหนด

ขนาดของตัวเครื่อง (มม.)
ความกวาง

ความลึกหนา
ความสูง

220-240

50

1 เฟส

180

CYCLO PENTANE (NON CFC 100%)

R-600a
68

599.6 ลิตร

727

1770

908 911

แบบการขจัดฝาน้ำแข็ง

ประเภทดาวของชองแช

อัตโนมัติ

3 ดาว





บริษัท ชารป ไทย จำกัด
อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855
http://www.sharpthai.co.th

ศูนยลูกคาสัมพันธ 0 2855 8888

       


